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1 .0 verzio 



Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios 
nyomtatokrol (MFP) 



Az MFP osszetevoi 

Az alabbi abran a HP Color LaserJet 9500mfp keszulek osszetevoi lathatok. 
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1 az ADF (automatikus lapadagolo) kimeneti talcaja 4 

2 a kezelopanel (az erintokepernyos grafikus kijelzovel) 5 

3 a befejezoegyseg 6 
(3000 lapos tuzo/lerako, 3000 lapos lerako, 
tobbfunkcios befejezoegyseg es 8 talcas postalada) 

8 



az eliilso ajtok 


9 


az ADF 


a tapkapcsolo 


10 


az ozonventilator es -szuro 


2. talca 


11 


a jobb oldali ajto 


3. talca 


12 


1 . talca 


az automatikus 
lapadagolo (ADF) 


13 


2000 lapos oldalso bemeneti 
talca (4. talca) 



2 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 .0 verzio 



1 a levegoszuro 

2 a tapkabel csatlakozoja 

3 a masolasi csatlakozokartya 
(bovitett kimenet/bemenet [EIO]) 

4 a lemezmeghajto biztonsagi zara 



5 az RJ-11 csatlakozo (a kiilso 
faxvonalhoz) 

6 a HP JetLink csatlakozoja 

7 a merevlemez (EIO) 

8 a parhuzamos port 



9 a FIH (kiilso interfesz 
csatlakozokabel) 
csatlakozoja 

10 az Ethernet halozati kartya 
(EIO) 

11 az USB port 
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Kezelopanel 

A kezelopanel reszei: az erintokepernyos grafikus kijelzo, harom feladatvezerlo gomb, szambillentyuzet es harom fenykibocsato dioda 
(LED), mint jelzofeny. 



Kijelzo 

kontrasztbealh'tasa 



Uzemkesz 
jelzofeny 
(zold) 

Adatok 
jelzofeny 
(zold) 



Figyelem 
jelzofeny 
(narancssarga) 



Erintokepernyos 
grafikus kijelzo 



Szambillentyuzet 




Alvo Allv\pot 
gomb 

Menu 
gomb 

Allapot 
gomb 

Lealutas 
gomb 

Alaphelyzetbe 
AllitAs gomb 

INDITAS 

gomb 



Torles gomb (C) 
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1 .0 verzio 



Szolgaltatasok es gombok 


Funkcio 


KlJELZO KONTRASZTBEALLITASA 


A kezelopulton levo kijelzo hattervilagitasanak erossege allithato vele. 


ERINTOKEPERNYOS GRAFIKUS KlJELZO 


Az erintokepernyos kijelzon szoveges es grafikus informaciok jelennek meg a tobbfunkcios 
nyomtato allapotarol es beallitasairol. Az erintokepernyo segitsegevel az MFP osszes 

fi inkpinip pq Q7nlnpltptpQp \/07orolhotrS 


Alvo uzemmod 


Ezzel a gombbal alvo uzemmodra allithato az MFP keszulek. 


Menu 


Ezzel a gombbal lehet megnyitni az MFP Information (Informaciok) Configuration 

(Beallitasok) es egyeb menuit. 


Allapot 


A gombot lenyomva a jelenlegi feladatok es azok elorehaladottsagi foka, valamint a talcak 
es a kellekek allapota jelenitheto meg. 


Au\phelyzetbe alli'tas 


E gombot lenyomva a feladatok beallitasai a felhasznalo altal megadott alapertelmezett 
ertekekre allnak vissza. 


Lealli'tas 


A gomb segitsegevel felbeszakithato az eppen feldolgozott feladat. 


Indi'tas 


Ezzel a gombbal elindithatja a masolast vagy a digitalis adatkiildest, vagy folytathat egy 
megszakitott feladatot. 
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Szolgaltatasok es gombok 


Funkcio 


C 


Ez a Tories gomb, amelyet lenyomva a peldanyszam visszaall 1-re. 


SZAMBILLENTYUZET 


A billentyuzet segitsegevel szamertekeket adhat meg a szukseges peldanyszamhoz, es 
egyeb szamertekeket is megadhat. 



A kezelopanel jelzofenyeinek ismertetese 

A kezelopanelen jelzofenyeinek jelenteset az alabbi tablazat segit ertelmezni. 



Jelzofeny 


All a pot 


Jelzes 


Keszenlet (zold) 


Nem vilagit 


Az MFP ki van kapcsolva, offline allapotban van, vagy hibat eszlelt. 


Vilagit 


Az MFP keszen all a nyomtatasra. 


Villog 


Az MFP offline allapotra all at. 
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Jelzofeny 


Allapot 


Jelzes 


Adatok (zold) 


Nem vilagit 


Az MFP-ben nincsenek nyomtatasra varo adatok. 


Vilagit 


Az MFP-ben vannak nyomtatasra varo adatok, de a nem uzemkesz, vagy offline 
allapotban van. 


Villog 


Az MFP adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. 


Figyelemfelhivas 
(narancssarga) 


Nem vilagit 


Az MFP hiba nelkiil mukodik. 


Vilagit 


Az MFP sulyos hibat eszlelt. Jegyezze fel a hibauzenetet, ezutan kapcsolja ki 
a keszuleket, majd ujra be. 


Villog 


Beavatkozasra van sziikseg. Lasd a kezelopanel kijelzot. 
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A kezelopanel kepernyoje 

A kezelopanelen levo alabbi elemekkel ferhet hozza az MFP funkcioihoz. 




1 erintse meg ezt a masolasi kepernyo eleresehez 

2 erintse meg ezt az e-mail kepernyo eleresehez 

3 erintse meg ezt a faxkepernyo eleresehez 
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A tobbfunkcios nyomtato alapertelmezett ertekeinek 
bealh'tasa 



1 



Nehany nyomtatasi szolgaltatas es eszkoz (peldaul a ketoldalas nyomtatast lehetove tevo kiegeszitohoz es a befejezo kesziilekhez) 
hasznalatahoz beallitasokat kell vegrehajtani a nyomtatorendszer programjaban. 

A tobbfunkcios nyomtato alapertelmezett ertekeinek bealh'tasa 

Megadhatok olyan alapertelmezett ertekek, amelyek aztan tobb nyomtatasi, masolasi, e-mail- es faxkuldesi es halozati szolgaltatashoz 
hasznalhatok. 

A keszulek alapertelmezett ertekeinek megadasa a kezelopanelen 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Gorgessen oda, es erintse meg az Eszkozkonfigurau\s sort. 

3 Gorgessen a beallitani kivant elemhez, es erintse meg. Az alabbiak kozul valaszthat: 

• masolas 

• javitas 

• kiildes 

• nyomtatas 

• rendszerbeallitas 
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Adagolotalcak feltoltese 



Ez a resz a szabvanyos es egyedi meretu lapoknak az 1 . , 2. es 3. talcaba es a 2000 lapos oldalso talcaba (4. talca) valo betolteset 
mutatja be. 



Vigyazat A papirelakadas elkerulese erdekeben soha ne nyissa ki az 1 ., 2. es 3. talcat vagy a 2000 lapos oldalso talcat 
(4. talca), amikor onnan nyomtat vagy fenymasol. 

Atobbfunkcios nyomtato serulesenek elkerulese erdekeben ci'mkeket es boritekokat csakaz 1 . talcabol nyomtasson, 
es a nyomtatott oldallal felfele gyujto kimeneti talcaba kuldje oket. A ci'mkeknek es a boritekoknak csak az egyik 
oldalara nyomtasson. 
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Az 1 . talca feltoltese 



Az 1 . talca tobbcelu talca, amelybe mintegy 5 mm magassagig kiilonfele tipusu lapok 
helyezhetok. Ez nagyjabol 1 00 papirlap (75 g/m^es), 1 0 boritek vagy 20 folia. Ha az 
1 . talcaban van nyomathordozo, az MFP alapertelmezes szerint eloszor onnan nyomtat. 

Az 1 . talcabol kenyelmesen nyomtathat boritekra, foliara, egyedi meretu papirra es 
egyeb anyagu lapokra ugy, hogy kozben a tobbi talcat nem kell kiiiritenie. Emellett 
hasznalhato kenyelmes kiegeszito kimeneti talcakent is. 

Az 1 . talca feltoltesenek menete: 

1 Nyissa ki a 1 . talcat. 

2 Huzza ki az elso talcahosszabbitot utkozesig. Ha nagymeretu lapra nyomtat, huzza 
ki utkozesig a masodik talcahosszabbitot is. 

3 Toltse be (tajolja) a papirt a meretnek es a befejezesi beallitasoknak megfeleloen. 
Elonyomott papir egyik oldalara nyomtatashoz toltse be a papirt ugy, hogy a lapok 
nyomtatando oldala felfele nezzen. Elonyomott papirra torteno ketoldalas 
nyomtatashoz toltse be a papirt ugy, hogy az az oldal nezzen folfele, amelyre 
eloszor szeretne nyomtatni. 
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4 



5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 



Megjegyzes 

Az elakadasok elkeriilese erdekeben egyszerre csak egy ci'mi'vre nyomtasson. 



Igazitsa ugy a papirvezetoket, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajh'tsak 
meg a lapokat. Gyozodjon meg rola, hogy a papir elfer a papirvezetok fiilei alatt, 
es hogy a koteg nem magasabb, mint a toltesi szint jelzesei. 

A papir betolteset koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel 
kijelzojet. (Ha tobb ido telt el, huzza ki, majd tolja vissza ismet a talcat.) 

Ha a kezelopanelen nem jelenik meg az 1 . talca <tipus> <meret> 
uzenet, akkor a talca hasznalatra kesz. 

Ha megjelenik a kezelopanelen az 1 . talca <tipus> <meret> uzenet, 
erintse meg az OK gombot a meret es tipus beallitasahoz. Megjelenik a meret 
menu. 

Erintse meg Any Size (Barmely meret) erteket. A kezelopulton megjelenik 

BEALLITAS ELMENTVE uzenet. 

Erintse meg az Any Type (Barmely tipus) erteket. A kezelopulton megjelenik a 

BEALLITAS ELMENTVE uzenet. 

Ha a kezelopanelen az 1 . talca barmely meret barmely tipus 
uzenet olvashato, akkor a talca keszen all a barmilyen papirral torteno egyszeri 
feladatvegzesre. 

A meret es tipus beallitasanak jovahagyasahoz erintse meg a Kilepes gombot. 
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Az 1 . talca feltoltese, amikor ugyanolyan papi'r 
sziikseges tobb nyomtatasi feladathoz 



1 



Ha az 1 . talcaba rendszerint ugyanolyan ti'pusu papirt tolt, es a papirt altalaban nem 
tavoh'tja el az 1 . talcabol ket nyomtatasi feladat kozott, kovesse az alabbi lepeseket. 
Az alabbi muveletsor novelheti a tobbfunkcios nyomtato teljesitmenyet is az 1 . talcabol 
torteno nyomtatas soran. 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be 
papirt az adott talcaba nyomtatas kozben. 

1 Erintse meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Papi'rkezeles sort. 

3 Erintse meg az 1 . talca, meret sort. 

4 Erintse meg a megfelelo papirmeretet. A kezelopulton megjelenik a beallitas 
elmentve uzenet. 



Megjegyzes 

Ha papirmeretkent az egyedi beallitast valasztja, adja meg a mertekegyseget is 
(az X es az Y merethez). 



5 Erintse meg az 1 . talca, ti'pus sort. 
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Erintse meg a megfelelo papi'rti'pust. A kezelopulton megjelenik a beAllitAs 
elmentve iizenet. 

A menubol valo kilepeshez erintse meg a Kilepes sort. 
Nyissa ki az 1 . talcat. 

Huzza ki az elso talcahosszabbitot utkozesig. Ha nagymeretu lapra nyomtat, huzza 
ki utkozesig a masodik talcahosszabbitot is. 

Toltse be (tajolja) a papirt a meretnek es a befejezesi beallitasoknak megfeleloen. 
Elonyomott papir egyik oldalara nyomtatashoz toltse be a papirt ugy, hogy a lapok 
nyomtatando oldala felfele nezzen. Elonyomott papirra torteno ketoldalas 
nyomtatashoz toltse be a papirt ugy, hogy az az oldal nezzen felfele, amelyre 
eloszor szeretne nyomtatni. 



VIGYAZAT! 

Az elakadasok elkerulese erdekeben egyszerre csak egy cimkelapra nyomtasson. 



Igazitsa ugy a papirvezetoket, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajlitsak 
meg a lapokat. Gyozodjon meg rola, hogy a papir elfer a papirvezetok fiilei alatt, 
es hogy a koteg nem magasabb, mint a toltesi szint jelzesei. 

A papir betolteset koveto nehany masodpercen beliil nezze meg a kezelopanel 
kijelzojet. Megjelenik a talca konfiguracioja. (Ha tobb ido telt el, huzza ki, majd 
tolja vissza ismet a talcat.) 

A menubol valo kilepeshez erintse meg a Kilepes sort. A talca keszen all 
a hasznalatra. 



14 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



A 2. es 3. talca feltoltese 

A 2. es 3. talca egyenkent 500 szabvanyos meretu lapot kepes befogadni. 

A 2. es 3. talca feltoltese felismerheto, szabvanyos 
meretu lapokkal 

Az alabbi muveletsor segitsegevel toltson felismerheto, szabvanymeretu lapokat a 
talcaba. A kovetkezokben olvashatja a talca belsejen is jelolt, felismerheto meretek 
listajat: 

A4, Letter, A3, Legal, Executive, 1 1 x 1 7, B4, B5, A4-R es Letter-R 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be 
papirt az adott talcaba nyomtatas kozben. 

1 Huzza ki teljesen a talcat. 

2 Allitsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es allitsa 
a vezetot a megfelelo papirmerethez. 

3 A vezeton levo fulet nyomva allitsa be az elulso (X) papirvezetot, es igazitsa 
a vezetot a megfelelo papirmerethez. 



Adagolotalcak feltoltese 1 5 
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4 Toltse be (es tajolja) a papirt a meretnek megfeleloen. 



VIGYAZAT! 

Ne tegyen be tobb papirt, mint a talca hatoldalan talalhato mediabetolto 
haromszogben maximum ertekkent megadott papirok szama. 

5 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Szabvanyos helyzetbe. 

6 Tolja vissza a talcat az MFP-be. 

7 A talca bezarasat koveto nehany masodpercen beliil nezze meg a kezelopanel 
kijelzojet. (Ha tobb ido telt el, nyissa ki, majd zarja be ismet a talcat.) 

A kezelopanel mutatja a talca meret- es tipuskonfiguraciojat. Tegye az alabbiak 
egyiket: 

• Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz erintse meg 
a Kilepes sort. 

• Amennyiben a meret- es tipusbeallitasok nem megfeleloek, erintse meg az OK 
gombot. Megjelenikaz meret AZ N. talcaban =*<meret> menu. 

8 A meret beallitasok modositasahoz erintse meg a megfelelo papirmeretet. 
Egy pillanatra feltunik aBEALLlTAS elmentve uzenet, majd megjelenik 
atalcatipus-menu. 



16 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



Megjegyzes 

A kivalasztott merettol fiiggoen az MFP esetleg azt kerheti, hogy a talca Egyedi/ 
Szabvanyos kapcsolojat allitsa masik helyzetbe. Az MFP esetleg azt is kerheti, 
hogy allitsa be a papirvezetoket. Kovesse a kezelopanelen megjeleno 
utasitasokat, zarja a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 7. lepessel 
kezdve. 



9 A tipusbeallitasok modositasahoz erintse meg a megfelelo papirtipust. 

Egy pillanatra feltunik a beallitas elmentve uzenet, majd megjelenik 
a talcatipus- es talcameret-beallitas. 



Megjegyzes 

Ha nem 75 g/m 2 es 1 05 g/m 2 kozotti fajlagos tomegu lapokat hasznal, vagy ha 
bevonatos papirra vagy foliara nyomtat, allitsa be az adott talcahoz a laptipust. 



10 Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz erintse meg a 
Kilepes sort. A talca keszen all a hasznalatra. 



HUVWV 
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18 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a 



A 2. es 3. talca feltoltese felismerhetetlen, szabvanyos 
meretu lapokkal 

Azalabbi muveletsor segitsegevel toltson felismerhetetlen, szabvanymeretu lapokat 
a talcaba. A kovetkezokben olvashatja a talca belsejen is jelolt, felismerhetetlen 
meretek listajat: 

8K, 1 6K, A5, Statement, Executive es 8,5 x 1 3 (21 6 x 330 mm) 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be 
papirt az adott talcaba nyomtatas kozben. 



1 Huzza ki teljesen a talcat. 

2 Nyomja le az elulso (X) papirvezetot fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe 
a papirvezetot. 

3 Nyomja le az bal oldali (Y) papirvezetot fiilet, es csusztassa a legkulso helyzetbe 
a papirvezetot. 

4 Toltse be (es tajolja) a papirt a meretnek megfeleloen. 

5 Allitsa be a bal oldali (Y) papirvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es 

a huzza a vezetot a csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse 
a papirkoteget. 



nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



6 Alh'tsa be az elulso (X) papi'rvezetot a vezeton levo fiil megnyomasaval, es a huzza 
a vezetot a csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse 

a papirkoteget. 

7 Alh'tsa az Egyedi /Szabvanyos kapcsolot Egyedi helyzetbe. 

8 Tolja vissza a talcat az MFP-be. 

9 A talca bezarasat koveto nehany masodpercen beliil nezze meg a kezelopanel 
kijelzojet. (Ha tobb ido telt el, nyissa ki, majd zarja be ismet a talcat.) 

A kezelopanel mutatja a talca meret- es tipuskonfiguraciojat. Tegye az alabbiak 
egyiket: 

• Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz erintse meg 
a Kilepes sort. 

• Amennyiben a meret- es tipusbeallitasok nem megfeleloek, erintse meg az OK 
gombot. Megjelenik az meret AZ N. talcaban =*<meret> menu. 

10 A meret beallitasok modositasahoz erintse meg a megfelelo papirmeretet. 
Egy pillanatra feltunik aBEALLlTAS elmentve uzenet, majd megjelenik 
atalcatipus-menu. 



Megjegyzes 

A kivalasztott merettol fiiggoen az MFP esetleg azt kerheti, hogy a talca Egyedi/ 
Szabvanyos kapcsolojat alh'tsa masik helyzetbe. Az MFP esetleg azt is kerheti, hogy 
alh'tsa be a papirvezetoket. Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasitasokat, zarja 
a talcat, majd ismetelje meg e muveletsort a 9. lepessel kezdve. 



Adagolotalcak feltoltese 1 9 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 

11 A ti'pusbealh'tasok modosi'tasahoz erintse meg a megfelelo papirtipust. 

Egy pillanatra feltunik a beallitas elmentve iizenet, majd megjelenik 
a talcati'pus- es talcameret-bealh'tas. 



Megjegyzes 

Ha nem 75 g/m 2 es 1 05 g/m 2 kozotti fajlagos tomegu lapokat hasznal, vagy ha 
bevonatos papi'rra vagy foliara nyomtat, allitsa be az adott talcahoz a lapti'pust. 



12 Ha a meret- es ti'pusbealh'tasok megfelelok, a jovahagyashoz erintse meg 
a Kilepes sort. Atalca keszen all a hasznalatra. 



20 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



Egyedi meretu lapok toltese a 2. es 3. talcaba 

Az alabbi muveletsor segitsegevel toltson egyedi meretu lapokat a talcaba. 



1 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be 
papi'rt az adott talcaba nyomtatas kozben. 

1 Huzza ki teljesen a talcat. 

2 Nyomja le az elulso (X) papirvezetot fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe 
a papirvezetot. 

3 Nyomja le az bal oldali (Y) papirvezetot fiilet, es csusztassa a legkulso helyzetbe 
a papirvezetot. 

4 Toltse be (es tajolja) a papi'rt a meretnek megfeleloen. 

5 Allitsa az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Egyedi helyzetbe. 
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Alh'tsa be a bal oldali (Y) papi'rvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a 
huzza a vezetot a csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a 
papirkoteget. 

Alh'tsa be az elulso (X) papi'rvezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es a huzza 
a vezetot a csomag szelehez, ugy, hogy a papirvezeto enyhen erintse a 
papirkoteget. 

Jegyezze fel a papir tajolasat, valamint az X es Y mereteket is. Az X es Y dimenziok 
a talcaban jelolve vannak. Ezekre az adatokra a muveletsor kesobbi fazisaban 
meg szukseg lesz. 

Tolja vissza a talcat az MFP-be. 

A talca bezarasat koveto nehany masodpercen belul nezze meg a kezelopanel 
kijelzojet. (Ha tobb ido telt el, nyissa ki, majd zarja be ismet a talcat.) A 
kezelopanel mutatja a talca meret- es tipuskonfiguraciojat. Tegye az alabbiak 
egyiket: 

Ha a meret- es tipusbeallitasok megfelelok, a jovahagyashoz erintse meg a 
Kilepes sort. A talca keszen all a hasznalatra. (Nem szukseges folytatnia ezt 
a muveletsort, hacsak nem kivanja pontos, egyedi dimenziora konfiguralni a talcat. 
A tovabbi tudnivalokat lasd az alabbi jegyzetben.) 

A meretbeallrtas modositasahoz erintse meg az OK gombot. Megjelenik az 

MERET AZ N. TALCABAN =* <MERET> menu. 



22 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



Megjegyzes 

Ha a kezelopanelen megjeleno meret egyedi, akkor a talcameret bealh'tasa 
barmely egyedi . A talca bealh'tasa ekkor megfelel barmely egyedi meretu 
nyomtatasi feladathoz, akkor is, ha a nyomtatasi feladat dimenzioi elternek a 
talcara toltott papir beallitasaitol. Amennyiben szeretne, megadhatja a talcara 
toltott egyedi meretu papir pontos dimenzioit is. Amikor pontos mereteket ad meg, 
azok meretkent, nem pedig egyedi beallitaskent jelennek meg. 



1 1 Erintse meg az Egyedi sort. Megjelenik a Mertekegyseg menu. 



Megjegyzes 

Az MFP esetleg arra kerheti, hogy az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot allitsa masik 
helyzetbe. Az MFP esetleg azt is kerheti, hogy allitsa be a papirvezetoket. 
Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasitasokat, zarja a talcat, majd ismetelje 
meg e muveletsort a 1 0. lepessel kezdve. 



1 2 Erintse meg a kivant mertekegyseget (Millimeter vagy Huvelyk). (Ha a talca 
papirvezetojen lathato meretjelzeseket hasznalja, valassza a Millimeter 
lehetoseget.) 

13 AX (elolrol hatulra) dimenzio kivalasztasahoz hasznalja a szambillentyuzetet. 

1 4 Erintse meg az OK gombot. 

15 AX (balrol jobbra) dimenzio kivalasztasahoz hasznalja a szambillentyuzetet. 



HUWW 
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1 6 Erintse meg az OK gombot. A kezelopanelen egy pillanatra feltunik a beallitas 
elmentve uzenet, Ezt kovetoen a dimenziokban megadott talcameret lathato. 

17 A tipusbealh'tasok modositasahoz erintse meg a megfelelo papirtipust. 

Egy pillanatra feltunik a beallitas elmentve uzenet, majd megjelenik 
a talcatipus- es talcameret-beallitas. 



Megjegyzes 

Ha nem 75 g/m 2 es 1 05 g/m 2 kozotti fajlagos tomegu lapokat hasznal, vagy ha 
bevonatos papirra vagy foliara nyomtat, alh'tsa be az adott talcahoz a laptipust. 



18 A beallitasok elfogadasahoz erintse meg a Kilepes gombot. A talca keszen all 
a hasznalatra. 



24 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



A 2000 lapos oldalso bemeneti talca (4. talca) 
feltoltese 

A 2000 lapos oldalso bemeneti talca (4. talca) 2000 lap befogadasara kepes. 

Ebbe a talcaba csak A4 vagy Letter meretu lapok helyezhetok. Ha nem 75 g/m 2 es 
1 05 g/m 2 kozotti fajlagos tomegu lapokat hasznal, vagy ha bevonatos papi'rra nyomtat, 
allitsa be a talcahoz a laptipust. 



VIGYAZAT! 

A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be 
papi'rt az adott talcaba nyomtatas kozben. 



A 2000 lapos oldalso bemeneti talca (4. talca) feltoltese: 

1 Nyissa ki a felso ajtot, majd az alsot is. 

2 Toltse be a lapokat ugy, hogy a nyomtatando feluletuk folfele nezzen, hosszabb 
oldaluk pedig a nyomtato fele (illetve ha fuzetkeket keszit, akkor a rovidebb 
oldaluk a nyomtato fele). Ne tegyen be tobb papi'rt, mint a 2000 lapos oldalso 
bemeneti talca hatoldalan talalhato mediabetolto haromszogben maximum 
ertekkent megadott papirok szama ( 4. talca). 
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3 
4 

5 
6 



Megjegyzes 

A betoltheto lapok szama a lapti'pustol fuggoen valtozik. A betoltheto maximalis 
mennyiseget a toltesjelzo haromszogek jelzik. 

Ne hasznaljon gyurodott sarku lapokat. 

A 2000 lapos oldalso bemeneti talcaban (4. talca) a Letter, az A4, a Letter-R es az 
A4-R meretu lapokat lehet hasznalni. 



Zarja be az also ajtot, majd a felsot is. 

A kezelopanelen levo kijelzo a hasznalni kivant lapok meretenek es tipusanak 
megadasat keri. 

Gorgessen a kivant merethez, es jelolje ki. 
Gorgessen a kivant tipushoz, es jelolje ki. 



26 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



A talcaban levo lapok meret- es tipusbeallitasanak megvaltoztatasa 

Az MFP adagolotalcaihoz beallithatja a meretet es a ti'pust. Az adagolotalcakba kulonfele tipusu lapokat tolthet be, es aztan kerheti a 
lapokat tipus vagy meret szerint. 



Megjegyzes Ha mar hasznalt korabban HP LaserJet nyomtatokat vagy tobbcelu nyomtatokat (MFP), ismeros lehet az 1 . talca 

beallitasa elso uzemmodra vagy kazetta uzemmodra. Az elso uzemmod beallitasainak lemasolasahoz alh'tsa a 1 . talcat 
a Meret = barmely MERETes Ti'pus=BARMELY beallitasra. A kazetta uzemmod beallitasainak lemasolasahoz 
allitson be az 1 . talcahoz barmilyen a meret-vagy a tipuserteket a barmely kivetelevel. 



A kovetkezo utasitasokat kovetve a nyomtato kezelopultjarol lehet beallitani a talcakat. A talcakat a szamitogeprol is be lehet allitani a 
beagyazott webkiszolgalo segitsegevel. 

Az 1. talcaban levo lapok meretbealh'tasanak modosi'tasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Papi'rkezeles sort. 

3 Erintse meg az 1 . talca, meret sort. 

4 Erintse meg a betoltott papirmeretet. 

5 A menukbol valo kilepeshez erintse meg az OK gombot. 



HUWW 



Adagolotalcak feltoltese 27 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 



Szabvanyos meret bealh'tasa a 2., 3. es a 2000 lapos oldalso bemeneti talcahoz 
(4. talca) 



Az MFP automatikusan felismeri a betoltott papir meretet, igy kezzel semmit nem kell megadni. 

A 2. es 3. talcara bealh'tott egyedi meret bealh'tasa es megvaltoztatasa 

1 Ellenorizze, hogy a beallitando talcaban levo kapcsolo Egyedi helyzetben all-e. 

2 A kezelopanelen levo uzenet a papirmeret megadasat keri. 

3 Erintse meg a ki'vant mertekegyseget (Millimeter vagy Huvelyk). (Az alapertelmezes Millimeter, mert a talca papi'rvezetoin 
a jelek millimeterbeosztasuak.) 

4 Az X (elolrol hatulra) meret megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet. 

5 Az Y (jobbrol balra) meret megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet. 

6 A menubol valo kilepeshez erintse meg a Kilepes sort. 




28 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



A lapok tipusanak bealh'tasa es megvaltoztatasa barmely talca eseteben 

1 Ellenorizze, hogy a betoltott laptipusnak megfelelo beallitas van-e megadva. 

2 Nyomja meg a Menu gombot. 

3 Erintse meg a Papi'rkezeles sort. 

4 Erintse meg az X. talca, ti'pus sort. 

5 Erintse meg a hasznalt laptipusnak megfelelo tipusbeallitast. 
Megjegyzes Az alapertelmezett laptipus: normal papir. 

6 A menubol valo kilepeshez erintse meg a Kilepes sort. 



HUWW 
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30 1 . fejezet - Alapveto tudnivalok a tobbfunkcios nyomtatokrol (MFP) 



1 . 0 verzio 



Masolas 




Atobbcelu nyomtato onallo, a szami'togeptol fiiggetlen szines es fekete-feher fenymasolokent is hasznalhato. Ehhez nem kell 
semmilyen szoftvert telepiteni a szami'togepre, sot, be sem kell kapcsolni a szami'togepet a fenymasolashoz. A masolasi beallitasokat 
a kezelopanelrol konnyen modosithatja. Az eredetiket helyezheti az automatikus lapadagoloba vagy a lapolvasouvegre. Az MFP 
egyidejuleg kepes masolni, nyomtatni es digitalis kuldesi feladatokat kezelni. 

Ez a fejezet a fekete-feher es szines fenymasolast es a masolasi beallitasok megadasat ismerteti. Javasoljuk, hogy mielott fenymasolni 
kezdene a tobbcelu nyomtatoval, tekintse at a kezelopanel hasznalatat ismerteto reszt. Lasd: "Kezelopaneloldalon 4,1. fejezet. 
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A masolasi kepernyo elrendezese 



Az alabbi abra es tablazat a masolasi kepernyon elerheto szolgaltatasokat es gombokat ismerteti. 




32 2. fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



Szolgaltatasok es 
gombok 


Funkcio 


? 

• 

(Sugo) 


Hozzaferest biztosit a „Mi ez?", a Sugo es a „Mutasd meg, hogyan!" sugofunkciokhoz. 


UZEMKESZ 


Azt jelzi, hogy a tobbcelu nyomtato keszen all a masolasra. (Ebben a sorban tovabbi allapotjelzo 
uzenetek is megjelenhetnek ) 


AZ EREDETI LEI RASA 


Itt lehet beallitani, milyen az eredeti peldany merete, tipusa, tajolasa, keptartalma es egyeb 
tulajdonsagai. 


SZI'NES MASOLATOK 


Itt lehet kivalasztani, hogy szines masolatot szeretne kesziteni. 


FEKETE-FEHER MASOLATOK 


Lehetove teszi fekete-feher masolatok kivalasztasat. 


Kicsinyi'tes/nagyi'tas 

(^7|ioo%|A) 


A masolat meretenek kisebbre vagy nagyobbra allitasara szolgal. 
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Szolgaltatasok es 
gombok 


Funkcio 


Vilagos/sotet 


A masolat vilagossaganak csokkentesere vagy novelesere szolgal. 


A MASOLAS BEALUTASAI 


Itt a masolatra vonatkozo bealh'tasok- papirmeret, egyoldalas/ketoldalas, tuzes - lathatok. 


INDI'TAS 


Elinditja a dokumentum masolasat. 


VlSSZA 


Egy kepernyovel visszalepteti a kezelopanel kijelzojet. 


Megse 


Az erintokepernyon levo minden alacsonyabb szintu kepernyon (a fo kepernyo alatti barmely kepernyon) 
megtalalhato a Torles gomb. ATorles gomb megerintesevel minden vegrehajtott modositast 
visszavonhat, es visszalephet az elozo kepernyore. 


OK 


Az erintokepernyon levo minden alacsonyabb szintu kepernyon megtalalhato az Ok lehetoseg. Az OK 
gomb megerintesevel minden vegrehajtott modositast menthet, es tovabblephet a kovetkezo 
kepernyore. 



34 2. fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



Masolasi utasi'tasok 



A szabvanyos meretu lapok eseten az eredeti peldany meretet automatikusan felismeri a kesziilek, amikor a dokumentumot a 
lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba helyezi, es a masolashoz a megfelelo meretu lapot valasztja ki. Az automatikus 
felismeres funkciot felulbiralhatja a kivant bemenet (AZ EREDETI LEIRASA) es kimenet (MASOLASI BEALLITASOK) 
kezelopanelen torteno megadasaval. 



Megjegyzes Ha kis fajlagos sulyu (kevesebb mint 46 g/m 2 ) vagy szabalytalan alaku eredetiket, peldaul nyugtakat, 

ujsagkivagasokat, fenykepeket vagy regi, gyurott dokumentumokat kivan masolni, hasznalja a lapolvaso uveget. 
A lapolvaso uveget hasznalhatja konyvek, ujsagok es kezikonyvek masolasahoz is. 

Az automatikus lapadagolobol akar 999 masolatot is keszithet a dokumentumrol. Az automatikus lapadagoloban 
legfeljebb 50 Ledger vagy A3, illetve 100 Letter vagy A4 meretu lap helyezheto el (a lapok vastagsagatol fuggoen). 



Ebben a reszben a kovetkezo fenymasolasi feladatokra vonatkozo utasi'tasok talalhatok: 

• Fenymasolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval (egyerinteses masolas) 

• Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasokkal 

• Masolas a lapolvaso uvegerol 

• Masolas az automatikus lapadagolobol 

• Konyvek masolasa 

• Kesobb lemasolando feladat letrehozasa 
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Fenymasolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 
(egyerinteses masolas) 

A fenymasolas alapertelmezett beallitasai a kovetkezok: 

• Egy peldany 

• Letter vagy A4 meretu eredeti es Letter meretu masolat 

Megjegyzes A tobbcelu nyomtato felismeri az eredeti peldany meretet, es ugyanakkora meretu masolatot keszit. A gyari 

alapertelmezett papirmeret-bealh'tas Letter vagy A4, de csak ha a keszulek nem ismerte fel az eredeti lap meretet. 

• Fekete-feher (a szines masolas kivalaszthato) 

• Oldaltajolas: Alio 

• Oldalak szama: Egy 

• Oldal tartalma: Vegyes (szoveg es kep vegyesen) 

• Feladatmod: Kikapcsolva 

• Nehez papir: Kikapcsolva 



36 2. fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



Szi'nes fenymasolas az alapertelmezett bealh'tasok hasznalataval 

1 Helyezze a dokumentumot a masolni kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba. 

2 Erintse meg a MAsolt\s gombot. 

3 Valassza a szi'nes masolast. 

4 Nyomja meg az InditAs gombot. 

Fekete-feher masolas az alapertelmezett bealh'tasok hasznalataval 

1 Helyezze a dokumentumot a masolni ki'vant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba. 

2 Erintse meg a MAsol4s gombot. 

3 Valassza a fekete-feher masolast. 

4 Nyomja meg az InditAs gombot. 



HUVWV 



Masolasi utasitasok 



http : //www.hp.com/go/clj9500mfp 

Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasokkal 



Az alabbi lepesek segitsegevel modosithatja a masolas beallitasait. 

Masolas az alapertelmezettol eltero bealh'tasok hasznalataval 

1 Helyezze az eredeti dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az automatikus lapadagoloba. 

2 Erintse meg a masolas ikont a kezelopanelen. A grafikus kijelzon megjelenik a masolasi kepernyo. 

3 A masolasi mod kivalasztasahoz erintse meg a Szines vagy a Fekete-feher gombot. 

4 Hajtson vegre minden sziikseges kontraszt- es kicsinyitesi vagy nagyitasi beallitast a grafikus kijelzo kepmodositasi reszeben 
talalhato Vilagos/sotet csuszka es a Kicsinyi'tes/nagyi'tAs gombok segitsegevel. 

5 A valasztasi lehetosegek megjelenitesehez erintse meg Az eredeti lei'rasa sort. Valaszthat az Au\pveto es a Specialis 
bealh'tasok kozul. Miutan vegrehajtotta a kivant modositasokat, erintse meg az OK gombot. 

Megjegyzes Ha Az oldal tartalma lapon aVegyes lehetoseget valasztja, a Specialis lapon kivalaszthatja, mi legyen kiemelve: a 
szoveg vagy a fenykep, illetve a szoveg vagy a fenyes papiron levo fenykep. 



38 2. fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



Alapveto lap Valasztasi lehetosegek 





\/pIpqq7p p Kf\ir\\i\i mprptpt \/pn\/ P7 orarl^ti n^lrlpnv mprptpt 


Oldaltajolas: 


Valasszon az Alio vagy a Fekvo tajolas kozul. 


Oldalak szama: 


Valasszon az Egyoldalas vagy Ketoldalas kozul. 


AZ OLDAL TARTALMA 


Valasszon a Szoveg, a Fenykep, vagy a, Vegyes lehetosegek kozul. 


Specialis lap 


Valasztasi lehetosegek 


Nehez papi'r 


Ha az eredeti nehez papiron van, es az automatikus lapadagolot hasznalja, 




valassza a Nehez papi'r lehetoseget. 


Feladat mod 


Ha tobb sikagyas beolvasast szeretne egy feladatba osszevonni, valassza a 




Feladat mod lehetoseget. 



2 
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A hasznalat lei'rasa 


Szoveg 


A legjobb szovegminosegre optimalizalja a keszuleket. 


Fenykep 


A nyomtatott, illetve a raszterre bontott abrakhoz optimalizalja a keszuleket. 


Fenyes fenykep 


Fenyes fenykepekhez es folytonos tonusu fenykeperedetikhez optimalizalja a keszuleket. 


Vegyes 


Olyan oldalakhoz optimalizalja a keszuleket, amelyek szoveget es kepet is tartalmaznak. 


Specialis (gomb) 


Ennek a beallitasnak a segitsegevel vegyes uzemmodban az allithato be, hogy inkabb a szovegre 
vagy inkabb a kepekre optimalizalodjon-e a kesziilek. 



6 A lehetosegek megtekintesehez erintse meg a Masolasi bealu'tasok sort. A tovabbi lehetosegek megjelenitesehez erintse 
meg a Specialis fiilet. 
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1 .0 verzio 



Alapveto lap 

Meret 

Oldalak szama: 
a hatoldal taj o las a 

Oldalak szama laponkent 
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Keretek 



Valasztasi lehetosegek 



Valassza az Automatikus elemet (a lapmeret az eredeti peldanyeval 
megegyezo lesz) vagy a ki'vant masolasi meretet. Ellenorizze, hogy 
megfelelo meretu lapokat toltott-e a talcaba. 

Valasszon az Egyoldalas es a Ketoldalas koziil. 

Valassza a Normal vagy az Atfordi'tva lehetoseget (akkor alkalmazhato, ha 
Ketoldalas masolast valasztott). 

Valasszon egyet az 1, 2, 4 vagy Fiizet lehetoseg kozul. 

Ha a laponkent 4 oldal bealh'tast valasztja, a „Z" vagy „N" elrendezes az 
oldaltajolasnak megfeleloen alakul, es megjelenik a minden kisebb oldal 
kore rajzolhato keret valasztasi lehetosegkent. 



3 4 



„Z" elrendezes 



1 


3 


2 


4 



„N" elrendezes 



Ha tobb oldalt nyomtat egy lapra, valasszon a Kerettel es a Keret nelkiil 
lehetoseg koziil. 



Masolasi utasitasok 
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Tuzes 



A tuzesi lehetosegek fuggnek a kimeneti eszkoztol es a valasztott 
lapmerettol. A 3000 oldalas tuzo-lerako eseten a valaszthato lehetosegek: 
Nines, Sarokban, 1, 2, 3 es 6. A tobbfunkcios befejezoeszkoz eseten a 
valasztasi lehetosegek: Nines, 1, 2 vagy Fiizet. 



Specialis lap 

osszehordas 
Kimeneti talca 
Feladattarolas 



Javi'tas 

Lapmeretre illesztes 



Valasztasi lehetosegek 

Valasszon az Osszehordas es az Osszehordas nelkiil lehetosegek koziil. 

Valassza ki, mi legyen a befejezoeszkoz kimeneti helye. 

Valassza a Be beallitast, hogy jelezze, ha a masolatot nyomtatas helyett az 
MFP-n szeretne tarolni. A feladat normalis masolasahoz valassza Ki opciot. 
Tovabbi tudnivalokat itt talal: "Kesobb lemasolando feladat 
letrehozasaoldalon 45. 

Az elesseg novelese vagy csokkentese es a hatter eltavolitasa. 

Ha csak kismertekben szeretne kicsinyiteni a kepet, hogy az eppen elferjen 
a nyomtatasi teruleten, valassza a Be lehetoseget. 



7 Ha keszen van, a fo masolasi kepernyore az OK gombot megerintve tud visszaterni. 



Megjegyzes A grafikus kijelzo MAsol^s reszeben lathato oldalikon most a masolat nezeti kepet mutatja. 



8 A szambillentyuzettel adja meg a peldanyszamot, majd nyomja meg az InditAs gombot. 
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1 .0 verzio 



Masolas a lapolvaso uvegerol 



Ha kis fajlagos sulyu (kevesebb mint 46 g/m 2 ) vagy szabalytalan alaku eredetiket, peldaul nyugtakat, ujsagkivagasokat, fenykepeket 
vagy regi, gyurott dokumentumokat kivan masolni, hasznalja a lapolvaso uveget. A lapolvaso uveget hasznalhatja konyvek, ujsagok es 
kezikonyvek masolasahoz is. 

1 Helyezze a dokumentumot masolni ki'vant oldalaval lefele az uvegre. 

2 Hajtsa vegre a kivant modositasokat, es ha szukseges, valasszon a masolasi beallitasok kozul. A valaszthato lehetosegeket itt 
talalja: "Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasokkaloldalon 38. 

3 Ha egyszerre csak egy masolatot keszi't, nyomja meg az Indi'tas gombot. Ha tobb masolatot keszit, a szambillentyuzet 
segitsegevel adja meg a peldanyszamot (legfeljebb 999-et), majd nyomja meg az InditAs gombot. 

Masolas az automatikus lapadagolobol 

Az automatikus lapadagolot hasznalva akar 999 masolatot is keszithet egy legfeljebb 100 oldalas eredetirol (a pontos szam a lapok 
vastagsagatol fiigg). 

1 Helyezze a dokumentumot masolni ki'vant oldalaval lefele az automatikus lapadagoloba. A tobbcelu nyomtato automatikusan 
felismer nehany szabvanyos papirmeretet. 

2 Hajtsa vegre a ki'vant modositasokat, es ha szukseges, valasszon a masolasi beallitasok kozul. A valaszthato lehetosegeket itt 
talalja: "Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasokkaloldalon 38. 

Ha egyszerre csak egy masolatot keszit, nyomja meg az InditAs gombot. Ha tobb masolatot keszit, a szambillentyuzet segitsegevel 
adja meg a peldanyszamot, majd nyomja meg az InditAs gombot. 
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Konyvek masolasa 



A lapolvaso uveget hasznalhatja konyvek masolasahoz is. 

1 Helyezze a konyvet masolni ki'vant oldalaval lefele az uvegre. 

2 Igazi'tsa a megfelelo helyre a konyvet. A konyv akkor van jo helyen, ha a kotese egy vonalban van a lapolvaso uvegenek 
tetejen lathato konyvikonnal. 

3 Erintse meg a MAsolas gombot. 

4 Erintse meg Az eredeti lei'rasa gombot. 

5 Meretkent valassza a Konyv lehetoseget. 

6 Erintse meg az OK gombot. 

Megjegyzes Az oldalikon felett talalhato Oldal kihagyasa gomb megnyomasaval kihagyhat egy oldalt. Ha a bal oldali oldalt szeretne 
kihagyni, erintse meg egyszer a gombot, ha a jobb oldalit, akkor ketszer. Az oldalkihagyas visszavonasahoz nyomja 
meg a gombot haromszor. Ha nem hagy ki oldalat az Oldal kihagyasa gombot hasznalva, a jobb es bal oldali oldalt 
is lemasolja a keszulek. 

7 Erintse meg a Masolasi bealu'tasok gombot. 

8 Valasszon tetszes szerint a kimeneti beallitasok kozul. Valassza ki a papirmeretet, mely a legkozelebb all a masolt konyv 
meretehez. 

9 Erintse meg az OK gombot. 

10 A ki'vant peldanyszam megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet. 

11 Nyomja meg az InditAs gombot. 



44 2. 



fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



Kesobb lemasolando feladat letrehozasa 



A feladattarolas funkcio bekapcsolasaval jelezheti a keszuleknek, hogy annak merevlemezen szeretne tarolni a masolasi feladatot, es 
csak kesobb szeretne kinyomtatni. 

1 Valassza ki az alapveto masolasi bealh'tasokat (lasd: "Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasokkaloldalon 38). 

2 Erintse meg a Specialis fiilet. 

3 A Tarolt feladatok Jobs bealh'tas eleresehez valassza a Be lehetoseget. 

Megjelenik egy elougro parbeszedpanel, es keri a felhasznalonevet, a feladat nevet es szukseg eseten a szemelyes 
azonositoszamot (PIN). A Felhasznalonev es Feladatnev megerintesekor megjelenik a billentyuzet. A PIN egy negyjegyu kod, 
melyet a szambillentyuzeten adhat meg. 

4 Irja be a Felhasznalonev adatot. 

5 Irja be a Feladatnev adatot. 

6 Ha szeretne megadni, hogy ki ferhessen hozza a tarolt fenymasolasi feladathoz, adja meg a PIN szamot is. 

7 Erintse meg az OK gombot. 

8 Nyomja meg az InditAs gombot. 

Szmes es fekete-feher masolatok keszitese 

A kezdokepernyon erintse meg a MAsol4s feliratot, majd a kivant masolattipus megadasahoz a Szines masolat vagy a Fekete-feher 
masolat felirat alatti kort. Ha a Szines masolast valasztotta, a Szines masolas: felirat jelenik meg a kezelopanel kijelzojenek jobb felso 
sarkaban, ha a Fekete-feher masolast, akkor a Fekete-feher masolas:. 
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Kicsinyites es nagyitas 



Az MFP rendelkezik egy automatikus atmeretezo funkcioval is. Ha az eredeti papirmerete elter a masolat papirmeretetol, az MFP 
automatikusan felismeri a ket meret kozotti kiilonbseget. Az eredeti beolvasott kepet automatikusan kicsinyiti vagy nagyi'tja a masolat 
papirmeretehez. Az automatikus atmeretezes funkciot hatalytalanithatja a kicsinyites es nagyitas funkcio hasznalataval. 

Az MFP akar az eredeti 25%-aig lekicsinyitheti a masolatokat, illetve legfeljebb 400%-aig kepes nagyitani azokat (ADF hasznalata 
eseten 200%-ra). 

Masolatok kicsinyitesehez vagy nagyitasahoz erintse meg a KICSINYITES /nagyitas gombon talalhato nyilakat, mig el nem eri 
a kivant meretet. A KICSINYITES /nagyitas gomb kozepen talalhato meretezesi arany mezoben a kicsinyites vagy nagyitas 
merteke lathato (szazalekban). Megerintheti a 100% feliratot is, ekkor a billentyuzet segitsegevel adhatja meg a kivant szamerteket. 
A modositasok mentesehez erintse meg az OK gombot. 

A vilagossag beallitasa 

A fenymasolt peldany vilagossagat az alapertelmezett masolasi kepernyon lathato Vilagos/Sotet csuszkan levo gombokat 
megerintve lehet megadni. 



46 2. fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



A dokumentum javitasa 



A beagyazott javi'tokepernyo eleresehez erintse meg a Masolasi bealh'tasok, majd a Specialis fiilet. Ezen a kepernyon azt allithatja 
be, hogy milyen mertekben legyen eltavolitva a hatter a fenymasolt keprol, es novelheti vagy csokkentheti a fenymasolt kep elesseget. 

Hattereltavoh'tas 

Ha szines papirra nyomtatott dokumentumot masol, vagy ha az eredeti vekony, es a hatoldalon levo kep atlatszik, a hatter 
eltavoh'tasaval javithat a masolat minosegen. Modosi'tsa a hattereltavoh'tas merteket a Hattereltavoh'tas szabalyozojan talalhato 
nyilak megerintesevel. A csuszka a Hattereltavoh'tas szabalyozojanak vilagosabb vagy a sotetebb resze fele mozdul el, amikor a 
hattereltavoh'tas merteket noveli, illetve csokkenti. 

Elesseg 

Az Elessegszabalyozo azt az elesseget adja meg, amelyet a lapolvaso hasznal, amikor a tobbcelu nyomtato beolvassa az eredetit. 
Az elesseg javi'tja az eredeti szeleinek minoseget, igy a halvany vagy finom felbontasu szoveg es kep elesebben jelenik majd meg a 
nyomaton. Modosi'tsa az elesseg merteket az Elessegszabalyzo csuszkan talalhato nyilak megerintesevel. 
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A masolas alapertelmezett ertekeinek megadasa 



A rendszergazda szamos masolasi bealh'tas alapertelmezett erteket beallithatja. Ezeknek az ertekeknek a beallitasa a 
kovetkezokeppen hajthato vegre: 

1 Erintse meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonfiguracio sort. 

3 Erintse meg a MAsou\s gombot. 

4 Valassza ki a modositani ki'vant masolasi beallitast. 



A masolas bealh'tasai 


Lei'ras 


SZINES UZEMMOD 


MFP beallitasa alapertelmezett szines vagy a fekete-feher masolasra. 


OLDALSZAM 


A masolas lehet egyoldalas vagy ketoldalas. 


OSSZEHORDAS 


Ha KI van kapcsolva, minden oldalt kiilon masol a kesziilek, Ha BE van kapcsolva, akkor osszehordja 
a dokumentumoldalakat. 


PELDANYSZAM 


Itt adhato meg, hany peldanyban kivan masolni. 
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1 .0 verzio 



A masolas bealh'tasai 


Lei'ras 


TUZES ALMENU 


Csak akkor jelenik meg, ha tuzo befejezoeszkoz is csatlakozik a kesziilekhez. 


ELESSEG 


A masolt kep elesseget jelzi. 


HATTERELTAVOLITAS 


Azt jelzi, hogy milyen merteku a hatter eltavolitasa a masolas soran. 



HUWW 
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50 2. fejezet - Masolas 



1 .0 verzio 



Digitalis kuldes es e-mail 




A beagyazott Kuldes e-mailben szolgaltatas beallitasahoz ismernie kell a halozati SMTP-kiszolgalo IP-ci'met, vagy a Kiszolgalok 
keresese menupont segi'tsegevel kell megkeresnie a kiszolgalot. Atobbcelu nyomtato az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, 
egyszeru levelezesi protokoll) protokollt hasznalja a mellekletkent vele beolvastatott kepeket tartalmazo levelek kiildesere. 

A keszulek beallithato ugy is, hogy az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, konnyusulyu cimtareleresi protokoll) protokollt 
hasznalja a cimtarkiszolgalo eleresere, hogy konnyen meg lehessen cimezni a kesziilekkel kuldendo e-maileket. A cimtarkiszolgalok 
a cimzettek neveit (peldaul Kovacs Janos), valamint az azokhoz tarsulo e-mail cimeket (kovacsj@valami.hu) tartalmazzak. 

Ha a tobbcelu nyomtato az LDAP hasznalatara van beallitva, a felhasznaloknak eleg csak a cimzett nevenek elso nehany karakteret 
beirniuk, Az MFP keszulek megkeresi a cimtarkiszolgalon az annak megfelelo neveket, es a leginkabb hasonlot hasznalja. A legtobb 
kornyezetben az LDAP megfelelo beallitasahoz az Embedded Web Server szolgaltatast kell hasznalni. 



Megjegyzes Ha nem ismeri a halozatban talalhato SMTP- vagy LDAP-kiszolgalo IP-cimet vagy gazdagepnevet, kerdezze meg 
a halozati adminisztratortol vagy az e-mail rendszergazdatol. 



1 Erintse meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg az Eszkozkonfiguracio sort. 

3 Erintse meg a Kuldes elemet. 

4 Erintse meg az E-mail elemet. 

5 Ha megerinti a Kuldesi atjarok keresese elemet, a keszulek ellenorzi, hogy talalhato-e a helyi halozatban LDAP- vagy 
SMTP-kiszolgalo. Ha a kereses sikeres, ugorjon a 8. lepesre, ha nem, akkor a 6. lepesre. 
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6 A kijelzon erintse meg az SMTP-atjaro elemet, majd adja meg az SMTP-kiszolgalo IP-cimet vagy gazdagepnevet. Ha az 
LDAP-kiszolgalo elerheto, erintse meg az LDAP-atjaro elemet, majd adja meg az LDAP-kiszolgalo IP-cimet vagy 
gazdagepnevet. 

7 Erintse meg az OK gombot. 

8 A Kuldesi atjarok tesztelese elemet megerintve tesztelje a beallitast. 

Az MFP szines beolvasasi es digitalis kuldesi lehetosegeket kinal. A kezelopanel segitsegevel fekete-feher es szines 
dokumentumokat is beolvashat, es e-mail mellekletkent e-mail cimekre kiildheti azokat. A digitalis kiildes hasznalatahoz 
csatlakoztatnia kell az MFP-t a helyi halozathoz (LAN). A keszulek a Jetdiret Ethernet halozati kartya segitsegevel kozvetlenul 
csatlakoztathato a helyi halozatra. Ez a fejezet ismerteti a beolvasast es az adatkiildest is, mert mindketto teljes mertekben beepitett 
funkcio. 

A digitalis kiildes elonyei a kovetkezok: 

• Egyszerre kuldhet dokumentumokat tobb e-mail cimre, ezzel idot es kezbesitesi koltseget takahtva meg. 

• Fekete-feher es szines fajlokat is kuldhet. A fajlok fajlformatuma eltero is lehet, es azokat a cimzett is modosithatja. 

• Ertesitest kiild arrol, hogy az e-mail kezbesitese sikeres volt-e. 

Digitalis kiildes eseten a dokumentumokat a tobbcelu nyomtato a memoriajaba olvassa be, es egy vagy tobb e-mail cimre kiildi el 
e-mail mellekletkent. A digitalis dokumentumok szamos grafikus formatumban elkiildhetok - peldaul PDF, TIFF vagy JPEG (lasd: "A 
beallitasok modositasaoldalon 55) -, igy a cimzettek kiilonfele programokban hasznalhatjak fel azokat, igenyeik szerint. 
A dokumentumok az eredetit megkozelito minosegben erkeznek a cimzetthez, aki nyomtathatja, tarolhatja es tovabbithatja oket. 

A HP Digital Sender Module programja tovabbi elonyokkel is jar, peldaul hitelesitheto vele a felhasznalo biztonsagi okokbol, illetve 
beolvashato a dokumentum egy mappaba. 
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Dokumentumok kiildese 



A tobbcelu nyomtato beolvasasi felbontasa 600 ppi (keppont/huvelyk). Az MFP keszulek fekete-feher es szi'nes eredetiket is be tud 
olvasni. Az eredeti dokumentumot elhelyezheti a lapolvaso uvegen vagy az automatikus lapadagoloban. A lapolvaso uvege minden 
lapmeretet elfogad, beleertve a nem szabvanyos meretu dokumentumokat, konyveket, osszetuzott dokumentumokat, elozoleg 
osszehajtott dokumentumokat es fenykepeket is. 

Hasznalhatja az alapertelmezett beallitasokat, de modosithatja is a beolvasasi beallitasokat es fajlformatumokat. Az alapertelmezett 
beallitasok a kovetkezok: 

• Szi'nes 

• PDF fajl (az e-mail melleklet megtekintesehez a cimzettnek rendelkeznie kell Adobe® Acrobat® megtekintovel) 

Letter meretu eredetik kiildese a lapolvaso uvegerol vagy az 
automatikus lapadagolobol 

Letter meretu eredetiket a keszulek alapertelmezett beallitasait hasznalva az alabbi modon olvashat be es kuldhet: 

1 Helyezze a dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele az uvegre. 
A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2 Erintse meg a Kuldesi beallitasok gombot. 
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A masolasi beallitasokat felvaltjak a kuldesi beallitasok. A Kicsinyi'tes/nagyi'tas lehetoseg eltunik, mivel az adatkiildesnel ennek nem 
lenne semmi ertelme. 

3 Ha a keszulek keri, adja meg felhasznalonevet es jelszavat. 

4 Erintse meg az E-mail elemet. 

5 Erintse meg a Felado: elemet, majd a megjeleno billentyuzettel irja be az e-mail cimet. 



6 Erintse meg a Cimzett: elemet, majd adja meg a cimzett e-mail cimet. 

7 Erintse meg a Masolatot kap: elemet, majd irja be azok e-mail cimet, akiknek el szeretne kuldeni masolatkent a levelet (ha 
vannak ilyenek). Ha szeretne ugy masolatot kuldeni, hogy azok cimzettjerol masok ne tudjanak, erintse meg a Titkos 
masolat: elemet, majd irja be ezen szemelyek e-mail cimet. 

8 Erintse meg a TArgy: sort, majd irja be az e-mail targyat. 

9 Modositsa a kivant beallitasokat (lasd: "A beallitasok modositasaoldalon 55) a Beallitasok gombot megerintve. Erintse meg 
az OK gombot. 

10 Nyomja meg az InditAs gombot. 

A kezelopanel allapotsoraban megjelenik a digitalis adatkuldesi feladat feldolgozasa zajlik uzenet. 
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A beallitasok modositasa 



Mielott elkiild egy dokumentumot, modosi'thatja a kovetkezo bealh'tasokat: 

• Beolvasasi beallitasok: Valaszthato lehetosegek: Fekete-feher vagy Szi'nes. 

• Fajlti'pus: Valaszthato lehetosegek: PDF, TIFF, MTIFF vagy JPG. A fajlok a fenti formatumok barmelyikeben elkiildhetok e- 
mailben. 

• PDF: A PDF fajlformatum az alapertelmezett, ez kinalja a legjobb altalanos szoveg- es kepminoseget. Az elolvasasukhoz 
viszont a cimzett gepere telepitve kell lennie az Adobe Acrobat megtekintoprogramnak. Ezt a fajlformatumot hasznalva 
eleg egyetlen mellekletet elkuldeni, amely tartalmazza az osszes beolvasott oldalt. 

• JPG: Bar a JPG fajl nem ad olyan minoseget, mint a PDF, a cimzett egy bongeszoprogrammal is konnyen megtekintheti. 
Ezt a fajlformatumot hasznalva minden beolvasott oldal egy kulon e-mail mellekletet kepez. A cimzett modosi'thatja a 
JPG fajlokat, es szamos programba be is olvastathatja. 

• TIFF: A TIFF egy szabvanyos fajlformatum, amelyet szamos szamitogepes program ismer, es amelyet a cimzett 
modosithat. Ezt a fajlformatumot hasznalva minden beolvasott oldal egy kiilon e-mail mellekletet kepez. 

• MTIFF: Az MTIFF a tobblapos TIFF, ezt hasznalva a beolvasott oldalak egyetlen e-mail mellekletkent kuldhetok el. 



Megjegyzes Az MTIFF es a PDF fajlok tobb reszre is tagolhatok, ha a halozat korlatozza az e-mail mellekletek meretet. 
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Egy dokumentum elkiildese tobb cimre: 



A dokumentumot az alabbi lepeseket kovetve tobb cimzettnek is elkuldheti. 

1 Helyezze a dokumentumot a masolni kivant oldalaval lefele a lapolvaso iivegere vagy az automatikus lapadagoloba. 

2 Erintse meg a Kuldesi bealutasok gombot. 

3 Erintse meg az E-mail elemet. 

4 Erintse meg a Felado: elemet, majd a megjeleno billentyuzettel irja be az e-mail cimet. 

5 Erintse meg a Cimzett: elemet, and then type the e-mail address of the first recipient. Az elso e-mail dm beirasa utan erintse 
meg az Enter gombot a kepernyon lathato billentyuzeten - ezzel egy pontosvesszot szur be -, majd folytassa az e-mail 
cimek beirasat. 

6 A cimzettek listajanak ellenorzesehez erintse meg a Cimzett: elem mellett a lefele mutato nyilat. 

7 Erintse meg a Masolatot kap: elemet, majd irja be azok e-mail cimet, akiknek el szeretne kuldeni masolatkent a levelet 
(ha vannak ilyenek). Ha szeretne ugy masolatot kuldeni, hogy azok cimzettjerol masok ne tudjanak, erintse meg a Titkos 
masolat: elemet, majd irja be ezen szemelyek e-mail cimet. 

8 Erintse meg a TArgy: sort, majd irja be az e-mail targyat. 

9 Erintse meg az OK gombot. 

10 Nyomja meg az InditAs gombot. 
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Az automatikus kitoltes funkcio hasznalata 

Amikor a Kiildes e-mailben kepernyon a Ci'mzett, Masolat: vagy Felado mezokbe lep, aktivalodik az automatikus kitoltes funkcio. 
Amikor irja be a ci'met vagy nevet a kepernyon megjeleno billentyuzettel, a kesziilek automatikusan elkezd keresni a cimjegyzekben, 
es a beirthoz hasonlito elso cimet beolvassa a kepernyon megjeleno billentyuzet szovegsoraba. Ekkor az Enter gomb 
megerintesevel kivalaszthatja az adott talalatot, vagy folytathatja a nev beirasat, mig az automatikus kitoltes meg nem talalja a 
megfelelo bejegyzest. Ha olyan karaktert ir be, amelyet a listaban szereplo egyik tetel sem tartalmaz, az automatikus kitoltes altal 
elohozott szoveg eltunik a kijelzorol, jelezve, hogy olyan ci'met ir be, mely nem talalhato meg a cimjegyzekben. 
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A ci'mjegyzek hasznalata 



A szemelyes ci'mjegyzek es a helyi ci'mjegyzek a gyakran hasznalt e-mail cimeket tarolja. A helyi cimjegyzekeket megoszthatja azok 
kozott a tobbcelu nyomtatok kozott, melyek ugyanazt a kiszolgalot hasznaljak a HP MFP Digital Sending szoftver eleresere. 



Megjegyzes A szemelyes es helyi cimlistaba fel lehet venni es torolni lehet onnan cimeket, de a felhasznalonak hitelesitett 

felhasznalonak kell lennie ahhoz, hogy cimeket vehessen fel a sajat szemelyes cimjegyzekebe. Ha a hitelesites nem 
teljes, a cimek a helyi cimjegyzekbe kerulnek. 



A ci'mjegyzek a kijelzon levo parbeszedpanelen levo cimjegyzekikont kijelolve aktivalodik. Ha az Osszes vagy a Helyi gomb van 
kijelolve, egy Szerkesztes gomb jelenik meg. Ha cimeket szeretne felvenni a cimjegyzekbe, vagy torolni onnan, erintse meg ezt a 
gombot. Ha a Szerkesztes gomb van kijelolve, a kezelopanel kijelzojen megjelenik a Ci'mjegyzek - Hozzaadas es a Ci'mjegyzek - 
Tories gomb. 

Az elozo kepernyore a Vissza gombot lenyomva tud visszaterni. 

A tobbcelu nyomtato cimjegyzek-szolgaltatasa segitsegevel cimzettlistakra is tud leveleket kuldeni. A ci'mjegyzek beallitasaval 
kapcsolatban kerdezze a rendszergazdat. 
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Cimzettlista letrehozasa 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

1 Erintse meg az E-mail feliratot. 

2 Erintse meg a Cimzett: elemet, hogy megjelenjen a billentyuzet a kepernyon. 

3 Irja be a cimzett nevenek elso karakteret. 

Megjegyzes A kesziilek az elso betu beirasaig a cimlista elejen all. 

4 A cimjegyzek megjelenitesehez erintse meg a CM) gombot. 

5 A gorgetosav segitsegevel bongesszen a cimjegyzek tetelei kozott. 

6 Jeloljon ki egy nevet cimzettnek, majd erintse meg a Hozzaadas gombot. 

Letrehozhat terjesztesi listat is az Osszes vagy a Helyi gomb megerintesevel, vagy felvehet cimzettet egy helyi listarol a Helyi gombot 
megerintve. Jelolje ki a megfelelo neveket, majd a HozzaadAs gombot megerintve vegye fel a cimzettlistara. 

Cimzettet a listarol ugy tavolithat el, hogy a megfelelo cimzetthez lep, kijeloli, majd megerinti az Eltavou'tas gombot. 

7 A cimzettlistan szereplo nevek a billentyuzet-kepernyo szovegsoraban jelennek meg. Ide felvehet a cimjegyzekben nem 
szereplo cimzetteket is ugy, hogy a billentyuzettel beirja az e-mail cimuket. 

8 Erintse meg az OK gombot a billentyuzet-kepernyon. 

9 Vegezetul toltse ki a Masolatot kap: es a Targy: mezoket is a Kuldes e-mailben kepernyon, amennyiben sziikseges. A 
cimzettlistat a Cimzett: szovegsor melletti lefele mutato nyilat megerintve ellenorizheti. 

10 Nyomja meg az InditAs gombot. 
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Faxolas 



4 



Megjegyzes Egyes orszagokban es tersegekben a HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 a HP Color LaserJet 9500mfp 
szabvanyos kiegeszitoje. A HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 hasznalatahoz az adott orszag 
vagy terseg tavkozlesi engedelye sziikseges. Kerdezze meg a ceg helyi kepviselojet, vagy nezze meg a 
www.hp.com/clj9500mfp/fax/countries-regions webhelyen, hogy mely orszagokban vagy tersegekben jar 
a faxolo kiegeszito egyseg szabvany tartozekkent a keszulekhez. 



A faxbeallitasok konfiguralasakor elofordulhat, hogy egyes orszagok/tersegek tamogatottak, de nem szerepelnek a helymegadasi 
listaban. Ezek a tovabbi orszagok/tersegek is tamogatottak lehetnek, ha kijelol egy masik orszagot/terseget a helymegadasi listabol. 
A kovetkezo tablazat felsorolja a tovabbi tamogatott orszagokat/tersegeket es azt az elfogadhato masik orszagot/terseget, amelyet 
kivalasztva tamogatotta valik a kivant orszag/terseg. 



Orszag/terseg tamogatas 



A orszag/terseg kivalasztasa 


Valassza ki ezt az orszagot/terseget a helymegadasi listabol 


Esztorszag 


Norvegia, Svedorszag vagy Oroszorszag 


Izland 


Dania, Norvegia vagy Svedorszag 


Lettorszag 


Norvegia, Svedorszag vagy Oroszorszag 


Liechtenstein 


Ausztria vagy Svajc 
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Orszag/terseg tamogatas 



A orszag/terseg kivalasztasa 


Valassza ki ezt az orszagot/terseget a helymegadasi listabol 


Litvania 


Norvegia, Svedorszag vagy Oroszorszag 


Marokko 


Spanyolorszag 


Szlovenia 


Magyarorszag vagy Lengyelorszag 



A tobbcelu nyomtato onallo analog faxkeszulekkent is hasznalhato. Ez a fejezet az alabbi feladatok vegrehajtasaban nyujt segitseget: 

• A kezdeti beallitas vegrehajtasa 

• Faxkuldes 

• A faxolasi beallitasok megadasa 

• Specialis faxszolgaltatasok vegrehajtasa 

• Faxolasi naplok es jelentesek hasznalata 

• Hibakereses 



Megjegyzes Bar atobbfunkcios nyomtato a HP MFP Digital Sending Software Configuration segedprogram segitsegevel a halozati 
faxolast is lehetove teszi, ez a segedprogram kiilon szerezheto be, es ez a fejezet nem foglalkozik vele. A helyi 
halozaton attorteno faxkuldessel kapcsolatban lasd: A HP MFP Digital Sending Software hasznalati utasitasa, illetve 
A HP MFP Digital Sending Software tamogato kezikonyve. 
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A faxkesziilek csatlakoztatasa a telefonvonalhoz 



A faxkesziileket olyan telefonvonalhoz csatlakoztassa, amelyet mas eszkoz nem hasznal. Ennek a vonalnak analog vonalnak kell 
lennie, mert a faxkesziilek digitalis alkozpontra kapcsolva nem mukodik megfeleloen. Ha nem biztos abban, milyen tipusu a 
telefonvonal, kerdezze meg a telefontarsasagtol. 



Megjegyzes A faxkesziilek megfelelo miikodese erdekeben hasznalja a hozza kapott telefonkabelt. 



A kesziilek telefonaljzathoz csatlakoztatasahoz kovesse az alabbi utasitokat: 

1 Keresse meg a kesziilekhez kapott tartozekok kozott a telefonkabelt. Csatlakoztassa az egyik veget a faxkesziilek 
telefonaljzataba. Ez a tobbcelu nyomtato hatso reszen talalhato, a formazolemez mellett, a tobbi csatlakozo kozott. 
Ellenorizze, hogy a telefonzsinor teljesen es biztonsagosan csatlakoztatva van a faxkesziilek telefonaljzataba. 
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2 A telepi'tes befejezesehez a telefonzsinor masik veget iitkozesig csatlakoztassa egy fali telefonaljzatba. 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 9500mfp faxolasi funkcioja mindaddig nem hasznalhato, amig a kezelopanelen a megfelelo 
menukben meg nem adta a sziikseges adatokat. Lasd: "A sziikseges faxbealli'tasok megadasaoldalon 66. 
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A faxkeszulek mukodesenek ellenorzese 



Ellenorizze, hogy atobbcelu nyomtato faxkeszuleke mukodik-e. Ezt az MFP kezelopanel kijelzojen tudja elvegezni. A kepernyon meg 
kell jelennie a faxolasi lehetosegnek. Ami'g azonban meg nem adja a szukseges bealh'tasokat, ez a lehetoseg ki van szurki'tve, es 
a „Nincs beallitva" szoveg olvashato folotte. Az analog faxkeszulek hasznalataval kapcsolatban lasd: "A szukseges faxbeallitasok 
megadasaoldalon 66. 
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A sziikseges faxbeallitasok megadasa 



A faxkeszulek csatlakoztatasainak vegrehajtasa utan adja meg ezeket a bealh'tasokat is, kiilonben nem tudja hasznalni a faxkesziileket. 

• Datum es ido 

• Hely (orszag/terseg) 

• Faxfejlec (telefonszam es cegnev) 

Ezek az adatok az osszes kimeno faxon megjeleno fejlecbe kerulnek. 

Megjegyzes Az Amerikai Egyesult Allamokban (es sok mas orszagban vagy tersegben is) torveny is megkoveteli a datum, az ido, 
a telefonszam es a cegnev megadasat. 

Mivel a faxkeszulek a tobbcelu nyomtato egyes beallitasait kepes olvasni, lehet, hogy egyes ertekek mar be lesznek alh'tva. 
Ellenorizze a megjeleno erteket, hogy meggyozodjon az informaciok helyessegerol. 
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A Faxbeallitasok menu hasznalata 

A Faxbeallitasok menu a szukseges faxbeallitasok megadasara szolgal. A Faxbeallitasok menu megnyitasahoz nyomja meg a 
tobbcelu nyomtato kezelopaneljen a Menu gombot. 



Megjegyzes Ha telepitve van a kesziilekre a HP MFP Digital Sending Software program, es engedelyezve van a halozati faxolas, 
a faxbeallitasok nem jelennek meg a meniiben, mivel ezek a beallitasok csak az analog faxolasra vonatkoznak. 
Egyszerre csak egy faxolasi tipust lehet engedelyezni, es csak annak a kezeloelemei jelennek meg a kezelopanel 
kijelzojen. Ha analog utonszeretnefaxolni, amikora halozati faxolas is engedelyezve van, a halozati faxolas letiltasahoz 
hasznaljaa HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility segedprogramot. 



Az alabbi abra azt mutatja, hogy nez ki a kezelopanel, amikor a faxolasi lehetoseg lathato rajta. 



Erintokepernyos grafikus kijelzo 



Faxolasi lehetoseg 



OOO o. 
OOO c^o 
OOO oo 
OOO 

o 



.Menu gomb 



Jnditas gomb 
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A datum es az ido beallitasa, illetve ellenorzese 



A faxkeszulek datum- es idobeallitasa azonos a tobbcelu nyomtatoeval. Amikor eloszor kapcsolja be a tobbcelu nyomtatot, kerni fogja 
ezeket az adatokat. 

A datum- es idobealh'tasok ellenorzese es modositasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Fax sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Kotelezo faxbealu'tasok sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Datum/ido sort. 

5 Valassza ki a datum- es idoformatumot, majd irja be a datumot es az idot. 

A hely megadasa, illetve ellenorzese 

A hely megadasaval azonosithato, hogy mely orszagban vagy tersegben van a tobbcelu nyomtato. Ez a beallitas kivalasztja az adott 
orszagnak vagy tersegnek megfelelo datum- es idoformatumot, valamint a felvetel elotti csengetesek szamanak minimalis es 
maximalis erteket. Mivel ezen adatok megadasat egyes orszagokban es tersegekben torveny irja elo, a faxkeszulek csak ezek 
megadasa utan hasznalhato. Amikor eloszor kapcsolja be a tobbcelu nyomtatot, kerni fogja ezeket az adatokat. 
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Hely ellenorzese vagy modosi'tasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Fax sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Kotelezo faxbealutasok sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg Faxfejlec sort. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Hely sort. 

6 Gorgesse addig a listat, amig meg nem jelenik az az orszag vagy terseg, ahol eppen On tartozkodik, majd megerintve azt a 
sort valassza ki. 

Faxfejlec megadasa, illetve ellenorzese 

A faxfejlecben jelenik meg a telefonszam es a cegnev, ezzel a beallitassal ezeket lehet megadni. Ezeket az adatokat kotelezo megadni. 

A telefonszam es a cegnev ellenorzese es modosi'tasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Fax sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Kotelezo faxbealutasok sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg Faxfejlec sort. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Telefonszam sort. 
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6 Irja be a telefonszamot, majd erintse meg az OK gombot. 

7 Erintse meg a Cegnev sort. 

8 Irja be a ceg nevet, majd erintse meg az OK gombot. 

Ha a faxolasi lehetoseg megjelenik a kezelopanel kijelzojen, a „Nincs beallitva" felirat viszont nem, akkor a beallitas kesz, lehet 
faxolni. 
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Faxszolgaltatas kepernyo 



A Faxszolgaltatas kepernyorol faxokat lehet kuldeni. A kepernyo megnyitasahoz nyomja meg a tobbcelu nyomtato kezelopaneljenek 
kijelzojen a Faxolas feliratot. 



Megjegyzes A Telefonkonyv felirat csak akkor jelenik meg, ha beallitotta ezt a szolgaltatast a HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility segedprogramban. 
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Allapotjelzo uzenetek sora 



Amikor a tobbcelu nyomtatoval faxokat kuld vagy fogad, az allapotsorban (egyes erintokepernyok tetejen) uzenetek jelennek meg, 
peldaul Uzemkesz, Hivas fogadasa vagy Az oldal elkiildve. 
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Faxkuldes 



A faxkuldesi telefonszamok megadasara harom alapveto modszer letezik: 

• Bei'rja a szamot kezzel 

• Megadja a szamot gyorstarcsazoval 

• Telefonkonyvbol adja meg a szamot (ez csak akkor erheto el, ha telepi'tve van a HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility segedprogram, es vannak is telefonszamok a hozza tartozo telefonkonyvben). 

Megjegyzes Afaxkuldessel kapcsolatbanakeperny6na?jeletmegerintvekaphatsegitseget. Ekkor megnyi'likaSugo menu, ahol 
a sugotemakorok listajan a Faxkuldes cimet kell megerintenie. 

Ha a szambillentyuzettel irja be a telefonszamot, a sziineteket es az egyeb szamokat (peldaul az elohivoszamot es a korzetszamot) es 
az alkozpontoktol varosi vonalat kero szamot (altalaban 9 vagy 0) is be kell irni. Egy vesszo (,) ket masodperces szunetnek felel meg. 
Ha a faxkeszulek elozetes beallitasai olyanok, hogy automatikusan tartalmazzak az elohivoszamokat, akkor Onnek azokat mar nem 
kell megadnia. 



Megjegyzes A (peldaul vonalfoglaltsag miatt, vagy mert a fogado kesziilek nem valasztolt) meghiusult faxkuldesek torlodnek 
a memoriabol. 
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Faxkiildes kezi szambeirassal 

Ha kezzel irja be a szamot, az alabbi modon tud faxolni: 

1 Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagoloba vagy a lapolvaso uvegere. 

2 A kezelopanel kijelzojen erintse meg a Fax feliratot. Lehet, hogy a keszulek felhasznalonevet es jelszot ker. 

3 Erintse meg a Beallitasok gombot. Ellenorizze, hogy Az eredeti lei'rasa beallitasok megfelelnek-e az eredeti peldanynak. 
Az alabbi beallitasok erhetok el: 

• oldalmeret (peldaul Letter vagy A4) 

• egyoldalas vagy ketoldalas nyomtatas 

• az oldal tartalma (szoveg, szoveg es kepek vegyesen vagy rajzok es fenykepek) 

• tajolas (alio vagy fekvo) 

Ha a beallitasok nem egyeznek, tegye a kovetkezoket: 

a Az Eredeti beallitasok kepernyo megnyitasahoz erintse meg Az eredeti lei'rasa feliratot. 

b Hajtsa vegre az eredeti peldanynak megfelelo modositasokat. 

Megjegyzes Modosithatja azt is, hogy hogyan szeretne ertesitest kapni a faxolas allapotarol (azaz hogy el lett-e kuldve a fax, vagy 
valami hiba ezt megakadalyozta). Ehhez erintse meg Faxbealu'tasok feliratot. Ekkor megjelennek a valaszthato 
lehetosegek, es kivalaszthatja kozuluk az Onnek tetszot. Ez a beallitas csak az adott faxra vonatkozo ertesitesre lesz 
ervenyes. 

c Amikor minden beallitast megadott, erintse meg az OK gombot. Ekkor visszakerul a Fax kepernyore. 
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4 A telefonszamot a kezelopanelen megjeleno billentyuzettel irhatja be. 



Megjegyzes Ha ket masodperces sziinetre van szukseg a tarcsazasban, irjon be egy vesszot (,) - peldaul az elohivoszamok 

(9 vagy 0) utan - , hogy a belso telefonrendszernek eleg ideje legyen varosi vonalat kapcsolni a tobbi szam tarcsazasa 
elott. 



5 Ha tobb szamot is meg szeretne adni, erintse meg a Kovetkezo szam feliratot. 



Megjegyzes Ha el szeretne tavoh'tani a listarol egy szamot, gorgessen addig, mig az kiemelten nem jelenik meg, majd erintse meg 
az Eltavoutas gombot. 



6 A fax elkuldesehez erintse meg az InditAs gombot. (Megerintheti az erintokepernyon megjeleno InditAs gombot, de 
lenyomhatja a kezelopanelen levo Start gombot is.) 



Megjegyzes Faxolaskor az anyag eloszor a keszulek memoriajaba kerul be. Miutan a teljes dokumentumot eltarolta a kesziilek, 
elkuldi a faxot, majd torli az egeszet a memoriabol. 
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Faxkiildes gyorstarcsazassal 



Ha gyorstarcsazast hasznal, az alabbi modon tud faxolni: 

Megjegyzes Mielott gyorstarcsazassal kiildene el a faxot, letre kell hoznia a gyorstarcsazasi szamot. Egyetlen gyorstarcsazasi szam 
vagy gyorstarcsazasi szamcsoport letrehozasahoz lasd: "Gyorstarcsazas letrehozasaoldalon 80. 

1 Hajtsa vegre az alabbi eljaras 1 -3. lepeset: "Faxkiildes kezi szambeirassaloldalon 73. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Gyorstarcsazas sort. 

3 Erintse meg a jelolonegyzetet annak a gyorstarcsazasnak a neve elott, amelyre faxot szeretne kuldeni. 

4 Erintse meg az OK gombot. A gyorstarcsazasi nevnek szerepelnie kell a Faxcimzettek kepernyon. 

5 A fax elkuldesehez erintse meg az InditAs gombot. (Megerintheti az erintokepernyon megjeleno InditAs gombot, de 
lenyomhatja a kezelopanelen levo Start gombot is.) 
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Faxkiildes a telefonkonyvben levo szamok segitsegevel 



A telefonkonyv szolgaltatas csak akkor erheto el, ha a tobbcelu nyomtato ugy van beallitva, hogy hasznalja a HP MFP Digital Sending 
Configuration Utility segedprogramot. 

Ha az MFP nines beallitva ezen program hasznalatara, a Telefonkonyv gomb nem lathato. Ha szeretne beallitani a kesziileket 
a HP MFP Digital Sending Configuration program hasznalatara olvassa el az alabbi dokumentumokat: A HP MFP Digital Sending 
Software hasznalati utasftasa vagy A HP MFP Digital Sending Software tamogato kezikonyve. 

Emellett amikor a HP MFP Digital Sending Configuration Utility seged prog ram ban be van kapcsolva a Hitelesites, a Microsoft 
Exchange cimjegyzekeben szereplo szemelyes faxszamok is megjelennek a telefonkonyvben. 



Megjegyzes A keszuleken nem tud felvenni faxszamot a telefonkonyvbe, es nem is tud torolni onnan, Kizarolag a Digital Send 
Server kiszolgalon levo Address Book Manager (ABM) kezeloprogrammal, vagy a cimlistat megvaltoztatva tud 
faxszamot hozzaadni vagy torolni. 
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Ha a HP MFP Digital Sending Configuration Utility segedprogram telepitve van a keszulekre, az alabbi modon kuldhet faxot 
a telefonkonyv segitsegevel: 

1 Hajtsa vegre az alabbi eljaras 1 -3. lepeset: "Faxkuldes kezi szambeirassaloldalon 73. 

2 Leptessen oda, es erintse meg a Telefonkonyv sort. 

3 Leptessen oda, es emeljen ki egy nevet vagy telefonszamot a listarol, majd a nevnek vagy telefonszamnak az ablakba valo 
atvitelehez erintse meg a Hozzaadas gombot. Tetszes szerinti szamu nevet es telefonszamot vehet fel. 

4 A kijelolt telefonkonyv-bejegyzesben szereplo faxszam vagy faxszamlista megtekintesehez erintse meg a Reszletek gombot. 
A SZEMELYES beallitas a telefonkonyvnek csak a felhasznalo cimlistajan levo bejegyzeseit mutatja meg. Az OSSZES 
beallitas a nyilvanos faxbejegyzeseket es a cimlista szemelyes bejegyzeseit egyiitt mutatja. 

5 A Fax kepernyore valo visszatereshez erintse meg az OK gombot. A faxcimzettek nevei a Cimzettek ablakban jelennek meg. 

6 A fax elkuldesehez erintse meg az InditAs gombot. (Megerintheti az erintokepernyon megjeleno IndItAs gombot, de 
lenyomhatja a kezelopanelen levo Start gombot is.) 
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Faxkuldes megszakitasa 

A folyamatban levo faxkuldes megszakitasa 

A Folyamatban levo atvitel megszakitasa menu csak akkor jelenik meg, ha faxkuldes van folyamatban. 

Megjegyzes A muveletmegszakitas mintegy 30 masodperc alatt megy vegbe. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Folyamatban levo atvitel megszakitasa feliratot. 

Megjegyzes Mikor a faxkuldes megszakitasa zajlik, az allapotsorban a „Faxkuldes megszakitasa" uzenet olvashato. 
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Az osszes faxolasi feladat torlese 

Ez a szolgaltatas torli a memoriaban tarolt osszes kimeno faxot. Az eppen folyamatban levo faxkuldest viszont nem szaki'tja meg a 
parancs. 

Megjegyzes Ha a kimeno faxok varakoznak a memoriaban, azok szinten torlodnek. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg Az osszes fuggoben levo atvitel tOrlese feliratot. 
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Gyorstarcsazas 



Egy telefonszamhoz vagy telefonszamcsoporthoz a gyorstarcsazas szolgaltatas segitsegevel rendelhet gyorstarcsazasi nevet. Erre a 
szamra vagy ezekre a szamokra ezutan a gyorstarcsazasi nevet kivalasztva tud faxot kiildeni. 

Gyorstarcsazas letrehozasa 

1 Erintse meg a Fax gombot. 

2 Erintse meg a Gyorstarcsazas gombot. 

3 Erintse meg a Szerkesztes fiilet. 

4 Erintse meg az Uj gyorstarcsazas lehetoseget. 

5 Irjon be egy szamot a kezelopanelen levo billentyuzettel. Ha tobb szamot szeretne megadni, az ujabb szam megadasahoz 
erintse meg a KOvetkezo szam feliratot, majd irja be a szamot. A gyorstarcsazasi szamok letrehozasahoz ismetelje ezeket a 
lepeseket. 

6 Erintse meg a Nev gombot. 

7 Adjon nevet a gyorstarcsazasnak a kezelopanelen megjeleno billentyuzettel. 

8 Erintse meg az OK gombot. 

Megjegyzes Ha letrehozott egy gyorstarcsazasi csoportot, kesobb nem tud ahhoz ujabb szamokat adni, illetve szamokat torolni 
belole. 
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Gyorstarcsazas torlese 



1 Erintse meg a Fax gombot. 

2 Erintse meg a Gyorstarcsazas gombot. 

3 Erintse meg a Szerkesztes fulet. 

4 Erintse meg a Gyorstarcsazas torlese lehetoseget. 

5 Erintse meg a torlendo gyorstarcsazas neve elotti jelolonegyzetet. A gyorstarcsazas nevenek megkeresesehez lehet, hogy 
lefele vagy felfele kell gorgetnie a listat. Hatobb csoport neve elott is bejeloli a jelolonegyzetet, egyszerre tobb 
gyorstarcsazasi csoportot is tud torolni. 

6 Erintse meg a TOrles gombot. 

7 Erintse meg az Igen gombot. 

8 Erintse meg az OK gombot. 
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Az elessegbealh'tas modosi'tasa 



Az Elesseg beallitas segitsegevel azt a felbontast adhatja meg, amelyet a lapolvaso hasznal, amikor a tobbcelu nyomtato beolvassa az 
eredetit. Az elesseg javi'tja az eredeti szeleinek minoseget, igy a halvany vagy finom felbontasu szoveg es kep elesebben jelenik majd 
meg a nyomaton. 



Megjegyzes Az elesseg novelesevel no a felbontas, ezaltal az atviteli ido is. 



Az elessegbealh'tas megvaltoztatasa 

1 Erintse meg a Fax gombot. 

2 Erintse meg a Bealli'tasok gombot. 

3 Erintse meg a Faxbealutasok gombot. 

4 A kep elessegenek csokkentesehez a Javi'tas lapon erintse meg a bal oldali nyilat, novelesehez a jobb oldalit. 

5 Erintse meg az OK gombot. 
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A hatter bealh'tasanak megvaltoztatasa 



Ha szi'nes papirra nyomtatott dokumentumot faxol, javi'thatja a kuldott fax minoseget, ha eltavoh'tja a hatteret, amely a cimzett 
faxpeldanyan csikokat vagy eletlen kepet okozhat. 

A hatter bealh'tasanak megvaltoztatasa 

1 Erintse meg a Fax gombot. 

2 Erintse meg a Bealli'tasok gombot. 

3 Erintse meg a Faxbealli'tasok gombot. 

4 A hatter jelenletenek novelesehez a Javi'tas lapon erintse meg a bal oldali nyilat, csokkentesehez a jobb oldalit. 

5 Erintse meg az OK gombot. 
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A vilagos/sotet bealh'tas modositasa 



A vilagos/sotet bealh'tas az atvitt, a ci'mzett faxkeszuleken megjeleno kep vilagossagat szabalyozza. 

A vilagos/sotet bealh'tas megvaltoztatasa 

1 Erintse meg a Fax gombot. 

2 Erintse meg a Bealu'tasok gombot. 

3 A kep vilagosabba tetelehez erintse meg a Vilagos, sotetebbe tetelehez a Sotet nyilat. 

4 Erintse meg az OK gombot. 
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Faxok fogadasa 



Amikor a keszulek faxokat fogad, kinyomtatas elott a memoriaban tarolja azokat. Ateljes fax megerkezese utan kinyomtatja azt, majd 
torli a memoriabol. Ha azonban utemezve van a faxok nyomtatasa (be van kapcsolva ez a szolgaltatas), akkor az osszes fogadott faxot 
a memoriaban tarolja a keszulek, egyet sem nyomtat ki. Ha a bekapcsolt nyomtatasutemezesi szolgaltatast kikapcsolja, akkor az 
osszes tarolt faxot kinyomtatja. 

Megvaltoztathatja a faxfogadas alapertelmezett beallitasait, hogy modositsa faxok vetelet: 

• A valaszadas elotti csongetesszam kivalasztasa 

• Nyomtatasi datum, ido es oldalszam a faxon (belyegzo) 

• A bemeneti papiradagolo talca es a kimeneti talca kivalasztasa 

• Faxok tovabbitasa masi k faxszam ra 

• Adott szamokrol erkezo faxok blokkolasa 

• Faxok nyomtatasanak utemezese 

Megjegyzes A beerkezo faxokat nem lehet megszakitani. 
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Opcionalis faxbeallftasok megadasa 



Ha a fax mukodesehez okvetlenu I szii kseges bealh'tasokon kivul meg szeretne adni masokat is, azt az alabbiakban leirtak szerint 
tegye. 



Megjegyzes A lehetosegektol es a faxolasra vonatkozoan megadott bealh'tasoktol fuggoen elofordulhat, hogy ezen bealh'tasok 
nemelyike nem erheto el, vagy nem modosi'thato. 



Az alabbi listan szereplo faxbeallftasok ebben a kezikonyvben nem szerepelnek, de a CD-ROM-on levo Felhasznaloi 
referenciakdnyvben igen: 

• A hibajavi'tasi uzemmod bealh'tasa 

• A JBIG tomon'tesi mod bealh'tasa 

• Az atemelt fejlec bealh'tasa 

• A tarcsazasi uzemmod bealh'tasa 

• Az ujratarcsazasi idokoz bealh'tasa 

• A tarcsahang-felismeres bealh'tasa 

• A fogadott faxok lebelyegzese 

• A lapmeretre illesztes bealh'tasa 
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A modem hangerejenek beallitasa 



A modem hangerejenek beallitasahoz az alabbiak szerint jarjon el. 

A modem hangerejenek beallitasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Nem kotelezo faxbealli'tasok sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg A modem hangereje sort. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Kikapcsolva, a Kozepes (alapertelmezett) vagy a Hangos lehetoseget. 



4 
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A csengetesi hangero beallitasa 



A helyi fax csengetesi hangerejet az alabb leirtak szerint allithatja be. 

A csengetesi hangero beallitasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Nem kotelezo faxbealli'tasok sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Csengetesi hangero sort. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Kikapcsolva, a Kozepes (alapertelmezett) vagy a Hangos lehetoseget. 

A kiildott fax felbontasanak beallitasa 

A kiildott faxok felbontasat az alabbi modon tudja beallitani. A kiilso faxkeszulek meghatarozza, mekkora a fogado faxkesziilek 
maximalis felbontasa, majd olyan felbontast hasznal, amelyet ennek a beallitasnak es a fogado faxkeszulekrol kapott adatoknak a 
kombinaciojaval hataroz meg. 



Megjegyzes Ha a fax szelesebb mint 21 , 6 cm , a faxkeszulek automatikusan finom vagy normal felbontast hasznal , hogy csokkentse 
az atviteli idot. 
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A kimeno faxok felbontasanak bealh'tasa 



1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Faxkuldes sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg az Au\pertelmezett felbontas sort. 

5 A felbontas kivalasztasahoz erintse meg a NormAl (200 x 1 00 dpi), a Finom (200 x 200 dpi; alapertelmezett) vagy 
a Szuperfinom (300 x 300 dpi) lehetoseget. 

Megjegyzes Minel nagyobb a felbontas, annal hosszabb lesz az atviteli ido. 
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A tarcsazas es az eszleles beallitasainak megadasa 



Az elohivoszamok, ujrahi'vasi beallitasok es a tarcsahangeszleles bealh'tasait az alabbi modon adhatja meg. 

Elohivoszam beallitasa 

Az elohivoszam beallitasaval az elohivoszamot lehet megadni (peldaul a 9-est egyes alkozpontoknal varosi vonal keresehez), amely 
automatikusan hozzaadodik tarcsazaskor az osszes hivott telefonszamhoz. 

Elohivoszam megadasa 



Megjegyzes Az elohivoszam es a telefonszam hivasa kozott sok esetben szunetet kell tartani. Ket masodperces szunet 
hozzaadasahoz irjon be egy vesszot (,). 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Faxkuldes sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg az Elohivoszam sort. 
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5 Az elohi'voszam kikapcsolasahoz erintse meg a Kikapcsolva (alapertelmezett) lehetoseget. Az Egyeni lehetoseget 
megerintve megjelenik a kezelopanel kijelzojen egy billentyuzet, es azzal irhatja be az elohi'voszamot. 

6 Irja be az el6hi'voszamo(ka)t, majd erintse meg az OK gombot. 

A foglaltsag eseten valo ujratarcsazas beallitasa 

A foglaltsag eseten valo ujratarcsazas beallitasaval megadhato, hogy a fax hanyszor (0-9) hi'vjon ujra egy szamot, ha az foglalt. 
A probalkozasok kozti idotartam az ujrahi'vasi idokoz beallitasaval adhato meg. 

A foglaltsag eseten valo ujratarcsazas beallitasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Faxkuldes sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Foglaltsag eseten vJRAHI'vas sort. 

5 Leptessen oda, es a megfelelo szamot megerintve adja meg, hany ujrahi'vasi probalkozast hajtson vegre a kesziilek 
(az alapertelmezes 3), majd erintse meg az OK gombot. 
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A papi'radagolo talca beallitasa 



A papi'radagolo talca kivalasztasaval azt valasztja ki, hogy a tobbcelu nyomtato melyik talcabol huzza be a papirt a faxok 
kinyomtatasahoz. 

A papi'radagolo talca kivalasztasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Fax fogadasa sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Papi'radagolo talca faxokhoz sort. 

5 Leptessen oda, es a megfelelo szamot megerintve adja meg a talca szamat (alapertelmezes =0), majd erintse meg az OK 
gombot. 
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A kimeneti talca bealh'tasa 



A kimeneti talca kivalasztasaval azt adja meg, hogy a kinyomtatott fax melyik talcaba keriiljon. 

A kimeneti talca bealh'tasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Fax gombot. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Fax fogadasa sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a Kimeneti talca faxokhoz sort. 

5 Leptessen oda, es a megfelelo szamot megerintve adja meg a talca szamat (alapertelmezes =0), majd erintse meg az OK 
gombot. 
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A faxolas hibakeresese 



A kovetkezo ellenorzolista segitsegevel azonosithatja a faxolassal kapcsolatban esetleg fellepo problemak okait. 

• A tobbcelu nyomtatohoz kapott telefonzsinort hasznalja? 

Afaxolasi funkcio a mellekelt telefonzsinorral lett leellenorizve, es ugy kielegiti az RJ11 eloirasokat. Ne hasznaljon masik 
telefonzsinort. Az analog faxolashoz analog telefonzsinorra van szukseg. Es analog telefonvonalra. 

• A fax telefonzsinorjanak csatlakozoja megfeleloen van bedugva a kesziileken levo aljzatba? 

Ellenorizze, hogy a telefonaljzat megfeleloen be van-e dugva az aljzatba. A csatlakozot teljesen be kell dugni, amig a helyere 
nem pattan. 

• Van vonal a fali telefonaljzatban? 

A fali aljzathoz telefonkeszuleket csatlakoztatva ellenorizze, hogy van-e tarcsahang. Ha van tarcsahang, tud telefonalni? 

Milyen telefonvonalat hasznal? 

• Kijelolt vonal: Egy normal telefonszam, amelyen csak faxokat kiild es fogad. 

• Alkozpontrendszer: Ceges kornyezetben hasznalt telefonrendszer. A normal otthoni telefonok es faxkeszulekek analog jelet 
hasznalnak. Egyes alkozpontrendszerek azonban digitalisak, es lehet, hogy nem hasznalhatok a faxkeszulekkel egyutt. 

A faxkuldeshez es -fogadashoz analog telefonvonalhoz kell csatlakoznia. 
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Hi'vasatiranyi'tas: Telefonrendszeri szolgaltatas, amikor az uj hivas atadodik a kovetkezo szabad vonalra, ha az elso bejovo 
vonal foglalt. Probalja a faxkeszuleket az elso bejovo vonalra kapcsolni. A faxkeszulek azt kovetoen valaszol a hivasra, hogy a 
bealh'tott valaszadas elotti csongetesszam mar megvolt. 



Megjegyzes A hi'vasatiranyi'tas gondokat okozhat a faxfogadasnal. A HP azt javasolja, hogy ne hasznaljon olyan telefonvonalat 
faxolasra, amelyen hi'vasatiranyi'tas mukodik. 



Hasznal telefonvonal-elosztot? 

A parhuzamos vagy „T"-eloszt6kat nem szabad a faxkeszulek vonalan hasznalni, mert ronthatjak a telefonjel minoseget. 

Hasznal tularamvedo eszkozt? 

A tularamvedo eszkoz a fali aljzat es a faxkeszulek kozott hasznalhato, hogy vedje a keszuleket a telefonvonalon erkezo esetleges 
tularam ellen. Ezek az eszkozok is okozhatnak kommunikacios problemakat, mivel csokkenthetik a telefonjel minoseget. Ha gondok 
vannak a faxok kuldesevel vagy fogadasaval, es hasznal tularamvedot, csatlakoztassa a faxkeszuleket kozvetlenul a fali aljzathoz, hogy 
meghatarozhassa, hogy a tularamvedo okozza-e a problemat. 
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Hasznal uzenetrogzitot, vagy a telefontarsasag hangposta 
szolgaltatasat? 

Ha a hangposta szolgaltatas valaszadas elotti csongetesszama kevesebb, mint a faxkesziileke, akkor a szolgaltatas valaszol a 
hivasokra, es a faxkeszulek nem lesz kepes faxokat fogadni. Ha a keszulek valaszadas elotti csongetesszama kevesebb, mint a 
hangposta szolgaltatase, a faxkeszulek valaszol minden beerkezo hivasra, es azok nem jutnak el a hangposta szolgaltatasig. 



A faxolas allapotanak ellenorzese 



Ha az analog faxkeszulek valamiert nem mukodik, az allapot ellenorzesehez nyomtassa ki a Faxtartozekok oldalt. Ennek menete: 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Leptessen oda, es erintse meg az Informacios lap sort. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Nyomtatobealli'tas sort. 

4 A Faxtartozekok oldal Hardveradatok reszen ellenorizze a Modemallapot adatot. 

Az alabbi tablazat az allapotuzenetek feloldasara szolgal, es javaslatokat ad a lehetseges megoldasokra. 
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MUKODOKEPES / ENGEDELYEZVE 1 - Az analog faxkeszulek telepitve van, es mukodesre kesz. 



MUKODOKEPES / LETILTVA 1 - A faxkeszulek telepitve van, es uzemkepes. Azonban a HP Digital 

Sending segedprogramban le van tiltva a tobbcelu nyomtato 
faxolasi szolgaltatasa, vagy engedelyezve van a halozati faxolas. 
Ha a halozati faxolas engedelyezve van, az analog faxolast letiltja 
a kesziilek. Egy idoben csak egy faxolasi mod (vagy a halozati, 
vagy az analog) hasznalhato. 

MUKODESKEPTELEN / ENGEDELYEZVE/ A kesziilek firmware-hibat eszlelt. Be kell tolteni ujra a firmware-t. 
LETILTVA 1 - 



SERULT / ENGEDELYEZVE/LETILTVA 1 - A faxkeszulek meghibasodott. Vegye ki es tegye ujra vissza a 

faxkartyat, es ellenorizze, nem gorbiilt-e el valamelyik 
erintkezotuske. Ha az allapot ezutan is SERULT, cserelje ki az 
analog faxkartyat. 



1 - ENGEDELYEZVE: azt jelzi, hogy az analog faxolas engedelyezve van (be van kapcsolva). LETILTVA: azt jelzi, 
hogy a halozati faxolas van bekapcsolva, es az analog faxolas ki van kapcsolva. 
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A faxszolgaltatas nem mukodik. 



A faxhibak behatarolasahoz es kijavitasahoz hasznalja az alabbi tablazatot. 



Problema Ok Megoldas 



A HP Digital Sending Software A HP Digital Sending Software segedprogramban 

segedprogram letiltotta az analog faxolasi engedelyezze az analog faxolast. 
szolgaltatast. 



A faxkeszulek nem megfeleloen mukodik. Ellenorizze a faxkeszulek allapotat. Lasd: "A faxolas 

allapotanak ellenorzeseoldalon 96. Ha az allapot 
MUKODESKEPTELEN, lehet, hogy uj firmware-t kell 
telepitenie. 

Ha az allapot SERULT, es az iment szerelte be a kartyat, 
probalja kivenni, majd ujra betenni a kartyat, es 
ellenorizze, nem gorbult-e valamelyik erintkezotuske. 
Ha az allapot SERULT, es a kartya megfeleloen van 
beszerelve, lehet, hogy kartyacserere leszszukseg. 



A formazokartya hibas. Vegye fel a kapcsolatot a HP szervizzel, es kerje, hogy 

vizsgaljak meg a kesziileket. 



A faxkeszulek telepitve van, 
de a faxolasi lehetoseg nem 
jelenik meg a tobbcelu 
nyomtato kezelopaneljenek 
kijelzojen. 
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Problema Ok Megoldas 



A faxmenuk nem jelennek meg Engedelyezve van a halozati faxolas. Ez a helyes mukodes. Amikor a HP Digital Sending 
a tobbcelu nyomtato Software engedelyezi a halozati faxolast, az analog 

kezelopaneljenek kijelzojen. faxolast letiltja, es a - kizarolag az analog faxolashoz 

hasznalt - faxmenu nem jelenik meg. 
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Altalanos faxolasi problemak 



Hasznalja az alabbi tablazatot a faxolasi problemak megoldasahoz. 



Problema 


Ok 


Javasolt teendok 


A fax nem left elkiildve. 


Engedelyezve van a JBIG uzemmod, de a 
fogado faxkesziilek nem ismeri azt. 


Kapcsolja ki a JBIG iizemmodot. Tovabbi 
tudnivalokat a CD-ROM-on talalhato 
Felhasznaloi referenciakdnyv tartalmaz. 


keves A MEMORlAiizenetjelenik 
meg az allapotsorban. 


A tobbcelu nyomtato tarololemeze 
megtelt. 


Toroljon nehany fajlt a lemezrol. 


A fenykepeket rossz minosegben 
vagy sziirke teglalapkent nyomtatja 
ki a kesziilek. 


Helytelen Az oldal tartalma beallitas. 


Az oldal tartalma beallitast probalja atallitani 

Kepek vagy Szoveg es kepek ertekre. 

Lasd: "Faxkuldes kezi szambeirassaloldalon 73. 


A faxot a kesziilek elkiildte, annak 
ellenere, hogy a faxkiildes 


A billentyuzeten levo Tories gomb a 
faxkiildest nem torli. 


A faxkiildest a Fax meniibol torolje. Lasd: 
"Faxkiildes megszakitasaoldalon 78. 



torlesehez meg left nyomva a Tories 
gomb a tobbcelu nyomtato 
billentyuzeten. 
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Problema 


Ok 


Javasolt teendok 


Nem jelenik meg a Telefonkonyv 
egyetlen szolgaltatasa sem. 


A Telefonkonyv szolgaltatas nines 
engedelyezve. 


A HP MFP Digital Sending Software 
Configuration seged prog ram ban engedelyezze a 
Telefonkonyv szolgaltatast. 


A faxolasi beallitasok lathatoan nem 
erhetok el a HP Web Jetadmin 
programban. 


A HP Web Jetadmin programban a 
faxbeallitasok a Digitalis adatkiildesi 
beallitasok menuben talalhatok. 


Kattintson a Digitalis kuldesi beallitasok 

menure, majd a Faxkuldes parancsra. 


A fejlecet az oldalak tetejen helyezi 
el a kesziilek, amikor engedelyezve 
van a fejlecatemeles. 


Tovabbitott fax eseten az atemelt fejlecet 
az oldalak tetejen helyezi el a 
faxkeszulek, ha be van allitva a 
fejlecatemeles. 


Semmit sem kell tenni. 


A Cimzettek mezoben nevek es 
szamok kevereke jelenik meg. 


Ez teljesen normalis, itt lehetnek nevek 
es szamok is, attol fuggoen, hogy honnan 
szarmaznak. A telefonkonyvben ugyanis 
nevek szerepelnek, de a tobbi 
adatbazisban szamok. 


Semmit sem kell tenni. 


A faxhi'vasi jelentest varatlan 
idopontban nyomtatja ki a kesziilek, 
akkor is, ha be van kapcsolva az 
iitemezett nyomtatas. 


A faxok kinyomtatasanak utemezese a 
faxhi'vasi jelentesek nyomtatasara nines 
hatassal. A faxhi'vasi jelentes beallitasait 
kell megvaltoztatni. 


Adja meg, mikor szeretne kinyomtatni a faxhi'vasi 
jelentest. 
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Problema 


Ok 


Javasolt teendok 


Az egyoldalas fax ket oldalra 
nyomtatodik ki. 


A fax fejlece a fax tetejere keriil, Igy a 
szoveg egy resze atkerulhet a masodik 
oldalra. 


Ha minden egyoldalas faxot egy oldalra szeretne 
kinyomtatni, kapcsolja be a fejlecatemelest. 
Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on talalhato 
Felhasznaloi referenciakdnyv tartalmaz. 


A dokumentum betaplalasa 
faxkiildes kozben leall. 


Elakadas tortent az automatikus 
lapadagoloban. 


Lasd: "Elakadas az automatikus lapadagolo 
fedelebenoldalon 251 . 


A faxkesziilekbol jovo hang tul 
hangos vagy tul halk. 


Allitsa be a hangerot. 


A hangero beallitasarol tovabbi tudnivalokat a CD- 
ROM-on talalhato Felhasznaloi referenciakdnyv 
4. fejezete tartalmaz. 
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1 .0 verzio 



Faxfogadasi problemak 



Az alabbi tablazat a faxfogadaskor fellepo problemak megoldasaban segi'thet. 



Problema 



Ok 



Megoldas 



A faxkeszulek nem valaszol a 
beerkezo faxhi'vasokra (a kiildo 
kesziilek nem erzekel fogado 
faxkeszuleket). 



Helytelen lehet a valaszadas 
elotti csengesszam beallitasa. 



Ellenorizze a valaszadas elotti csengesszam beallitast. 
Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on talalhato Felhasznaloi 
referenciakdnyv tartalmaz. 
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Problema Ok Megoldas 



A faxkesziilek nem valaszol a 
beerkezo faxhivasokra (a kiildo 
kesziilek nem erzekel fogado 
faxkeszuleket) (folytatas). 



Helyteleniil van csatlakoztatva A kiepites ellenorzesehez lasd: "A faxkesziilek 
a telefonzsinor, vagy hibas. csatlakoztatasa a telefonvonalhozoldalon 63. Ellenorizze, 
hogy a keszulekkel kapott telefonzsinort hasznalja-e. 



A telefonvonal nem mukodik. 



Huzza ki a zsinort a fali aljzatbol, es csatlakoztasson a 
helyere egy telefonkeszuleket. Probaljon hivast 
kezdemenyezni, es igy ellenorizni avonal 
mukodokepesseget. 



A hangposta szolgaltatas Tegye az alabbiak egyiket: 

zavarja a faxkeszuleket a Mondja le a hangposta szolgaltatast. 

valaszadasban. Kerjen kiilon telefonvonalat a faxkesziilek szamara. 

Csokkentse a faxkesziilek valaszadas elotti 
csengetesszamat, hogy az kevesebb legyen, mint a 
hangpostafioke (tovabbi tudnivalok a CD-ROM-on talalhato 
Felhasznaloi referenciakdnyv 4. fejezeteben olvashatok). 
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Problema 



Ok 



Megoldas 



A faxkiildes vagy faxfogadas nagyon 
lassu. 



Lehet, hogy nagyon bonyolult 
faxot kiild vagy fogad, peldaul 
olyat, amely sok kepet 
tartalmaz. 



A bonyolult faxok kiildese es fogadasa tobb idobe telik. 



A fogado faxkeszulek 
modemje lassu. 



A faxkeszulek csak a fogado kesziilek altal hasznalt 
legnagyobb modemsebesseggel kuldi a faxot. 



Nagyon nagy a fogadott vagy 
kuldott fax felbontasa. A 
nagyobb felbontas altalaban 
szebb kepet eredmenyez, de 
tovabb tart az elkuldese. 



Ha On fogadja a faxot, hivja fel a kuldot, es kerje meg, hogy 
kisebb felbontassal kiildje el ujra. 

Ha On kuldi a faxot, csokkentse a felbontasat (lasd: "A 
kuldott fax felbontasanak beallitasaoldalon 88), es 
modositsa Az oldal tartalma beallitast (lasd: "Faxkiildes 
kezi szambeirassaloldalon 73). 



Ha rossz a telefonos kapcsolat Torolje a faxot, es kiildje el ujra. 

minosege, a kiildo es fogado Kerje meg a telefontarsasagot, hogy ellenorizze a vonalat. 
faxkeszulek lelassitja az atvitelt 
a hibak javitasa erdekeben. 
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Problema Ok Megoldas 



A tobbcelu nyomtato nem nyomtatja ki Ores a faxnyomtatashoz Toltse fel a talcat. Azokat a faxokat, amelyek akkor erkeztek, 

a faxokat. megadott adagolotalca. amikor a talca Ores volt, a keszulek tarolja, es a talca 

feltoltese utan kinyomtatja. 



Be van kapcsolva a 


Ha a faxnyomtatas utemezese be van kapcsolva, a keszulek 


faxnyomtatas utemezese. 


a zarolas feloldasaig nem nyomtatja ki a faxokat. 


Kifogyott a festek a tobbcelu 


Ha a keszulekbol kifogy a festek, a nyomtatas azonnal 


nyomtatobol. 


abbamarad. A fogadott faxokat a keszulek a memoriaban 




tarolja, es a festekkazetta csereje utan kinyomtatja. 
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1 .0 verzio 



Faxkuldesi problemak 



Az alabbi tablazat a faxkiildeskor fellepo problemak megoldasaban segi'thet. 



Problema Ok Megoldas 



A faxolas kiildes kozben lea.ll. Elromlott a fogado faxkesziilek. Probaljon masik faxkeszulekre faxot kuldeni. 



A telefonvonal nem mukodik. Huzza ki a zsinort a fali aljzatbol, es 

csatlakoztasson a helyere egy telefonkeszuleket. 
Probaljon hi'vast kezdemenyezni, es igy 
ellenorizni a vonal mukodokepesseget. 
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Problema Ok Megoldas 



A tobbcelu nyomtato faxokat fogad, Ha a keszulek alkozpontrendszerre van Kapcsolja ki a tarcsahang-erzekeles beallitast 

de kuldeni nem tud. kapcsolva, lehet, hogy az alkozpont olyan (lasd: "A papiradagolo talca 

tarcsahangot ad, amelyet a faxkeszulek bealh'tasaoldalon 92). 

nem erzekel. 
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A telefonos kapcsolat minosege rossz. 


Probalja ujra kesobb. 


Elromlott a fogado faxkeszulek. 


Probaljon masik faxkeszulekre faxot kuldeni. 


A telefonvonal nem mukodik. 


Huzza ki a zsinort a fali aljzatbol, es 




csatlakoztasson a helyere egy telefonkesziileket. 




Probaljon hivast kezdemenyezni, es igy 




ellenorizni a vonal mukodokepesseget. 




1 .0 verzio 



Problema 



Ok 



Megoldas 



A kimeno faxhivasoknal a keszulek 
tobbszor ujratarcsaz. 



A faxkeszulek automatikusan 
ujratarcsazza a faxszamot, ha a 
Foglaltsag eseten ujrahi'vas beallitas vagy 
a Ha nines valasz, tarcsazzon ujra 
beallitas be van kapcsolva. 



Ez a helyes mukodes. Ha azt szeretne, hogy a 
faxkeszulek ne probalja ujra elkiildeni a faxot, 
allitsa a Foglaltsag eseten ujrahi'vas beallitas 
erteket O-ra (lasd: "A foglaltsag eseten valo 
ujratarcsazas beallitasaoldalon 91 ), es a Ha 
nines valasz, tarcsazzon ujra beallitas erteket 
szinten O-ra (tovabbi tudnivalok a CD-ROM-on 
talalhato Felhasznaloi referenciakdnyv 4. 
fejezeteben olvashatok). 



Az elkuldott faxok nem erkeznek 
meg a fogado faxkesziilekre. 



A fogado faxkeszulek ki van kapcsolva, 
vagy valamilyen hibas uzemallapotban 
van, peldaul kifogyott belole a papir. 



Hivja fel a cimzettet, es gyozodjon meg arrol, 
hogy a fogado faxkeszulek be van-e kapcsolva, 
es keszen all-e faxok fogadasara. 



Lehet, hogy a fax meg a memoriaban van, 
mert a keszulek egy korabban foglalt 
szam ujratarcsazasara var, vagy 
valamilyen egyeb, avarakozasi sorban 
elobb levo feladat elkiildesere varakozik. 



Ha valami miatt a fax a memoriaban van, a 
faxolasi naploban megjelenik egy bejegyzes az 
adott feladat neve alatt. Nyomtassa ki a faxolasi 
naplot, es ellenorizze az Eredmenyek oszlopot, 
hogy mely munkaknal van Fuggoben jelzes. 
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Hibakodok 



Az alabbi tablazat a faxolasi naploban esetleg megjeleno hibakodokat tartalmazza. 



K6d 


Lei'ras 


0-15 


Kapcsolatengedelyezesi hibak 


0 
1 

2 
3 
4 
5 


A kapcsolat normal modon, megfeleloen fejezodott be 
Csengetes eszlelese sikeres egyeztetes nelkiil 
A hivas megszaki'tva a +FKS-b6l vagy a <CAN>-b6l 
Nines hurokaram 

Visszacsengetes erzekelve, nines valasz (idotullepes) 
Visszacsengetes erzekelve, CED nelkuli valasz 


16-31 


Hi'vasletrehozasi hibak 


16 
17 


Meghatarozatlan A fazis hiba 
Nines valasz (T3.0 T1 idotullepes) 
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Kod 


Lei'ras 


32-63 


Kuldesegyeztetesi hibak 


Oil 


Meghatarozatlan kuldes d tazis hiba 


oo 


A tavoli kesziilek nem kepes kiildeni vagy fogadni 


34 


\^ WIVI n^^v 1 MUd cXt- dlvllfcM D IdzJodUdl 1 


35 




36 


RSPREC hiba 


37 


DCS 3-szor elkuldve, valasz nem erkezett 


38 


A DIS/DTC 3-szor beerkezett; felismerhetetlen DCS 


39 


Atviteli hiba 2400 b/s sebessegen vagy +FMS erteken 


40 


RSPREC ervenytelen valasz erkezett 


64-79 


Adatatviteli hibak 


64 


Meghatarozatlan kuldes u tazis hiba 


65 


IVIcy 1 Idldl UZ.dlldl 1 rxcpiUI 1 1 IdlUI 1 1 1 MUd 


66 


Kepatalakitasi hiba 


67 


Alulcsordulas (adatkifogyas) a DTE es DCE kozotti atvitel soran 


68 


Felismerhetetlen atlatszo adat parancs 


69 


Kephiba, hibas a sorhossz 


70 


Kephiba, hibas az oldalhossz 


71 


Kephiba, hibas tomoritesi kod 
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Kod 


Lei'ras 


80-111 


Kuldesmegszakitasi hibak 


80 


Megnatarozatlan Kulcles u tazis nioa 


81 


RCpRFP hiha 
norncu iiiuci 


82 


INIcMII cl rvcZ-cll Va.lcloZ.cl O oiUI 1 1 Ifcjyiol 1 IclfcJIl IVIru Ic 


83 


C- 1 vt?i iyit?it?i 1 vendor. t?i r\t?z.t?u iviro 1 1? 


84 


Nem erkezett valasz a 3-szor megismetelt EOP-re 


85 


Ervenytelen valasz erkezett az EOP-re 


86 


Nem erkezett valasz a 3-szor megismetelt EOM-re 


87 


Ervenytelen valasz erkezett az EOM-re 


88 


Nem sikeriilt folytatni a PIN vagy a PIP utan 


112-143 


Fogadasegyeztetesi hibak 


112 


Meghatarozatlan vetel B fazis hiba 


113 


RSPREC hiba 


114 


C0MREC hiba 


115 


T.30 T2 idotullepes, a vart lap nem erkezett nem 


116 


T.30 T1 idotullepes az E0M vetele utan 
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Kod 


Lei'ras 


144-159 


Adatfogadasi hibak 


144 
145 
146 
147 


Meghatarozatlan vetel C fazis hiba 

5 masodperc utan sines EOL (3.2/T.4) 

Hibas CRC vagy keret (ECM uzemmod) 

Puffertulcsordulas a DCE es a DTE kozotti atvitel soran 


160-191 


Fogadasmegszaki'tasi hibak 


160 
161 
162 
163 


Meghatarozatlan vetel D fazis hiba 
RSPREC ervenytelen valasz erkezett 
COMREC ervenytelen valasz erkezett 
Nem sikerult folytatni a PIN vagy a PIP utan 


192-223 


Nines meghatarozva 


224-255 


Nines meghatarozva 
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A faxkeszulek muszaki adatai 



Kornyezeti feltetelek 


Mukodesi kornyezet 


Homerseklet: 10 °C - 32,5 °C 

Relati'v paratartalom: 20% - 80% (kicsapodas nelkiil) 




Tarolasi kornyezet 


Homerseklet: -20°C - 40 °C 

Relati'v paratartalom: legfeljebb 95% (kicsapodas nelkiil) 




A faxkeszulek muszaki adatai 


A faxkeszulek kompatibilitasa 


CCIT/ITU-T 3. csoport, EIA/TIA 1. osztaly, 2.1 -es osztaly 




Telefoncsatlakozo 


RJ11 




Tomoritesi modok 


MH, MR, MMResJBIG 
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1 .0 verzio 



Atviteli sebessegek es tamogatott 


V.17 - 14 400, 12 000, 9600 es 7200 b/s 


szabvanyok 


v.oo - 14 4uu es \<i UUU D/S 




V.29 - 9600 es7200 b/s 




V.27ter - 4800 es 2400 b/s 




V.34 - 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200 es 33 600 b/s 


Modemsebesseg 


Legfeljebb 33,6 kb/s 


Gyorstarcsazas 


Igen 



Fax felbontasa (kiildes es fogadas) Normal: 200 x 1 00 dpi (pont/hiivelyk) 
Finom: 200 x 200 dpi 
Szuperfinom: 300 x 300 dpi 
Ultrafinom: 200 x 400 (csak fogadas) 
Ultrafinom: 400 x 400 (csak fogadas) 
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116 4. fejezet - Faxolas 



1 .0 verzio 



Nyomtatas 




Az 1. talca mukodesenek testreszabasa 



Ez a fejezet a tobbcelu nyomtato kezelopaneljerol vegrehajthato nyomtatasi feladatokkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmaz. 
A nyomtatoilleszto programokkal es a nyomtatoprogramokkal kapcsolatos tudnivalokat a CD-ROM-on talalhato Felhasznaloi 
referenciakdnyv tartalmazza. 

Az 1 . talcat az alabbi lehetosegek egyiket kivalasztva allithatja be nyomtatasi igenyeinek megfelelore: 

Barmikor, haatalcanem ures. Haaz 1. talca, meret=barmely meret es az 1 . talca, tipus=barmely 
tipus (regebben Elso uzemmod) beallitasok vannak megadva, a nyomtato az 1. talcabol nyomtat, fuggetlenul attol, hogy 
a programban milyen lapmeret vagy laptipus van beallitva. A nyomtatas lassabb lehet a szokasosnal, ha a talca egy adott 
papirmeretre van beallitva. 

• Csak amikor kifejezetten az 1 . talcaba toltott papirtipusra van sziikseg. Ha az 1 . talca, MERET=barmely, a barmely 
meret beallitastol eltero vagy az 1 . talca, tipus= barmely, a barmely tipus beallitastol eltero beallitas (regebben 
Kazetta uzemmod) van megadva, a nyomtato csak akkor nyomtat az 1 . talcabol, ha a programban konkretan az 1 . talcaban 
levo lapmeret vagy laptipus van megadva. 
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Nyomtatas az 1. talcabol, amikor a betoltott papirt keri a nyomtato 



Amikorazl. talca, meret= barmely, a barmely meret es az 1 . talca, ti pus = barmely, a barmely t I pus 
beallitastol eltero beallitas van megadva, a nyomtato az 1 . talcat is ugyanugy kezeli, mint a 2. es a 3. talcat vagy a 2000 lapos oldalso 
bemeneti talcat (4. talca). Ahelyett, hogy eloszor az 1 . talcaban keresne a megfelelo lapot, a nyomtato abbol a talcabol kezd el lapot 
behuzni, amelyikben a programban bealhtott meretu vagy tipusu lapok vannak. Tipus es meret megadasa az egyes talcakra a 
nyomtatoilleszto programban. 

Amikorazl. talca, MERET=barmely meret es azl . talca, ti pus =barmely, a barmely t 1 PUS beallitastol eltero 
beallitas van megadva, a papirkezeles menuben megjelenikegy menupont, amelynek segitsegevel beallithato az 1. talcaban levo 
laptipus es lapmeret. 

Kezi lapadagolas az 1. talcabol 

A kezi adagolas funkcio egy masik modja annak, hogy specialis papirra - peldaul boritekra vagy fejleces papirra - nyomtasson az 
1. talcabol. Ha a beallitott eszkoz, rendszerbeallitas, kezi lapadagolas beallitas erteke igen, a nyomtato csak 
az 1 . talcabol nyomtat. 

Amikor papirt tolt az 1 . talcaba, allitsa a Papirkezeles menuben az 1 . talca, uzemmod beallitast 1 . talca, 

ME RE T = B ARME L Y MERET es 1 . TALCA, TI PUS=BARMELY TIPUS ertekre. 



118 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



A feladattarolasi szolgaltatasok hasznalata 



A feladatokat tarolhatja a merevlemezen, es kinyomtathatja egy kesobbi idopontban. A feladattarolas hasznalatahoz egy 
merevlemeznek kell beepi'tve lennie a tobbcelu nyomtatoba, es megfeleloen be kell allitani a nyomtatoilleszto programot. 



Megjegyzes A nyomtatoilleszto programban a nyomtatas megkezdese elott adjon egyedi azonositot a feladatoknak. Ha az 
alapertelmezett neveket hasznalja, akaratlanul felulirhatja az ugyanazt az alapertelmezett nevet viselo korabbi 
feladatokat, vagy torolheti valamelyik feladatot. 



Megjegyzes Ha kikapcsolja a nyomtatot, valamennyi gyorsmasolasi feladat, probanyomat es megtartas es maganjellegu feladat 
torlodik. 



Hozzaferes a nyomtato feladattarolasi funkcioihoz 

Windows (minden verzio) 

1 Nyissa meg a nyomtatoilleszto programot. 

2 Kattintson a Feladattarolas fiilre. 

3 Modositsa igeny szerint a feladattarolasi beallitasokat, majd kattintson az OK gombra. 
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Macintosh (az ujabb OS 9 illesztoprogramok) 

Az ujabb OS 9 nyomtatoilleszto programokban: Valasszaa nyomtatasi parbeszed panel legordiilo menujeben a Feladatkesleltetes 
bealh'tast. A regebbi OS 8.6 nyomtatoilleszto programokban valassza a Nyomtatospecifikus bealh'tasok lehetoseget. 

Ha ezt a szolgaltatast szeretne hasznalni a Mac OS ujabb verzioiban, keresse fel a www.hp.com/cli9500mfp webhelyet, 
a feladattarolasi szolgaltatassal kapcsolatos legfrissebb informaciokat ott olvashatja. 

Maganjellegu feladatok 

Ha azt szeretne, hogy a nyomtatas ne induljon el addig, amig arra engedelye nem ad a tobbcelu nyomtato kezelopaneljen beirva egy 
4 jegyu szemelyes azonositoszamot (PIN), hasznalja a maganjellegu nyomtatasi funkciot. A PIN-kodot a nyomtatoilleszto programban 
adhatja meg, es a tobbcelu nyomtato a nyomtatasi feladat reszekent kapja meg. Ha a feladat neve mellett egy lakat fi lathato, az azt 
jelzi, hogy a feladat maganjellegu. A maganjellegu feladat a nyomtatas utan torlodik. 



Megjegyzes Ez a szolgaltatas csak akkor hasznalhato, ha a tobbcelu nyomtatoba merevlemez van beepitve. 



A tarolt feladat letrehozasanak menetet a CD-ROM-on talalhato Felhasznaloi referenciakonyv tartalmazza. 



1 20 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



Maganjellegu feladat kinyomtatasa 

A maganjellegu feladatokat a tobbcelu nyomtato kezelopaneljerol tudja kinyomtatni. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Erintse meg a Nyomtatas parancsot, majd adja meg a ki'vant peldanyszamot a szambillentyuzettel vagy a Fel es Le nyilakkal, 
majd erintse meg az OK gombot. (A Nyomtatas ikon mellett lennie kell egy Q ikonnak.) 

6 A PIN-kod megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, majd erintse meg az OK gombot. 

Maganjellegu feladat torlese 

A maganjellegu feladatok nyomtatas utan automatikusan torlodnek a tobbcelu nyomtato merevlemezerol. Ha egy feladatot annak 
kinyomtatasa nelkul szeretne torolni, kovesse az alabbi utasitasokat. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 A fajl torlesehez erintse meg a Torles gombot. 

6 A PIN-kod megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, majd erintse meg az OK gombot. 
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Tarolt feladatok 



A feladatokat attoltheti a merevlemezre, es kinyomtathatja egy kesobbi idopontban. Peldaul egy felhasznalo le akar tolteni egy 
szemelyzeti urlapot, naptart, munkaido-nyilvantarto lapot vagy konyvelesi formanyomtatvanyt, amelyhez mas felhasznalok is 
hozzaferhetnek, es kinyomtathatjak. Ezt kovetoen a feladatot kesobb barmikor kinyomtathatja az MFP kezelopaneljenek segitsegevel. 

A nyomtatasi feladat merevlemezen torteno tarolasahoz a nyomtatoilleszto programban valassza a Tarolt feladat lehetoseget. 



Megjegyzes Ez a szolgaltatas csak akkor hasznalhato, ha a tobbcelu nyomtatoba merevlemez van beepitve. 



Tarolt feladat kinyomtatasa 

Az MFP merevlemezen tarolt feladatot a kezelopanelrol nyomtathatja ki. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Leptessen a Feladat visszakeresese elemhez, majd erintse meg. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg a Tovabb gombot. Amikor a kepernyo megvaltozik, a kesziilek 
kerni fogja a nyomtatando peldanyszam megadasat. A szam modositasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, vagy gorgetessel 
jeloljon ki egy uj szamot, majd erintse meg a OK gombot. 

HaaNYOMTATAS parancs mellettegy fl ikon lathato, a feladat maganjellegu, es ki nyomtatasahoz PIN-kod kell. Lasd: "Maganjellegu 
feladatokoldalon 120. 



1 22 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



Tarolt feladat torlese 



A nyomtato merevlemezen tarolt feladatokat a kezelopanel segi'tsegevel lehet torolni. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Torles sort, majd az OK gombot. 

Ha a Torles felirat mellett egy 3 ikon lathato, a feladat torlesehez meg kell adnia a PIN-kodot. Lasd: "Maganjellegu 
feladatokoldalon 120. 
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Gyorsmasolasi feladatok 



A gyorsmasolasi funkcio kinyomtat egy feladatot a ki'vant peldanyszamban, es egy masolatot ment a tobbcelu nyomtato 
merevlemezere. A feladat tovabbi peldanyait kesobb is ki lehet nyomtatni. Ezt a funkciot ki lehet kapcsolni az illesztoprogramban. 

Az MFP merevlemezen tarolhato gyorsmasolasi feladatok szama alapertelmezes szerint 32. A kezelopanelen azonban megadhat mas 
szamot is alapertelmezettkent. Lasd: "Rendszerbeallitas almenuoldalon 161 . 



Vigyazat Ha az MFP-nek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, az MFP elkezdi 
letorolni a mar tarolt gyorsmasolasi feladatokat, kezdve a legregebbi feladattal. Ha egy feladatot tartosan tarolni 
szeretne, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a keszuleknek szabad helyre van szuksege, akkor a Gyorsmasolas 
helyett valassza a Feladattarolas bealh'tast. 



Megjegyzes Ez a szolgaltatas csak akkor hasznalhato, ha a tobbcelu nyomtatoba merevlemez van beepitve. 



1 24 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



Gyorsmasolasi feladat tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

Ez a resz azt irja le, hogyan nyomtathat tovabbi peldanyokat az MFP merevlemezen tarolt feladatokrol. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Nyomtatas vagy a ToRLESsort. Ha a nyomtatast valasztotta, adja meg a nyomtatando 
peldanyszamot. 

Megjegyzes Ha a Nyomtatas felirat mellett egy Q ikon lathato, a feladat kinyomtatasahoz meg kell adnia a PIN-kodot. Lasd: 
"Maganjellegu feladatokoldalon 120. 

6 A nyomtatas megkezdesehez erintse meg az OK gombot. 
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Gyorsmasolasi feladat torlese 

Ha mar nines sziiksege az adott gyorsmasolasi feladatra, torolje az MFP-rol. Ha a tobbcelu nyomtatonak tovabbi szabad helyre van 
sziiksege az uj gyorsmasolasi feladatok tarolasahoz, automatikusan elkezdi torolni a martarolt gyorsmasolasi feladatokat, a 
legregebbivel kezdve. 



Megjegyzes A tarolt gyorsmasolasi feladatokat a kezelopanelrol, illetve a HP Web Jetadmin programbol is torolheti. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Leptessen oda, es erintse meg a Torles sort. 

Ha a Torles felirat mellett egy 3 ikon lathato, a feladat torlesehez meg kell adnia a PIN-kodot. Lasd: "Maganjellegu 
feladatokoldalon 120. 




1 26 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



Probanyomat-keszites es a feladat megtartasa 



A probanyomat-keszites es feladatmegtartas funkcio hasznalata gyors es konnyu modszer a feladat egy peldanyanak kinyomtatasara 
es ellenorzesere a tobbi peldany kinyomtatasa elott. 

Ha egy feladatot tartosan tarolni szeretne, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a tobbcelu nyomtatonak szabad helyre van szuksege, 
akkor az illesztoprogramban valassza a Feladattarolas beallitast. 



Megjegyzes Ha a keszuleknek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb probanyomat-keszitesi es megtartasi feladatok 

tarolasahoz, elkezdi letorolni a martarolt probanyomat-keszitesi es megtartasi feladatokat, a legregebbivel kezdve. 
Ha egy feladatot tartosan tarolni szeretne, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a keszuleknek szabad helyre van 
szuksege, akkor a Probanyomat-keszites es feladatmegtartas helyett valassza a Feladattarolas beallitast. 



Megjegyzes Ez a szolgaltatas csak akkor hasznalhato, ha a tobbcelu nyomtatoba merevlemez van beepitve. 
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Probanyomat-keszi'tesi es megtartasi feladat kinyomtatasa 

A megtartott feladat tobbi peldanya a kezelopanelrol nyomtathato ki. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Adja meg a nyomtatando peldanyszamot. 

Ha a NyomtatAs felirat mellett egy fl ikon lathato, a feladat kinyomtatasahoz meg kell adnia a PIN-kodot. Lasd: "Maganjellegu 
feladatokoldalon 120. 

6 A nyomtatas megkezdesehez erintse meg az OK gombot. 



1 28 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



Probanyomat-keszi'tesi es megtartasi feladat torlese 

Ha probanyomat-keszi'tesi es megtartasi feladatot kiild, a tobbcelu nyomtato automatikusan torli az elozo probanyomat-keszi'tesi es 
megtartasi feladatot. Ha ilyen nevu probanyomat-keszi'tesi es megtartasi feladat meg nines, es a tobbcelu nyomtatonak tovabbi helyre 
van sziiksege, torolheti atobbi probanyomat-keszi'tesi es megtartasi feladatot, a legregebbivel kezdve. 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3 Leptessen oda, es erintse meg a Felhasznalonev sort. 

4 Leptessen oda, es erintse meg a feladatot. 

5 Erintse meg a Torles gombot. 

Ha a Torles felirat mellett egy fl ikon lathato, a feladat torlesehez meg kell adnia a PIN-kodot. Lasd: "Maganjellegu 
feladatokoldalon 120. 

6 Amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik a AZ xxx nevu fajl torlese felirat, az Igen gombot megerintve torolheti 
a fajlt. 
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1 30 5. fejezet - Nyomtatas 



1 .0 verzio 



Kezelopanel menuk 




A kezelopanel menuterkepe azokat a menuket megmutatja, amelyeket minden felhasznalo hasznal, de elrejti azokat, amelyeket csak 
a rendszergazdak hasznalnak. A felhasznalok rendszerint csak a listan szereplo elso harom menut hasznaljak, A rendszergazdak es 
a szerviztechnikusok a tobbi elemet is hasznaljak, amelyek szemelyes azonositoszammal (PIN) vedhetok. 

A legtobb nyomtatasi rutinfeladatot a szami'togeprol hajtjak vegre a nyomtatoilleszto programon keresztul, vagy valamilyen egyeb 
programbol. Ezek a beallitasok felulbiraljak a tobbcelu nyomtato kezelopaneljen megadott beallitasokat. Olvassa el a nyomtatasra 
hasznalt program sugojat. Ha valamelyik menut nem tudja megnyitni, vagy valamelyik elemet nem tudja hasznalni, lehet, hogy az 
a beallitas nem hasznalhato a tobbcelu nyomtaton, vagy a rendszergazda esetleg letiltotta az adott funkciot (a kezelopanelen az 

A hozzaferes megtagadva , A menuk zarolva felirat lathato). Tovabbi informaciokat a rendszergazdatol kaphat. 



Megjegyzes Az illesztoprogram es a szoftver parancsai hatalytalanitjak az MFP kezelopaneljen elvegzett beallitasokat. 



A kezelopanelrol menuterkepet tud nyomtatni, amelyen lathato a kezelopanel elrendezese es menupontjainak jelenlegi beallitasai 
(lasd: "Informacios menuoldalon 136). 

A kezelopanelen tovabbi menupontok is megjelenhetnek a tenylegesen keszulekre telepitett kiegeszitoktol fuggoen. 

Ez a fejezet ismerteti a tobbcelu nyomtaton megjeleno osszes menupontot es azok osszes lehetseges beallitasi erteket. 
(Az alapertekeket a ,Jetel" oszlopban talalja.) 



Megjegyzes A HP veglegesito eszkozokrol tovabbi tudnivalokat a keszulekhez mellekelt hasznalati utasitasban talal. 
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Mozgas a kezelopanel menurendszereben 



1 A kezelopanel menuinek megnyitasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

2 Gorgessen a ki'vant menuhoz, es erintse meg. (Ha egy almenut szeretne kijelolni, a nyilakkal gorgessen ujra, majd erintse 
meg az almenut.) 

Megjegyzes A menupontok mellett egy nyil jelzi, ha alattuk almenuk vannak. 

3 Leptessen a ki'vant ertekhez, es erintse meg. A kijelolt ertek mellett egy csillag (*) jelenik meg, jelezve, hogy most ez 
az alapertek. 

4 A Vissza gomb segitsegevel barmikor visszabb lephet egy szinttel a menufan, vagy torolhet egy numerikus erteket. 

5 A menu bezarasahoz erintse meg a KILE PES sort. 
Ez a fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• A(z) Tarolt feladatok menu a tobbcelu nyomtaton tarolt feladatokat jeleniti meg. A feladatok felhasznalo es feladatnev szerinti 
listan jelennek meg. 

• A(z) Informacios menu egy nyomtathato menuterkepet es mas informacios lapokat jelenit meg. 

• A(z) Papirkezeles menu segitsegevel a laptipust adhatja meg minden egyes talcahoz (es meretet, amennyiben az nem 
ismerheto fel). 

• A(z) Eszkozkonfiguracio menu segitsegevel a rendszergazdak be tudjak allitani az alapertekeket, a kimeneti es bemeneti 
(I/O) portokat, diagnosztikat futtathatnak, es visszaallithatjak a tobbcelu nyomtatot alaphelyzetbe. 

• A Diagnosztika menu olyan adatokat ad meg a keszulekrol, amelyeket a rendszergazdak es szerelok hasznalhatnak 
a beallitasokhoz, a hasznalati informaciok megtekintesehez es a hibakereseshez. 



132 6. fejezet - Kezelopanel meniik 



1 .0 verzio 



Tarolt feladatok menu 



Megjegyzes Ha sem a keszulek merevlemezen, sem a RAM memoriajaban nincsenek maganjellegu, tarolt, gyorsmasolasi vagy 
probanyomat-keszitesi es megtartasi feladatok, a menu kijelolesekor a NINCS tarolt feladat uzenet jelenik 
meg. 

1 Megjelenik egy lista, amely a felhasznalok neveit tartalmazza. 

2 Valasszon egy felhasznalonevet. Ekkor megjelenik egy lista, amelyen az adott felhasznalo tarolt feladatai szerepelnek. 

3 Jeloljon ki egy feladatnevet, es nyomtassa ki vagy torolje az adott feladatot. Ha a feladat kinyomtatasa vagy torlese PIN-kod 
megadasat igenyli, egy fl ikon jelenik meg a nyomtatas vagy a TORLES parancs mellett, es ilyenkor meg kell adni a PIN- 
kodot. 

4 Ha a NYOMTATAS parancsot valasztja, a tobbcelu nyomtato a nyomtatando peldanyszam megadasat keri 
(1 es 32 000 kozott). 

A Feladat visszakeresese menuben az alabbi elemek erhetok el: 



HUVWV 



Tarolt feladatok menu 1 33 



^ http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 



Tetel 



Magyarazat 



FELHAS ZNALO (XI) 

FELHAS ZNALO (X2) 

FELHAS ZNALO (X3) 

FELHAS ZNALO (X4) 

FELHAS ZNALO (X5) 

FELHAS ZNALO (X6) 



Ezzel a paranccsal tekintheti meg a kivalasztott felhasznalo maganjellegu, tarolt, 
gyorsmasolasi, valamint probanyomat-keszitesi es megtartasi feladatait. Az (XI) 
megjegyzes a felhasznalo tarolt feladatainak szamat jelzi. 



< FELHAS ZNALONEV> 

AZ OSSZES MAGANJELLEGU 

FELADAT 

1 . FELADAT 

2 . FELADAT 

3 . FELADAT 

4 . FELADAT 



Ezzel a paranccsal valaszthatja ki, melyik nyomtatasi feladatot szeretne hasznalni. Ha 
szeretne megtekinteni listat a felhasznalo osszes olyan nyomtatasi feladatarol, amelyhez 
PIN-kod kell, hasznalja az osszes maganjellegu feladat parancsot. 
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1 .0 verzio 



Tetel 



Magyarazat 



<feladatnev> Ezzel a paranccsal tudja kinyomtatni vagy torolni a kivalasztot feladatot. 

NYOMTATAS 

TORLES l_l a a f e | ac | a t kinyomtatasa vagy torlese PIN-kod megadasat igenyli, egy 3 ikon jelenik 

meg a NYOMTATAS vagy a TORLES parancs mellett, es ilyenkor meg kell adni a PIN- 
kodot. 

Ha a NYOMTATAS parancsot valasztja, a nyomtato a nyomtatando peldanyszam 
megadasat keri (1 es 32 000 kozott). 
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Informacios menu 



Az informacios lap kinyomtatasahoz leptessen a kivant informacios lapra, majd erintse meg az OK gombot. 


Tetel 


Magyarazat 


MENUTERKEP NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal az elrendezest es a kezelopanel menuinek eppen ervenyes beallitasait 
mutato menuterkepet allithat elo. 

A menuterkep elkesziilte utan az MFP visszalep egy kepernyot a rendezes elolrol 
HATRAFELE menuhoz. 


KONFIGURACIOS OLDAL 
NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal egy olyan oldalt allithat elo, amelyen az osszes fogyoeszkoz pillanatnyi 
allapota lathato. 

Miutan az oldal elkesziilt, a tobbcelu nyomtato visszater az uzemkesz allapotba. 


KELLEKALLAPOT OLDAL 
NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal egy olyan oldalt allithat elo, amelyen az lathato, hogy hany oldal 

nyomtathato meg a tobbcelu nyomtatoban talalhato egyes kellekekkel. 

Miutan az oldal elkesziilt, a tobbcelu nyomtato visszater az uzemkesz allapotba. 


A KELLEKEK ALLAPOTA 


Ezzel a paranccsal egy olyan oldalt allithat elo, amelyen a kellekek hasznalhatosaga es az 
osszes fogyoeszkoz pillanatnyi allapota lathato. 
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1 .0 verzio 



Tetel 


Magyarazat 


NYOMTATOHAS ZNALAT I 
OLDAL NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal olyan oldalt alh'that elo, amely a koltsegelszamolashoz tartalmaz hasznos 
informaciokat. Ez a meniipont csak akkor erheto el, ha a nyomtatoban van merevlemez. 
Miutan az oldal elkesziilt, a tobbcelu nyomtato visszater az tjzemkesz allapotba. 


BEMUTATOOLDAL 
NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal olyan tesztoldal alh'thato elo, amely a nyomtato funkcioit ismerteti. 


RGB MINTAK NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal egy szinpalettat alh'that elo a szinekhez tarsulo RGB-ertekkel egyutt. 


CMYK MINTAK NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal egy szinpalettat alh'that elo a szinekhez tarsulo CMYK-ertekkel egyutt. 


FAJLKONYVTAR NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal egy olyan konyvtaroldal alh'thato elo, amely tartalmazza az osszes 
beepitett hattertarolo eszkoz adatait. 

Miutan az oldal elkesziilt, a tobbcelu nyomtato visszater az tjzemkesz allapotba. 


A PCL BETUTIPUSOK 
LISTAJANAK KI NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal az MFP keszuleken elerheto osszes PCL betukeszlet mintajat tartalmazo 
lista nyomtathato. 

Miutan az oldal elkesziilt, a tobbcelu nyomtato visszater az uzemkesz allapotba. 


A PS BETUTIPUSOK 
LISTAJANAK KI NYOMTATASA 


Ezzel a paranccsal a kesziileken elerheto osszes PS betukeszlet mintajat tartalmazo lista 
nyomtathato. 

Miutan az oldal elkesziilt, a tobbcelu nyomtato visszater az tjzemkesz allapotba. 
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Papi'rkezeles menu 



Ha a papi'rkezeles jol van beallitva a kezelopanelen, akkor a nyomtatashoz megvalaszthatja a lapti'pust es a lapmeretet 
az illesztoprogramban vagy a programban. 

Ennek a menunek egyes pontjai (mint a ketoldalas nyomtatas vagy a kezi adagolas) a programokban es (ha a megfelelo 
illesztoprogramot telepitettek) az illesztoprogramban is elerhetok. Az illesztoprogram- es a programbeallitasok hatalytalanitjak 
a kezelopanel beallitasokat. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) beallitas. 
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1.0 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



<N>. TALCA, 
MERET=*BARMELY MERET 



*BARMELY MERET 
LETTER 

LETTER ELFORGATVA 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8,5 X 13 

11 X 17 

12 X 18 
A3 

A4 

A4 ELFORGATVA 

A5 

RA3 

B5 (ISO) 
B5 (JIS) 
B4 (JIS) 
EXECUTIVE (JIS) 
DPOSTCARD (JIS) 
8 K 
16 K 

BORITEK #10 
BORITEK MONARCH 
BORITEK C5 
BORITEK DL 
BORITEK B5 
EGYEDI 

BARMELY EGYEDI 



Ezzel a paranccsal allithatja be a papirmeretet az 1 ., 2. es 
3. talcahoz, valamint a 2000 lapos oldalso bementi talcahoz 
(4. talca). Az <N> helyere a megfelelo talcaszam keriil. 

MegjegyzesAz 

BORITEK #10, BORITEK MONARCH, BORITEK C5, 
BORITEK DL, STATEMENT, 12 X 18, RA3 es BORITEK 

B5 csakaz 1. talcahoz valaszthato. 
Megjegyzes 

A 2000 lapos oldalso bementi talcahoz (4. talca) csak a 

LETTER, LETTER ELFORGATVA, A4 es A4 

ELFORGATVA beallitas valaszthato. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 

<N> . talca, *barmely Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, milyen tipusu lapok 

T f PUS = * barmel Y T f PUS NORMAL vannak az egyes talcakban . Az <N> helyere a megfelelo 

ELONYOMOTT talcaszam kerul. 

FEJLECES 

IRASVETITO FOLIA 

PERFORALT 

CIMKEK 

BANKPOSTA 

U JRAHAS ZNOS f TOTT 

SZINES 

KONNYU<7 5 G/M2 
NEHEZ 105-119 G/M2 
KARTONLAP>163 
FENYES 7 5-105 G/M2 
NEHEZ FENYES 
NEM HP NEHEZ FENYES 
MAGASFENYU KEPEK 
KEMENY PAPIR 
BORITEK 
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1 .0 verzio 



Tetel Ertekek Magyarazat 



talca egyedi mertekegyseg Ez az uzenet akkor jelenik meg, amikor az Egyedi kapcsolo 

x meret egyedi allasban van, es a lapmeretlistan az egyedi 

y meret lapmeretet valasztja. 



A felsorolt ertekek egy elougro menuben talalhatok, ahol 
mertekegysegkent valaszthat millimetert vagy huvelyket, es 
megadhatja az egyedi meretu papir X es Y meretet. 
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Eszkozkonfiguracio menu 



Ebben a menuben talalhato a tobbcelu nyomtato osszes felugyeleti funkciojanak vezerloparancsa. 

Eredeti peldanyok almenu 

Ez az almenu szabalyozza szamos masolasi funkcio azon alapertelmezett beallitasait, amelyek a masolando eredeti peldanyok 
ti'pusara vonatkoznak. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) beallitas. 



142 6. fejezet - Kezelopanel meniik 



1 .0 verzio 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



PAPIRMERET 



* AUTOMAT I KUS 

LETTER 

LEDGER 

LEGAL 

EXEC 

A3 

A4 

A5 

B4 

B5 

KONYV 



Ezzel a paranccsal az eredeti dokumentum meretet adhatja 
meg. 

Az MFP erzekelokkel rendelkezik az eredeti dokumentum 
meretenek automatikus meghatarozasara. Ha nem ismeri fel 
a lapmeretet, a felhasznalo valaszthat a hasznalhato lapmeretek 
listajarol. 



MASOLASTIPUS 



Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy az eredeti 
dokumentum egyik vagy mindket oldalat szeretne-e 
beolvastatni. 

Ha a 2 lehetoseget valasztotta, es az eredeti a lapolvaso 
uvegere van helyezve, atobbcelu nyomtato keri majd a lap 
megforditasat. 



*ALLO 
FEKVO 



Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy az eredeti peldany 
tajolasa allo-e (a rovid el van felul) vagy fekvo (a hosszu el van 
feliil). 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



tartalom SZOVEG Ezzel a paranccsal az eredeti peldany keptartalmanak tipusat 

fenykep adhatjameg. 

fenyes fenykep Ha azt szeretne, hogy a szoveg a leheto legjobb minosegu 

VEGYES legyen, valassza a Szoveg, a raszteres kepekhez a Fenykep, 

a fenykepekhez a Fenyes fenykep, mi'g ha az eredetin van 
szoveg is es kep is, akkora Vegyes beallitast. 



SZOVEG ES fenykep 0 8 Ezzel a paranccsal azt valaszthatja ki, hogy a szoveg vagy a 

vegyesen kepek elvezzenek-e elsobbseget, amikor a tartalom 

beallitasnal a Vegyes ertek van kivalasztva. (Ez a parancs csak 
akkor jelenik meg, ha a VEGYES ertek van beallitva 
alapertekkent). Kilenc fokozat kozul valaszthat. 
0 = a szoveg a lenyegesebb 
8 = a kepek a lenyegesebbek 



NEHEZ PAPIR 


BE 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy nehez papirrol 




*KI 


tortenik-e a beolvasas. 






Ha a nehez papir beallitasnal a BE ertek van kivalasztva, 






a lapolvaso ennek megfeleloen allitja be a papir huzasat, 






mikozben a papir vegighalad a lapolvaso teruleten. A beallitas 






azoknak a laptipusoknak a masolasi minosegere van hatassal, 






amelyek nehezebbek 100 g/m c -nel. 



144 6. fejezet - Kezelopanel meniik 



1 .0 verzio 



Masolas almenu 

Ez az almenu szabalyozza szamos masolasi funkcio azon alapertelmezett beallitasait, amelyek a masolati peldanyok jellemzoire 
vonatkoznak. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) bealh'tas. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


SZINES UZEMMOD 


*FEKETE - FEHER 
MASOLAS 
SZINES 
MASOLAS 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy a fekete-feher vagy 
a szi'nes masolas legyen-e az alapertelmezett. 


MASOLASTIPUS 


*1 
2 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy egy- vagy ketoldalas 
masolatokat szeretne-e kesziteni. 


OSSZEHORDAS 


*BE 
KI 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy a masolatokat szeretne- 
e peldanyonkent osszehordatni. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 

peldanys zam 1-999 Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy hany masolat kesziil az 

eredetirol, ha a peldanyszam megadasa nelkiil nyomja meg az 
Indi'tas gombot. 

A gyari (alapertelmezett) beallitas: 1 . 
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1 .0 verzio 



Tetel Ertekek Magyarazat 



Ha szeretne osszetuzetni a peldanyokat, ezzel a paranccsal adhatja meg, 

hova keruljenek a kapcsok, es hany darab. 

Ha lerakot vagy 8 talcas szetvalogatot csatlakoztatott a tobbcelu 

nyomtatohoz, a Tuzes bealh'tas nem jelenik meg. 

Ha tuzo-lerako csatlakozik a keszulekhez, akkor a kovetkezo ertekek 

kozul valaszthat: 

*NINCS 

egy (a bal felso sarokba) 
sarok (a bal felso sarokba) 

KETTO 
HAROM 
HAT 

EGYEDI (csak akkor valaszthato, ha a tuzo-lerakon van Egyedi bealh'tasi 
lehetoseg) 

ATELLENES SAROK 

Megjegyzes 

Az eltero lapmeret, laptajolas es lapadagolasi irany miatt erdemes 
kfserletezni a tuzesi verziokkal, hogy megtalalja a legmegfelelobbet. 

Ha multifunkcios befejezoegyseg csatlakozik a keszulekhez, akkor a 
kovetkezo ertekek kozul valaszthat: 

*NINCS 

EGY 

KETTO 

A HAJTASBAN FUZVE 



A valaszthato 
ertekek a 
csatlakoztatott 
befejezoegysegtol 
fiiggenek. 
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Javitas almenu 

Ebben az almenuben a masolas javitasi szolgaltatasainak alapertelmezett beallitasait adhatja meg. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) beallitas. 



Tetel Ertekek Magyarazat 



Ezzel a paranccsal az elesseget adhatja meg. 
0 = legkisebb elesseg 
4 = legnagyobb elesseg 

A gyari (alapertelmezett) beallitas: 2. 
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1 .0 verzio 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


HATTERELTAVOLITAS 


0-8 


Ezzel a paranccsal azt alh'thatja be, hogy az eredetin levo hatter 
mekkora mertekben jelenjen meg a masolaton. A 
hattereltavolitas akkor hasznos, ha az eredeti ketoldalas, es 
nem szeretne, ha az egyik oldal tartalma atlatsszon a masik 
oldalrol keszult masolatra, vagy ha az eredeti peldany szines 
lapon van, es emiatt jelentosen romlana a masolat minosege. 
0 = minimalis hattereltavolitas (tobb hatter marad lathato) 
8=maximalis hattereltavolitas (kevesebb hatter marad lathato) 

A gyari (alapertelmezett) beallitas: 2. 


Kuldes almenu 






Ebben az almenuben a kiildesi funkciok alh'thatok be. 




Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


E-MAIL 


BEOLVASASI 
BEALLITAS=SZINES 


Ezzel a paranccsal az e-mailkuldes alapertekeit alh'thatja 
be. Az alabbi tablazat az e-mail almenut mutatja. 


HUWW 
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E-mail almenu 

Ebben az almeniiben az e-mailkuldes beallitasait adhatja meg. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) bealh'tas. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


BEOLVASASI BEALLITAS 


FEKETE - FEHER 
*SZINES 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy a dokumentumot 
szinesben vagy fekete-feherben szeretne-e beolvastatni. 


FAJLTIPUS 


*PDF 
MTIFF 
TIFF 
JPEG 


Ezzel a paranccsal az e-mail melleklet fajlformatumat adhatja 
meg. 


FAJLMERET 


KICSI 
* NORMAL 
NAGY 


Ezzel a paranccsal a dokumentum tomoritesenek merteket 
adhatja meg. 
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1 .0 verzio 



Tetel Ertekek Magyarazat 



felbontas 7 5 dpi Ezzel a paranccsal a beolvastatott kep felbontasat adhatja meg. 

*150 DPI 
200 DPI 
300 DPI 



e -mail kuldesi atjarok Ezzel a paranccsal automatikusan megkerestetheti a halozaton 

keresese az e-mailkuldeshez hasznalhato SMTP- es LDAP-atjarokat. 



SMTP - AT JARO 


Ezzel a paranccsal megadhatja az e-mailkuldeshez hasznalando 




SMTP-atjaro IP-cimet. 


LDAP - AT JARO 


Ezzel a paranccsal megadhatja az e-mailkuldeshez hasznalando 




LDAP-atjaro IP-cimet. 


KULDESI ATJAROK 


Ezzel a paranccsal ellenorizheti, hogy a beallitott atjarok 


ELLENORZESE 


megfeleloen mukodnek-e. Ha igen, akkor az atjarok 




rendben uzenet jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. 



HUWW 
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Nyomtatas almenu 

Ennek a menunek egyes pontjai a programokbol es (ha a megfelelo illesztoprogramot telepitettek) a nyomtatoilleszto programbol is 
elerhetoek. Az illesztoprogram- es a programbeallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat. Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM- 
on levo Felhasznaloi referenciakdnyv tartalmaz. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) beallitas. 



Tetel Ertekek Magyarazat 



peldanyszam 1 - 32 00 0 Ezzel a paranccsal megadhatja, mennyi legyen az alapertelmezett 

nyomtatasi peldanyszam. 1 es 3 2 0 00 kozotti szamot irhat be. 
A peldanyszam megadasahoz hasznalja a szambillentyuzetet. 



A gyari (alapertelmezett) beallitas: 1 . 
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1 .0 verzio 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



ALAPERTELMEZETT 
PAPIRMERET 



*LETTER 

LETTER 

ELFORGATVA 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8,5 X 13 

11 X 17 

12 X 18 
A3 

A4 

A4 ELFORGATVA 

A5 

RA3 

B5 (JIS) 
B4 (JIS) 
EXECUTIVE 
DPOSTCARD 
8 K 
16 K 

BORITEK #10 
BORITEK MONARCH 
BORITEK C5 
BORITEK DL 
BORITEK B5 
EGYEDI 



(JIS) 
(JIS) 



Ezzel a paranccsal azt alh'thatja be, hogy milyen meretu lapot vagy 
boritekot vegyen alapertelmezettnek a keszulek nyomtataskor, ha a 
nyomtatasi feladatban nines megadva a meret. (Az elem neve laprol 
boritekra fog valtani, ahogy vegiggorgeti az elerheto papirmereteket.) 

Megjegyzes 

Ezt a beallitast csak akkor hasznalja a keszulek, ha a nyomtatasi feladat 
nem tartalmazza a papirmeretet. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



alapertelmezett mertekegyseg Ezzel a paranccsal egyedi papirmeretet allithat be a beepi'tett talcakhoz. 

egyedi papirmeret xmeret Az <N> helyere a megfelelo talcaszam kerul. Ez a menu csak akkor jelenik 

Y meret meg, amikor a kivalasztott talca papirmeret-bealh'to kapcsoloja Egyedi 

allasban van. Az egyedi lapmeret X es Y mereteit a talcakban talalhato 

vonalzok feliratai alapjan kell beallitani. 



papir CEL FELSO talca Ezzel a paranccsal azt allithatja be, hova keruljon a kinyomtatott papir. 

ALSO talca A menuben csak a valoban a keszulekben levo talcak jelennek meg, esaz 

1 . talca ertek a csatlakoztatott veglegesito kesziilektol is fiigg. 

2 . TALCA 

3 . TALCA 

4 . TALCA 

5 . TALCA 

6 . TALCA 

7 . TALCA 

8 . TALCA 
FUZET TALCA 
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1 .0 verzio 



Tetel Ertekek Magyarazat 



ketoldalas * Kl Ez a menupont csak akkor jelenik meg, ha van a kesziilekben duplexer 

BE egyseg. Ha a papi'r mindket oldalara szeretne nyomtatni, alh'tsa a bealh'tast 

BE ertekre, ha csak az egyik oldalara, akkor Kl ertekre. 

Megjegyzes 

A ketoldalas nyomtatast legjobb a nyomtatoilleszto programban vagy 
a nyomtatasra hasznalt programban megadni. (Az illesztoprogramban es 
a programban megadott beallitasok felulbiraljak a kezelopanelen 
megadottakat.) 



KETOLDALAS 


*HOSSZU EL 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, melyik legyen a kotesi el ketoldalas 


KOTESSEL 


ROVID EL 


nyomtatasnal. Ez a menupont csak akkor jelenik meg, ha van a 






kesziilekben duplexer, es a ketoldalas=be ertekvan megadva. 






Megjegyzes 






A kotesi elrendezest legjobb a nyomtatoilleszto programban vagy a 






nyomtatasra hasznalt programban megadni. (Az illesztoprogramban es 






a programban megadott beallitasok felulbiraljak a kezelopanelen 






megadottakat.) 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



A4 /LETTER * IGEN Ezzel a paranccsal Letter meretu lapra tud nyomtatni olyankor, amikor 

hatalytalanitas NEM A4-es lapra nyomtatando feladat erkezik a nyomtatora, de nines A4-es 

meretu lap a nyomtatoban (vagy A4-es lapra tud nyomtatni olyankor, 
amikor Letter meretu lapra nyomtatando feladat erkezik, de nines Letter 
meretu lap a kesziilekben). 

Megjegyzes 

Ez a parancs az A3 kontra 11x17 huvelyk meretu lapokra is ervenyes. 



Kezi uton adagolja a papirt az 1 . talcabol ahelyett, hogy valamelyik 
talcabol automatikusan adagolna. Ha a kezi lapadagolas=be 
beallitas van megadva, es az 1 . talca Ores, a tobbcelu nyomtato leall, es 

a kezi lapadagolas [PAPIRMERET] uzenetet jelenti meg. 



COURIER betutipus ^NORMAL Ezzel a paranccsal a Courier betutipus hasznalando verziojat 

SOTET valaszthatja ki. 

NORMAL: A HP LaserJet 4 sorozatu nyomtatokban megtalalhato beepitett 
Courier betukeszlet. 

SOTET: A HP LaserJet III sorozatu nyomtatokban megtalalhato beepitett 
Courier betukeszlet. 



KEZI LAPADAGOLAS *KI 
BE 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


SZELES A4 


*NEM 
I GEN 


A szeles A4-es bealh'tas megvaltoztatja az A4-es oldalon egy sorba 
nyomtathato karakterek szamat. 

I GEN: Legfeljebb 80 db 10 pont szelessegu karakter nyomtathato egy 
sorba. 

NEM: Legfeljebb 78 db 10 pont szelessegu karakter nyomtathato egy 
sorba. 


PS HIBAK 
NYOMTATASA 


*KI 
BE 


Ha PostScript-hibak felleptekor szeretne kinyomtatni a PS hibalapot, 
valassza a BE bealh'tast. 


PDF HIBAK 
NYOMTATASA 


*KI 
BE 


Ha PDF hibak felleptekor szeretne kinyomtatni a PDF hibalapot, valassza 
a BE bealh'tast. 
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Nyomtatasi minoseg almenu 

Ennek a menunek egyes pontjai a programokbol es (ha a megfelelo illesztoprogramot telepitettek) a nyomtatoilleszto programbol is 
elerhetoek. Az illesztoprogram- es a programbeallitasok hatalytalanitjak a kezelopanel beallitasokat. Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM- 
on levo Felhasznaloi referenciakdnyv tartalmaz. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) beallitas. 



Tetel Ertekek 

SZINBEALLITAS VILAGOS TERULETEK 
KOZEPARNYALATOK 
ARNYEKOS TERULETEK 
SZINERTEKEK VISSZAALLITASA 



REGISZTRACIO TESZTOLDAL NYOMTATASA 

BEALLITASA FORRAS 

1. TALCA BEALLITASA 

2 . TALCA BEALLITASA 

3 . TALCA BEALLITASA 

4 . TALCA BEALLITASA 



Magyarazat 

Ezzel a paranccsal az egyes szi'nek (zoldeskek, bibor, sarga es 
fekete) suruseget meghatarozo raszterbeallitasokat lehet 
modosi'tani. A szinsuruseg -5 es +5 kozotti tartomanyban 
allithato. A negati'v ertekek vilagosabb, a poziti'v ertekek sotetebb 
iranyba mozditjak el a szingorbet. A gyari (alapertelmezett) 
beallitas: 0. 

Modosithatja a margokat, hogy a kepet kozepre helyezze az 
oldalon, fent es lent, bal es jobb oldalt. Beallithatja azt is, hogy az 
elooldalon levo kep fedesbe keruljon a hatoldalon levovel. 

A tesztoldalra tovabbi tudnivalok akkor kerulnek, ha kivalasztja 
a forrast, majd a tesztoldal nyomtatasa parancsot. 



158 6. fejezet - Kezelopanel meniik 



1 .0 verzio 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



NYOMTATAS I AUTOMAT I KUS ERZEKELES 

UZEMMODOK UZEMMOD 

AUTOMAT I KUS ERZEKELES 

KIKAPCSOLVA 

KONNYU PAPIR UZEMMOD 

NEHEZ PAPIR UZEMMOD 

KARTON UZEMMOD 

FOLIA UZEMMOD 

BORITEK UZEMMOD 

CIMKE UZEMMOD 

FENYES PAPIR UZEMMOD 

KEP UZEMMOD 

NEHEZ FENYES PAPIR UZEMMOD 
NEM HP NEHEZ FENYES PAPIR 
UZEMMOD 

LEGJOBB FENYES PAPIR UZEMMOD 
LEGJOBB HP NEHEZ FENYES 
PAPIR UZEMMOD 

LEGJOBB NEM HP NEHEZ FENYES 
PAPIR UZEMMOD 

LEGJOBB KEMENY PAPIR UZEMMOD 
FESTEK UZEMMOD 
KEMENY PAPIR UZEMMOD 
BUBOREKOS UZEMMOD 



Ezzel a paranccsal a hasznalando laptipusnak megfelelo 
uzemmodot tudja bealh'tani. Az alabbi laptipusokhoz az Ertekek 
oszlopban felsorolt barmely uzemmod bealh'thato. 

NORMAL 

ELONYOMOTT 

FEJLECES 

IRASVETITO FOLIA 

PERFORALT 

CIMKEK 

BANKPOSTA 

UJRAHASZNOSITOTT 

SZINES 

KONNYU<7 5 G/M2 
NEHEZ 106-163 G/M2 
KARTON>163 G/M2 
FENYES 75-105 G/M2 
NEHEZ FENYES 
NEM HP NEHEZ 
NEHEZ FENYES 
KEMENY PAPIR 
BORITEK 

UZEMMODOK VISSZAALLITASA 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


OPTTMAT T7M AQ 


ATVTTPTT PPT 1 


CI lit" ■ . U 1 4-4- 

tzzei a paranccsai — a laptipus megadasa neiyett — az osszes 




A rpA 7" T T 1 T7 1 T T^TT 0 

Al V _L 1 Jilj r Jiij z 


nyomtatasi feladatra vonatkozoan optimalizalhatja a nyomtato 




ATVTTPTT TP 1 1 
/-i 1 V _L 1 J2j 1j 1j.Cj _L 


pi uy i cii i ii i idy oz.cu i luo pen cii i icici m. ivin iut;yyii\ oioi i n ici\ i\t;i ci ici\t; 




ATVITEL LE 2 


Ighet* j^t_ vagy BE Az alapertelmezett ertek valamennyi elemnel a 




TyTAPV FFFl'FTTQ'Fr' 1 

iNnbl f £jJJ£j 1 1 0£jU ± 


FT A7 HPTTMAT T7 AT A Q VT Q Q 7 AVOTVT A Q a naranrrQal minrlp>n 
IY_L . ni U c 1 _Ll v l/-ilj _L Zj/lij/lo V looZinVUlMnon pell ell IL/Oodl 1 1 III IUcI 1 




NAGY FEDETTSEG 2 


erteket visszaallit a gyari alapertelmezesre (Kl). Az ertekek 




NAGY FEDETTSEG 3 


optimalizalasarol tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on levo 




VEZETO EL FEL 


Felhasznaloi referenciakdnyv 8. fejezete tartalmaz. 




VEZETO EL LE 






0 PT IMAL I Z ALAS VISSZAVONASA 




GYORSKALIBRALAS 


Nines kivalaszthato ertek. 


Ezzel a paranccsai csak a DMax es a DHalf szinarnyalat-beallitast 


MOST 




lehet elvegezni. 


TELJES 


Nines kivalaszthato ertek. 


Ezzel a paranccsai a DMax es DHalf beallitast es a szinsikigazitas 


KALIBRALAS MOST 




(color-plane registration, CPR) beallitasat is elvegezheti. 



tisztitooldal Nines kivalaszthato ertek. Ez a parancs csak a tisztitooldal letrehozasa utan jelenik meg. 

NYOMTATASA A tisztitooldal kinyomtatasahoz erintse meg a Tovabb gombot. 

A folyamatjelzo csik mutatja, hogy meg mennyi van hatra a 

befejezesig. 
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Rendszerbeallitas almenu 



Az e menuben talalhato parancsok a tobbcelu nyomtato funkcioit befolyasoljak. Allitsa be a tobbcelu nyomtatot sajat igenyeinek 
megfeleloen. 



Megjegyzes Ha egy ertek mellett csillag (*) lathato, az az ertek a gyari (alapertelmezett) beallitas. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


DATUM/ I DO 


DATUM 


Ezzel a paranccsal a datumot (ev, honap, nap), es az idot alh'thatja be a 




DATUMFORMATUM 


kezelopanelen levo vezerloelemek segitsegevel. 




IDO 






IDOFORMATUM 




FELADATTAROLAS I 


1-100 


Ezzel a paranccsal a merevlemezen tarolhato feladatok szamat adhatja meg. 


KORLAT 










A gyari (alapertelmezett) beallitas: 32. 


FELADATMEGTARTAS I 


*KI 


Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy mennyi ideig tarolja a keszulek a 


IDO 


1 ORA 


gyorsmasolasi, maganjellegu es tarolt feladatokat, mielott automatikusan 




4 ORA 


torolne azokat a varakozasi sorbol. 




1 NAP 






1 HET 





HUWW 



Eszkozkonfiguracio menu 161 



^ http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



CIM MEGJELENITESE *AUTOMATIKUS 
KI 



Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy megjelenjen-e a nyomtato IP-ci'me 
a kezelopanelen az uzemkesz uzenet mellett. Ha az automatikus 
lehetoseget valasztja, akkor az IP-cim megjelenik, ha a keszulek halozathoz 
csatlakozik. 



OPTIMALIS *automatikus Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy a tobbcelu nyomtato hogyan 

SEBESSEG- AR arany SEBESSEG valtson at szines uzemmodrol fekete-feherre. Az automatikus beallitast 

OLDALANKENTI AR valasztva a keszulek a nyomtatott feladat alapjan valt uzemmodot. A 
SEBESSEG bealh'tas noveli a nyomtatas sebesseget, de nem annyira 
hatekony az uzemmodvaltas, mig az OLDALANKENTI ar bealh'tas lassitja a 
nyomtatast, de ez legkoltsegkimelobb lehetoseg az uzemmodvaltas 
tekinteteben. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



TALCA VISELKEDESE *KERT TALCA 



Ezzel a paranccsal a talcak viselkedeset allithatja be. Mindegyik ponthoz 
sajat almenu tartozik. 



HASZNALATA 
KEZI ADAGOLAS 
UZENET 

A PS ALKALMAZKODIK 
A LAPTIPUSHOZ 



A 



KERT TALCA HASZNALATA 



• Kl zarolag. A nyomtato nem valaszt automatikusan masik talcat, amikor 
arra utasi'tja, hogy egy adott talcat hasznaljon. 

• ELOSZOR. Ha a megadott talca ures, a nyomtato masik talcabol huzza be 
a lapokat. 

KEZI ADAGOLAS UZENET 

• mindig. A keszulek akkor is lap behelyezeset keri a felhasznalotol, ha a 
talca tele van. 

• CSAK HA A talca URES. A keszulek csak akkor keri lap 
behelyezeset, ha az 1 . talca ures. 

A PS ALKALMAZKODIK A LAPTIPUSHOZ 

• engedelyezve. Ne hasznalja a PostScript papirkezelesi funkciot. 

• letiltva. Hasznalja a PostScript papirkezelesi funkciot. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



ALVASKESLELTETES 



1 PERC 
15 PERC 

3 0 PERC 
*45 PERC 
6 0 PERC 

9 0 PERC 

2 ORA 

4 ORA 



Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy a tobbcelu nyomtato mennyi ideig 
varjon az Alvo uzemmodba lepes elott. Alvo uzemmodban minimalis a 
keszulek aramfogyasztasa, es csokken az elektronikus alkatreszek 
elhasznalodasanak merteke is (kikapcsol a kijelzo hattervilagitasa). 

Amikor a nyomtatora kuld egy maganjellegu feladatot, megnyom egy gombot 
a kezelopanelen, kinyit egy papirtalcat vagy a nyomtato fedelet, akkor a 
tobbcelu nyomtato automatikusan kilep az Alvo uzemmodbol. 



Megjegyzes 

Alvo uzemmodban kikapcsol a kijelzo hattervilagitasa, de a kijelzo tovabbra is 
olvashato marad. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



MASOLASI ES 
ADATKULDESI 
BEALLITASOK 



TETLEN VARAKOZASI 
IDO 

BEALLITASOK 
AUTOMAT I KUS 
VISSZAALLITASA 
VARAKOZASI IDO 
ADATKULDES UTAN 
NYOMTATAS I FELADAT 
VISSZATARTASA 
VISSZATARTASI IDO 
ELORE BEOLVASAS 
AUTOMAT I KUS 
FELADATMEGSZAKITAS 
MASOLASI FELADAT 
MEGSZAKITASA 
HANGOS 

VISSZAJELZES 



tetlen VARAKOZASI IDO: Az az idotartam, amennyit a masolasi, adatkuldesi 
vagy faxbeallitasok varnak, mielott visszaallnanak a megadott ertekekre. Az idotartam 
10 - 300 masodperc lehet, azalapertek: 60. 

BEALLITASOK AUTOMAT I KUS VISSZAALLITASA: Ez a paranCS az I NDITAS 

gomb megnyomasakor visszaalh'tja a masolasi, adatkuldesi es faxbeallitasokat 
alapertekre. A valaszthato beallitasertekek: Ki es be, az alapertek: ki. 
varakozasi IDO adatkuldes UTAN: Az az idotartam, amennyit az adatkuldesi 
beallitas var, mielott visszaall a gyari (alapertelmezett) ertekre. Az idotartam 10 - 300 
masodperc lehet, azalapertek: 10. 

NYOMTATAS I feladat VISSZATARTASA: Ha itt a be beallitas van megadva, 
a nyomtatasi feladat addig marad meg, amig a felhasznalo a tobbcelu nyomtato 
kezelopaneljet hasznalja. 

visszatartasi IDO: Ez az ertek azt adja meg, hogy mennyi ideig legyen 
visszatartva egy nyomtatasi feladat, miutan a masolasi vagy adatkuldesi feladat veget ert. 
ELORE BEOLVASAS: A masolasi feladat beolvasasa akkor is elvegezheto, ha kozben 
a tobbcelu nyomtato egy masik feladatot nyomtat. A feladatot a keszulek beolvassa es 
tarolja, amig ki nem tudja nyomtatni. Ha az ELORE beolvasas=ki beallitas van 
megadva, a feladatot a keszulek nem olvassa be mindaddig, amig a nyomtatasi feladat 
kesz nines. 

automatikus feladatmegszakitas: A masolasi feladatok a teljes peldanyok 
kinyomtatasa kozott automatikusan felbeszakithatnak minden eppen nyomtatas alatt 
alio halozati nyomtatasi feladatot. Ha ez a beallitas ki ertekre van allitva, a masolasi 
feladat varakozik, amig a halozati nyomtatasi feladat veget nem er. 
masolasi feladat MEGSZAKITASA: A keszulek felbeszakitja az eppen folyo 
masolasi feladatot egy masik masolas kedveert. Az Inditas gomb megnyomasakor a 
tobbcelu nyomtato egy uzenetet jelenit meg, amelyben megkerdezi a felhasznalotol, hogy 
meg akarja-e szakitani az eppen folyo masolasi feladatot. Ha a beallitas ki ertekre van 
allitva, az eppen folyo masolasi feladatot masik masolasi feladat nem szakithatja meg. 
HANGOS VISSZAJELZES: A keszulek hangjelzest ad a billentyuk megnyomasakor, 
vagy ha megerintik az erintokepernyo valamelyik interaktiv teruletet. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 

EGYENISEG * automat I KUS Ezzel a paranccsal a termek alapertelmezett nyelvet (egyeniseg) valaszthatja 

PCL ki. A valasztekot az hatarozza meg, hogy milyen ervenyes nyelvek vannak 

PDF atobbcelu nyomtatoba telepi'tve. 

xhtml Rendszerint nines szukseg arra, hogy megvaltoztassa a nyomtatonyelv 

mime beallitasat (az alapertelmezes szerinti ertek: automatikus). Ha atallitja 

PS valamilyen meghatarozott nyomtatonyelvre, akkor a keszulek nem fog 

automatikusan egyik nyelvrol a masikra atvaltani, csak bizonyos 
szoftverparancsoknak a tobbcelu nyomtatora kuldese eseten. 

T0R0LHET0 *feladat Ezzel a paranccsal azt az idot adhatja meg, hogy egy torolheto figyelmeztetes 

figyelmeztetesek BE meddig legyen lathato a kezelopanelen. 

BE: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak megjelenitve a kezelopanelen, 

ami'g meg nem erinti a tovabb gombot. 

feladat: A figyelmezteto uzenetek addig maradnak megjelenitve a 
kezelopanelen, amig tart az a nyomtatasi feladat, amelynek kapesan 
letrejottek. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 

automat I KUS *BE Azt hatarozza meg, hogy a tobbcelu nyomtato hogyan reagaljon a hibakra. 

folytatas Kl BE: Ha egy hiba megakadalyozza a nyomtatast, egy uzenet jelenik meg, es 

a keszulek masodpercig off-line uzemmodba keriil, mielott ismet visszaallna 
on-line uzemmodra. 

Kl: Ha egy hiba megakadalyozza a nyomtatast, az uzenet a kijelzon marad, 
es a keszulek nem nyomtat tovabb, amig meg nem erintik a Folytatas 
gombot. 

Megjegyzes 

Haszeretne, hogy lealljon a nyomtatas, amikor a tobbcelu nyomtatobol kifogy 
a tuzokapocs, allitsa be a kezelopanel Rendszerbealh'tas menujeben az 

AUTOMAT I KUS FOLYTATAS =KI erteket. 

Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy mit tegyen az MFP, ha keves 
a festek. Ha a festekkazettaban mar nagyon keves a festek, a keves 
a festek A kazettaban uzenet jelenik meg. (Az uzenet megjelenese 
utan meg mintegy 2400 db 5%-os fedettsegu lapot lehet kinyomtatni.) 
FOLYTATAS: Ha a keves A festek uzenet megjelenik, a tobbcelu 
nyomtato tovabb nyomtat. 

leallitas: Atobbcelu nyomtato off-line uzemmodra kapcsol, es tovabbi 
utasitasra var. 

* leallitas Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy a tobbcelu nyomtato hogyan 

automat I KUS viselkedjen, ha kifogy a szines festekkazettabol a festek. 

FOLYTATAS FEKETE - 
FEHERBEN 



KIFOGYOBAN FOLYTATAS 
A KELLEKEK LEALLITAS 



KIFOGYOTT 

A SZINES 

FESTEKKAZETTA 
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Tetel Ertekek Magyarazat 

elakadaselharitas * automat I KUS Ezzel a paranccsal azt adhatja meg, hogy mit tegyen a tobbcelu nyomtato, ha 

Kl elakad a nyomtatoban a papir. 

BE automat I KUS: A tobbcelu nyomtato automatikusan kivalasztja a 

papirelakadas elhan'tasahoz legalkalmasabb beallitast (rendszerint a BE 
lehetoseget). Ez az alapertelmezes szerinti bealh'tas. 
BE: Miutan az elakadas megszunt, a keszulek automatikusan ujranyomtatja 
az oldalakat. 

Kl: Az elakadast kovetoen a tobbcelu nyomtato nem nyomtatja ujra az 
oldalakat. Ezzel a beallitassal novelheto a nyomtatasi teljesitmeny 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



*ANGOL 

CSEH 

DAN 

HOLLAND 

FINN 

FRANCIA 

NEMET 

MAGYAR 

OLASZ 

NORVEG 

LENGYEL 

PORTUGAL 

OROSZ 

SPANYOL 

SVED 

TOROK 



A listan minden valaszthato nyelv szerepel, es minden listan szereplo nyelv 
kivalaszthato. 

Gorgesse a nyelveket tartalmazo listat, mi'g meg nem jelenik a ki'vant nyelv, 
majd megerintve valassza ki. 
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1 70 6. fejezet - Kezelopanel meniik 



1 .0 verzio 



Media kivalasztasa es hasznalata 




Ahhoz, hogy a tobbcelu nyomtato a leheto legjobb minosegben nyomtasson, ket feltetel sziikseges. 

• jo minosegu lapok hasznalata, amelyeket a tobbcelu nyomtato ismer 

• a mediati'pusnak megfelelo beallitasok megadasa 

Jo minosegu lapok valasztasa 

A tobbcelu nyomtatoban sokfele mediatipus hasznalhato, peldaul durva papir (az ujrahasznosi'tott papirt is beleertve), bon'tekok, 
ci'mkek, foliak es egyedi meretu papir is. Az olyan jellemzok, mint a suly, szemcsezet es nedvessegtartalom a keszulek teljesitmenyet 
es nyomtatasi minoseget befolyasolo fontos tenyezok. 

Ha a kezelopanelen vagy a nyomtatoilleszto programban a megfelelo mediatipust es mediameretet valasztja ki, nehez papir es fenyes 
papir eseteben sokkal jobb nyomtatasi minoseg erheto el. A helytelen beallitasok hasznalata rossz minosegu nyomtatast 
eredmenyezhet. Specialis mediak (pi. cimkek vagy irasvetito foliak) eseteben mindig tipus szerinti nyomtatast vegezzen. Bon'tekok 
eseteben mindig meret szerinti nyomtatast vegezzen. 

Az MFP sokfele papirt es egyeb nyomtatasi mediat hasznal, az ebben a kezikonyvben megadottak szerint. Az ennek nem megfelelo 
papirok a kovetkezo problemakat okozhatjak: 

• gyenge nyomtatasi minoseg 

• elakadas es tobb lap behuzasa 

• a tobbcelu nyomtato javitast igenylo, ido elotti elhasznalodasa 
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Nehany mediati'pus ellenorzes utan jo minosegunek bizonyult, es jol hasznalhato a tobbcelu nyomtato beallitasaival. Ezen 
mediati'pusokat es a hozzajuk a legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznalando beallitasok listajat itt tekintheti meg: "Ajanlott 
mediaoldalon 177. A legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznaljon HP markaju mediati'pusokat, amelyek ugy lettek tervezve, 
hogy optimalis teljesitmenyt lehessen elerni a HP tobbcelu nyomtatoival. 

Elofordulhat, hogy egy papir megfelel az ebben a kezikonyvben felallitott minden kovetelmenynek, megsem szolgaltat kielegito 
eredmenyt. Ezt okozhatja a nem megfelelo kezeles, az elfogadhatatlan homerseklet es paratartalom, vagy mas olyan tenyezok, 
amelyekre a HP-nek nines befolyasa. 

Mielott nagy mennyisegu nyomtato-laptipust szerezne be, ellenorizze, hogy megfelel-e az a hasznalati utasitasban lefrt felteteleknek 
("Ajanlott mediaoldalon 177). Mielott nagyobb mennyiseget vasarolna, mindig probalja ki azadott mediat. A www.hp.com/go/ljpaper 
cimen talal tovabbi tajekoztatast. 

Nem HP markaju mediatipusok hasznalata 

A tobbcelu nyomtatoban hasznalhatok nem HP markaju mediak is, amelyek megfelelnek a hasznalhato mediatipusokra eloirt 
felteteleknek (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176, valamint "Tamogatott bemeneti es kimeneti mediameretekoldalon 184). 
A nem HP markaju, de az eloirasoknak megfelelo mediak nem okoznak kart a tobbcelu nyomtatoban, es a jotallast sem 
ervenytelenitik. 



Vigyazat Ha olyan mediat hasznal, amely nem felel meg a HP eloirasainak, az olyan hibakat okozhat, amely a kesziilek javitasat 
igenyli. Az ilyen javitasokra sem a HP jotallasa, sem a javitasi szerzodesek nem ervenyesek. 
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Tamogatott mediatipusok rendelese 



Az osszes HP markaju mediatipus beszerezheto a http://www.hpshopping.com webhelyen vagy a helyi papirboltokban. 

Mediameret es -tipus beallitasa 

Amikor feltolt egy lapadagolo talcat, ugyeljen, hogy bealh'tsa a talcaban levo mediatipust es mediameretet (lasd: "Az 1 . talcaban levo 
lapok meretbealh'tasanak modositasaoldalon 27). Az MFP automatikusan modosi'tja belso beallitasait, hogy a beallitott mediatipushoz 
a legjobb nyomtatasi minoseget allitsa elo. Gondoskodjon arrol, hogy a mediatipust es -meretet az MFP kezelopaneljen es a 
nyomtato-illesztoprogramban beallitsa. (A nyomtatoilleszto programrol tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on levo Felhasznaloi 
referenciakdnyv 1. fejezete tartalmaz.) 
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Szabvanyos mediameretek 

A szabvanyos mediameretek az adagolotalcakon jelolt, illetve a kezelopanel papir kezeles menujeben felsorolt meretek. 
Szabvanyos meretek azok a meretek is, amelyeket a kezelopanelen, illetve a nyomtatoilleszto programban a lapmeret beallitasakor 
kivalaszthat. Az adagolotalcakon nem jelolt es a papir kezeles menuben nem szereplo meretek egyedi mereteknektekintendok. 
A szabvanyos mediameretek a kovetkezok: 



• 


Letter 


• A4-R 


• 


JIS B5 


• 


Letter-R 


• A3 


• 


JPostD 


• 


11 x 17 


• A5 


• 


Monarch (boritek, csak az 1 . talca) 


• 


Executive 


• B4 


• 


C5 (boritek, csak az 1 . talca) 


• 


Legal 


• JISB4 




DL (boritek, csak az 1 . talca) 


• 


A4 


• B5 




Commercial #10 (boritek, csakaz 1. talca) 


• 


Statement 


• RA3 




B5 (boritek, csak az 1 . talca) 


• 


8.5x 13 


• 8k 






• 


12x 18 


• 16 k 







Megjegyzes 2. es 3. talca Ha ezekben a talcakban szabvanyos meretu lapokat hasznal, ugyeljen, hogy a talcakban az Egyedi/ 
Szabvanyos kapcsolo Szabvanyos allasban legyen. Atobbi lapmeret eseteben allitsa a kapcsolot Egyedi helyzetbe. 
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Egyedi lapmeret 



Egyedi mediamereteknek nevezziik azokat a meretek, amelyek nem felelnek meg a bemeneti talcakon levo jeloleseknek, valamint 
nincsenek felsorolva a kezelopanel menuiben es a nyomtato-illesztoprogramban. 



Megjegyzes 1. talca Amikor egyedi meretu lapokat hasznal, valassza az 1 . talca, meret menubol az Egyedi beallitast. 

2. es 3. talca, valamint a 2000 lapos oldalso bemeneti talca (4. talca). Ha ezekben a talcakban szabvanyos 
meretu lapokat hasznal, ugyeljen, hogy a talcakban az Egyedi/Szabvanyos kapcsolo Szabvanyos allasban legyen. 

2000 lapos oldalso bemeneti talca (4. talca). Ebben a talcaban nem hasznalhatok egyedi meretu lapok. 



Az egyedi meretu media mereteit a kezelopanelen kell beirnia. Ha az 1. talcat hasznalja, es az 1. talca, meret menubol az egyedi 
beallitast valasztja, megjelenik az Egyedi menu. Ha a 2. vagy a 3. talcat hasznalja, es az Egyedi/Szabvanyos kapcsolot Egyedi 
allasba allitja, megjelenik az Egyedi menu, es becsukodik a talca. 

Ugyeljen, hogy beirja a lap X es Y meretet. Az X meret a talca eleje es a talca hatulja kozott mert ertek, Az Y meret a talca bal oldala es 
a talca jobb oldala kozott mert erteket jelenti. 

A lapmeretek beallitasara vonatkozo tovabbi tudnivalokat itt talal: "A 2. es 3. talcara beallitott egyedi meret beallitasa es 
megvaltoztatasaoldalon 28. 
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Tamogatott mediatipusok 



A kovetkezo mediatipusokat valaszthatja ki a kezelopanelen es a nyomtato-illesztoprogramban: 



normal 

elonyomott 

fejleces 

irasvetito folia 

perforalt 

bankposta 

ujrahasznosi'tott 

szines 



• konnyu<75 g/m 2 

• nehez 106-163 g/m 2 

• karton 

• fenyes 75-105 g/m 2 

• nehez fenyes 

• nem HP nehez fenyes 

• magasfenyu kepek 

• kemeny papir 



Megjegyzes A tobbcelu nyomtato a festek papirra egetesere hot es nyomast alkalmaz. Gyozodjon meg arrol, hogy a szines papir 
vagy az elonyomott nyomtatvanyok olyan tintaval keszultek-e, amely kibirja a tobbcelu nyomtato festekraegetesi 
homersekletet (200 °C 0,1 masodpercig). 
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Ajanlott media 

Az alabbi tablazatban szereplo mediatipusok megfelelnek a kovetelmenyeknek. 

• Tesztelesre kerultek ezen az MFP-n. 

• Jo minosegueknek bizonyultak. 

• J6I egyuttmukodnek az MFP bealh'tasaival. 
Ajanlott mediatipusok rendelese 

A media rendelesi szamai a mediameret utan, zarojelben vannak feltuntetve. Lapok rendelesekor hasznalja ezeket a rendelesi 
szamokat. 

Az osszes HP markaju mediati'pus beszerezheto a http://www.hpshopping.com webhelyen vagy a helyi papirboltokban. 

Megjegyzes Allitsa be a tipust a kezelopanelen, amikor feltolti a talcakat ("Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173), es a 

nyomtato-illesztoprogramban, amikor a nyomtatasi feladatot nyomtatja ("Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173). 
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Ajanlott media 



Ajanlott media 



Tip us 



Jellemzok 



HP High Gloss Laser Paper 

Letter (Q2419A) 

11 x 17 (tabloid) (Q2420A) 

A4 (Q2421A) 

A3 (Q2422A) 



NEHEZ 

vagy 

MAGASFENYU 
KEPEK 



120 g/m , 200 lapos, magasfenyu bevonat mindket oldalon, 95-6s 
fenyesseg u 

Felhasznalas: brosurak, katalogusok, uzleti tervek, fenykepek es 
kepek 



HP Premium Cover Paper kartonlapok 2 00 g/m 2 , 100 lap, szuperegyenletes matt bevonat mindket oldalon, 

>164 G/M2 96-os fenyesseg 

Letter (Q2413A) 

A4 (Q2414A) Felhasznalas: levelezolapok es dokumentumok boritoi 



HP Color Laser Paper NORMAL 90 g/m 2 , 500 lap, sima matt bevonat mindket oldalon, 96-os 

fenyesseg 

Letter (HPL245R) 

11x17 (tabloid) (HPL2417) Felhasznalas: hirlevelek es szines dokumentumok 
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Ajanlott media 



Ajanlott media Tipus Jellemzok 



HP Color Laser Paper NORMAL 105 g/m 2 j 500 | ap _ sjma matt bevonat mindket oldalon, 96-os 

105g/m 2 fenyesseg 

Letter (HPL285R) Felhasznalas: hirlevelek es szines dokumentumok 

11 x 17 (tabloid) (HPL281 7) 



HP Soft Gloss Laser Paper nehez fenyes 12 rj g/m 2 , 200 lapos, selyemfenyu bevonat mindket oldalon, 96-os 

fenyesseg 

Letter (C4179A) 

A4 (C4179B) Felhasznalas: szorolapok, roplapok, termekleirasok, ajanlatok es 

szines kepek 

Megjegyzes 

A HP Soft Gloss Laser Paper 
kifejezetten a HP color LaserJet 
9500 sorozatu nyomtatokhoz es 
tobbcelu nyomtatokhoz lett 
kifejlesztve. 
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Ajanlott media 



Ajanlott media Ti'pus Jellemzok 



HP Soft Gloss LaserPaper fenyes 

105 g/m 2 75-105 G/M2 fenyesseg 



Letter (Q2415A) Felhasznalas: szorolapok, roplapok, termekleirasok, ajanlatok es 

11x17 (tabloid) (Q241 6A) szi'nes kepek 
A4 (Q2417A) 
A3 (Q2418A) 



HP Premium Choice LaserJet nehez 12 o g/m 2 , 500 lap (11 x 17-es meret eseten 250 lap), matt bevonat 

Pa P er 106-163 G/M2 mindketoldalon, 98-as fenyesseg 

Letter (HPU1132) Felhasznalas: ajanlatok es diagrammok 

11 x 17 (tabloid) (HPU1732) 

A4 (CHP410) 

A4 (Azsia) (Q2397A) 

A3 (Azsia) (Q2396A) 
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Ajanlott media 



Ajanlott media Tipus Jellemzok 



HP Premium Choice LaserJet nehez 160 q / m 2 , 2 50 lap, matt bevonat mindket oldalon, 98-as fenyesseg 

Paper 106-163 G/M2 

160 g/m 2 Felhasznalas: ajanlatok es diagrammok 

A4(Eur6pa) (CHP413) 
A3(Eur6pa) (CHP421) 



HP LaserJet Paper NORMAL 90 g/m 2 , 500 lap, matt bevonat mindket oldalon, 96-os fenyesseg 

Letter (HPJ 1 1 24) Felhasznalas: jelentesek, kezikonyvek, fejleces papirok es levelek 

3 lyukas perforalt (HPJ113H) 

Legal (HPJ 1424) 

11 x 17 (tabloid) (HPJ 1724) 

A4(Eur6pa) (CHP310) 



HP Office Recycled Paper NORMAL 75 g/m 2 j 500 , aP) matt kidolgozas mindket oldalon, 30 szazalek 

ujrahasznositott tartalom (kielegiti a US Executive Order 13101 
Letter (HPE11 20) eloirasait), 97-es fenyesseg 

3 lyukas perforalt (HPE113H) 

Legal (HPE1420) Felhasznalas: oktatasi kezikonyvek es altalanos irodai nyomtatas 
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Ajanlott media Ti'pus Jellemzok 



HP Tough Paper kemeny papir 0,127 mm vastag, 50 lap, selyemfenyu bevonat mindket oldalon, 

vizhatlan, eltephetetlen 

Letter (Q1298A) 

A4 (Q1298B) Felhasznalas: feliratok, terkepek, etlapok, vizhatlan dokumentumok es 

eltephetetlen dokumentumok 



HP Color LaserJet irasvetito 0,127 mm vastag, 50 lap, Premium bevonat mindket oldalon 

Transparencies folia 

Felhasznalas: irasvetito foliak 

Letter (C2934A) 
A4 (C2936A) 
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A lapti'pus meghatarozasa 

Ha olyan ti'pusu mediat hasznal, amely nines megemh'tve itt: 176. oldal, meghatarozhatja annak tipusat a kovetkezo modon. 



Megjegyzes Alh'tsa be a tipust a kezelopanelen, amikor feltolti a talcakat, es a nyomtato-illesztoprogramban, amikor a nyomtatasi 
feladatot nyomtatja. Tovabbi tudnivalokat itt talal: "Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173. 



Suly 


Bevonat 


Tipus 


Kevesebb mint 75 g/m 2 


barmilyen 


KONNYU<7 5 G/M2 


75 g/m 2 - 105 g/m 2 


matt 


NORMAL 


75 g/m 2 - 105 g/m 2 


fenyes 


FENYES 75-105 G/M2 


106 g/m 2 - 163 g/m 2 


matt 


NEHEZ 10 6-163 G/M2 


106 g/m 2 - 163 g/m 2 


fenyes 


HP NEHEZ FENYES 

(ha HP markaju lapokat hasznal) 

NEM HP NEHEZ FENYES 

(ha nem HP markaju lapokat hasznal) 


164 g/m 2 vagy nehezebb 


barmilyen 


KARTON>164 G/M2 
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A suly meghatarozasa 

A lapti'pus sulyanak meghatarozasa: nezze meg a ci'mket a csomagolason. Ha a ci'mke nem tiinteti fel ezt az adatot, nezze meg, milyen 
vastag es mennyire hajlekony a lap. Altalaban minel vastagabb es minel kevesbe hajlekony, annal nagyobb a siilya. 

Matt vagy fenyes 

A lapti'pus bevonatanak meghatarozasa: nezze meg a ci'mket a csomagolason. Ha a cimken nem szerepel ez az adat, nezze meg 
a lapot, hogy sima es fenyes-e a felulete. Ha igen, akkor valoszinuleg valamelyik fenyes laptipust beallitva erheti el vele a legjobb 
nyomtatasi minoseget (a sulytol fuggoen). Ha a lap nem sima es fenye, akkor valoszinuleg matt a bevonata. 

Tamogatott bemeneti es kimeneti mediameretek 



Megjegyzes A HP veglegesito eszkozokrol tovabbi tudnivalokat a keszulekhez mellekelt hasznalati utasitasban talal. 



Talcavagy Befogadokepesseg Lapti'pusok Suly 



kazetta 




Automatikus legfeljebb 100 lap 
lapadagolotalca (10 mm magas Letter vagy 



• szabvanyos meretek: 



• 64-220 g/m 2 



A4-es lapmennyiseg, 5 mm 
magas Ledger vagy A3-as 
lapmennyiseg) 



Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13'\ 
11 x 17", A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Boritek#10, Boritek Monarch, BoritekC5, Boritek DL, 
Boritek B5, egyedi 
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Talca vagy 
kazetta 


Befogadokepesseg 


Laptipusok 


Suly 


1 . talca 


legfeljebb 100 lap 


• szabvanyos meretek: 


• 64-220 g/m 2 




(10 mm osszmagassag , 


Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17", B5, B4, 






200 g/m 2 vagy annal 


JPostD, 8K, 16K 


• ketoldalas 




nehezebb lapok eseten 


• egyedi meretek: 


nyomtatas: 




5 mm osszmagassag) 


minimum: 98 mm x 210 mm 


64-200 g/m 2 






maximum: 306 mm x 470 mm 





legfeljebb 1 0 boritek 
(10 mm osszmagassag) 



• boritekmeretek: 

10-es, C5, DL, Monarch, B5 

• minimalis egyedi meret: 
98 mm x 210 mm 

• maximalis egyedi meret 
254 mm x 330 mm 



Megjegyzes 

Boritekokra es cimkekre csak az 1 . talcabol nyomtasson. 
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Talca vagy 
kazetta 


Befogadokepesseg 


Laptipusok 


Suly 


2. es 3. talca 


legfeljebb 500 lap 


szabvanyos meretek: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive 

Statement, 8,5 x 13", 11 x 17", A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, Boritek #10, Boritek Monarch, Boritek 
C5, Boritek DL, Boritek B5, egyedi 


64-200 g/m 2 


2000 lapos 
oldalso bemeneti 
talca (4. talca) 


legfeljebb 2000 lap 


szabvanyos meretek: 
kizarolag Letter es A4 


64-200 g/m 2 


lapfordito 


nem hasznalhato 


• szabvanyos meretek: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17", B4, B5, 
8K, 16K 

• Ketoldalas nyomtatas boritekok, cimkek es foliak 
eseteben nem hasznalhato. 


64-200 g/m 2 
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Talca vagy 
kazetta 



Befogadokepesseg 



Laptipusok 



Suly 



3000 lapos legfeljebb 3000 A4 vagy 

lerako Letter meretu papi'rlap 

legfeljebb 1500 Ledger vagy 
A3 meretu papi'rlap 



szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal lefele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17", B4, B5, 
8K, 16K 

szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal felfele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13", 
11 x 17", A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Boritek #10, Boritek Monarch, Boritek C5, Boritek DL, 
Boritek B5, egyedi 

egyedi meretek (nyomtatott oldallal felfele): 
hosszabb el: 210 mm es 470 mm kozott, rovidebb el: 
98 mm es 306 mm kozott 



64-200 g/m^ 
a nyomtatott 
oldallal lefele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 

64-220 g/m 2 
a nyomtatott 
oldallal felfele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 
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Talca vagy Befogadokepesseg 
kazetta 

3000 lapos tuzo- legfeljebb 3000 lap 
lerako egyseg (legfeljebb 50 tuzheto 
egybe) 




Laptipusok 



szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal lefele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17", B4, B5, 
8K, 16K 

szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal felfele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13", 
11 x 17", A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Boritek #10, Boritek Monarch, BoritekC5, Boritek DL, 
Boritek B5, egyedi 

egyedi meretek (nyomtatott oldallal felfele): 
hosszabb el: 210 mm es 470 mm kozott, rovidebb el: 
98 mm es 306 mm kozott 



64-200 g/m'' 
a nyomtatott 
oldallal lefele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 

64-220 g/m 2 
a nyomtatott 
oldallal felfele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 
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Talca vagy Befogadokepesseg 
kazetta 

tobbfunkcios legfeljebb 1000 lap 
befejezoegyseg (legfeljebb 50 tuzheto 
egybe) 



HUWW 



Laptipusok 



Suly 



szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal lefele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, 11 x 17", B4, B5, 
8K, 16K 

szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal felfele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13", 
11 x 17", A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Boritek #10, Boritek Monarch, Boritek C5, Boritek DL, 
Boritek B5, egyedi 

egyedi meretek (nyomtatott oldallal felfele): 
hosszabb el: 210 mm es 470 mm kozott, rovidebb el: 
98 mm es 306 mm kozott 



64-200 g/m^ 
a nyomtatott 
oldallal lefele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 

64-220 g/m 2 
a nyomtatott 
oldallal felfele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 
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Talca vagy Befogadokepesseg 
kazetta 



8 talcas legfeljebb 2000 lap (egy 

postalada eszkoz talcaba legfeljebb 250 lap) 




Lapti'pusok 



szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal lefele erkezo 

lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, B5, B4, Ledger 

szabvanyos meretek a nyomtatott oldallal felfele erkezo 
lapokat fogado talca eseteben: 

Letter, Letter-R, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13", 
11 x 17", A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
Boritek #10, Boritek Monarch, Boritek C5, Boritek DL, 
Boritek B5, egyedi 

egyedi meretek (nyomtatott oldallal felfele): 
minimum: 98 mm x 210 mm 305 mm x 470 mm 



64-135 g/m'' 
a nyomtatott 
oldallal lefele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 

64-216 g/m 2 
a nyomtatott 
oldallal felfele 
erkezo lapokat 
fogado talcaban 
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A laptipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Az alabbi tablazat azokat a masolas- es nyomtatasminoseggel kapcsolatos problemakat sorolja fel, amelyeknek oka a hasznalt 
laptipus is lehet. Ha olyan masolas- vagy nyomtatasminoseggel kapcsolatos problemaval talalkozik, amely itt nem szerepel, vagy az itt 
javasolt muveletet vegrehajtva a problema nem szunik meg, nezze at ezt a dokumentumot: "A nyomatok minosegevel kapcsolatos 
problemak megoldasaoldalon 289. 



A mediati'pussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 
Hiba Javasolt teendok 

Foltok vannak a lap szelen Ezt okozhatja a vekony, durva kialakitasu lap es egyes bevonatok (fenyes vagy nagyon sima). 

A foltok lehetnek sotetek vagy halvanyak. 

• Olyan mediatipusokat hasznaljon, amelyek a leiras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• A lapokat hasznalatba vetelig tartsa az eredeti, felbontatlan csomagolasban. 

• Ellenorizze, hogy a laptipusnak megfelelo nyomtatasi uzemmod van-e beallitva. 



HUWW 



191 



6 



http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 



A mediatipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Hiba 



Javasolt teendok 



Nem egyenletes a szi'nfedettseg 



Ezt okozhatja durva lapfeliilet vagy helytelen lapti'pus hasznalata. 

• Olyan lapti'pusokat hasznaljon, amelyek a lei'ras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo ti'pus van-e bealh'tva. Ha ketsegei vannak a hasznalt 
laptipust illetoen, inkabb nehezebb laptipust allitson be (lasd: "A lapti'pus 
meghatarozasaoldalon 183). 

• Ha a hiba ezutan is fennmarad, lehet, hogy az atviteli sebesseget kell modositani. 



Hianyzikafestek 



Ez altalaban akkor fordul elo, ha nem a megfelelo lapti'pus van bealh'tva. 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo lapti'pus van-e bealh'tva (lasd: "A lapti'pus 
meghatarozasaoldalon 183). 

• Olyan lapti'pusokat hasznaljon, amelyek a lei'ras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• A lapokat hasznalatba vetelig tartsa az eredeti, felbontatlan csomagolasban. 

• Ha a hiba ezutan is fennmarad, lehet, hogy az atviteli sebesseget kell modositani. 
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A mediatipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Hiba 



Javasolt teendok 



Felholyagosodott a lap 



A bevonatos lapok bevonata alatt megmaradt nedvesseg az egetomuvon athaladva 
kitagulhat, es eltorzi'thatja a lap feluletet. 

• Olyan lapti'pusokat hasznaljon, amelyek a lei'ras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• A lapokat hasznalatba vetelig tartsa az eredeti, felbontatlan csomagolasban. 



Foltok vannak a lapon elszorva 



Afoltokjellemzobben a nagy fedettsegu teruleteksotetebb reszein tunnekfel. Megjelenesuk 
oka a rendkivul szaraz kornyezet lehet. 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo laptipus van-e bealh'tva (lasd: "A laptipus 
meghatarozasaoldalon 183). 

• A lapokat hasznalatba vetelig tartsa az eredeti, felbontatlan csomagolasban. 



Felholyagosodott a festek 



A festek nem tapad megfeleloen a lap feluletere. 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo laptipus van-e bealh'tva (lasd: "A laptipus 
meghatarozasaoldalon 183). 

• Olyan lapti'pusokat hasznaljon, amelyek a lei'ras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• Ellenorizze, hogy a laptipusnak megfelelo nyomtatasi uzemmod van-e bealh'tva. 
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A mediatipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Hiba Javasolt teendok 



Festek van a lap hatoldalan Ez az alabbi esetekben fordulhat elo: 

• Perforalt papi'rt hasznal, es a festek atszivarog a lyukakon. Ugyeljen, hogy a lap perforalt 
reszeire ne keriiljon festek (azaz oda ne kelljen nyomtatni). 

• Helytelenul van megadva az egyeni lapmeret. Merje meg a lapot, es allitsa be a helyes 
meretet a kezelopanelen (lasd: "Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173). 

• Papirelakadas utan az elakadt papiron levo festek egy resze visszamaradhat a tobbcelu 
nyomtatoban. Nyomtasson ki paroldalt, hogy a keszulek megtisztuljon ettol afestektol. 



Elkenodott a festek Ennek oka, hogy helytelenul van beallitva a laptipus, vagy az elonyomott reszeken levo 

festek megolvad az egetomuvon valo athaladas soran. 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo laptipus van-e beallitva (lasd: "A laptipus 
meghatarozasaoldalon 183). 

• Olyan laptipusokat hasznaljon, amelyek a leiras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• Ellenorizze, hogy a hasznalt lap, illetve az elonyomott lapokon levo festek kibirja-e a 200 
°C-os homersekletet. Ez a tobbcelu nyomtatoban a legmagasabb homerseklet. 
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A mediatipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Hiba Javasolt teendok 



Tulzott felpondorodes Ha valahol nagyon nagy a festekfedettseg, ott a lap felpondorodhet. Ez par perc alatt kisimul. 

Nagyon paras kornyezetben a pondorodes kisimulasa akar 60 percet is igenyelhet. Ha a 
pondorodes ennyi ido utan sem szunik meg, ellenorizze, hogy olyan lapti'pust hasznal-e, 
amely a lei'ras szerint hasznalhato a tobbcelu nyomtatoban (lasd: "Tamogatott 
mediatipusokoldalon 176). 



Feher vonalak vagy karcok A hasznalt lap nehezebb, mint ami be van allitva, vagy durva a felulete. 

• Olyan laptipusokat hasznaljon, amelyek a lei'ras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo laptipus van-e beallitva (lasd: "A laptipus 
meghatarozasaoldalon 183). 

• Kimenetkent adja meg a bal oldali talcat. 

• Ha a problema tovabbra is fennall, olvassa el ezt a reszt'A nyomatok minosegevel 
kapcsolatos problemak megoldasaoldalon 289. 
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A mediatipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Hiba Javasolt teendok 

A tobbcelu nyomtato tobb lapot huz A bevonatos lapok esetenkent egymashoz ragadnak, es ekkor a kesziilek tobb lapot is 
be egyszerre behuz. Ez akkor is elofordulhat, ha a megengedettnel tobb lapot rak valamelyik 

adagolotalcaba. 

• Olyan laptipusokat hasznaljon, amelyek a leiras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• A lapokat hasznalatba vetelig tartsa az eredeti, felbontatlan csomagolasban. 

• Ugyeljen, hogy az adagolotalca ne legyen tultoltve (lasd: 'Adagolotalcak 
feltolteseoldalon 10). 

• Teritse szet a lapkoteget, hogy a lapok elvaljanak egymastol. 

• Ugyeljen , hogy egy talcaba csak egyfele lapot rakjon . 

Elakadasok Hibas laptipus miatti elakadasok akkor fordulnak elo, ha olyan lapokat hasznal, amelyeket 

a tobbcelu nyomtato nem tamogat, vagy ha a lapok a hasznalatba vetel elott megserultek. 

• Olyan laptipusokat hasznaljon, amelyek a leiras szerint hasznalhatok a tobbcelu 
nyomtatoban (lasd: "Tamogatott mediatipusokoldalon 176). 

• A lapokat hasznalatba vetelig tartsa az eredeti, felbontatlan csomagolasban. 

• Ne toltson be hajlott, gyurott, szakadt vagy mas modon serult lapokat. 

• Lasd: "Elakadasok elharitasaoldalon 249. 
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A mediatipussal kapcsolatos masolas- es nyomtatasminosegi hibak 



Hiba 


Javasolt teendok 


Hibauzenetek 


A tobbcelu nyomtato kezelopaneljen megjeleno hibauzenetek a lapti'pus-bealh'tasokkal 




kapcsolatos hibakat jelzik. 




• Ellenorizze, hogy a megfelelo laptipus van-e beallitva (lasd: "A laptipus 




meghatarozasaoldalon 183). 




• Ellenorizze, hogy az adagolotalcakban levo lapvezetok hozzaernek-e a lapok szelehez. 




Ha egyedi meretu lapokat hasznal, helyesen allitsa be a kezelopanelen a lapmeretet 




(lasd: "Mediameret es -ti'pus beallitasaoldalon 173). 




• A hibauzenetekkel kapcsolatban tovabbi tudnivalokat itt talal: "A tobbcelu nyomtato 




uzeneteinek ertelmezeseoldalon 287. 
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1 98 7. fejezet - Media kivalasztasa es hasznalata 



1 .0 verzio 



Kezeles es karbantartas 




Gazdalkodas a kellekekkel 
Kellekszintek ellenorzese 

A kellekek szintje ellenorizheto az MFP kezelopaneljen, valamint a beagyazott webkiszolgalo, a HP Web Jetadmin es a HP Eszkoztar 
segitsegevel. 

Az MFP kezelopaneljenek hasznalata 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 Erintse meg az Informacio gombot. 

3 Erintse meg A nyomtatasi kellekek allapota sort. 

4 A Kellekallapot oldallal kapcsolatos informaciokert lasd a CD-ROM lemezen talalhato Felhasznaloi referenciakonyvet. 
- VAGY - 
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5 Nyomja meg az Allt\pot gombot. 



Megjegyzes Atobbcelu nyomtato kellekeinekvarhato elettartamaval kapcsolatos informaciokert lasd a CD-ROM lemezen talalhato 
Felhasznaloi referenciakonyvet. 



Kellekrendeles 

A HP Color LaserJet 9500mfp kesziilekhez a HP cegtol rendelhet kellekeket. A cikkszamokat es leirasokat a CD-ROM-on talalhato 
Felhasznaloi referenciakdnyv tartalmazza. 

A kellekeket megrendelheti az interneten is a http://www.hp.com/go/ljsupplies ci'men, vagy a kovetkezo lehetosegek egyiken 
keresztul. 

Rendeles kozvetleniil a beagyazott webkiszolgalon keresztul 

Halozati kornyezetben hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket a nyomtatasi kellekek kozvetleniil a beagyazott webkiszolgalon keresztul 
torteno megrendelesehez. 

1 A webbongeszoben adja meg a tobbcelu nyomtato honlapjanak az IP-cimet. Ezzel az Eszkozallapot oldalra kerul. 

2 Az Egyeb hivatkozasok reszben kattintson a Kellekek rendelese hivatkozasra. Megnyilik egy uj bongeszoablak, es 
megjelenik a szemelyes adatok kezelesere vonatkozo megallapodas. Ha elfogadja a megallapodast, megjelenik a 
kellekrendelesi webhely. 

3 Jelolje ki a megrendelni kivant rendelesi szamokat, es kovesse a kepernyon olvashato utasitasokat. 
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Megrendeles az Internetes kellekrendeles szolgaltatason keresztiil 

Megrendelheti a kellekeket az Internetes kellekrendeles (IESO) szolgaltatas segitsegevel is. A tartozkodasi helyehez legkozelebb levo 
terulet URL-cimet hasznalva adja fel a megrendelest: 

• Eszak-Amerika: www.hp.com/sbso/product/supplies 

• Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies 

• Europa es a Kozel-Kelet: www.hp.com/go/supplies 

• Azsia es a csendes-oceani terseg: www.hp.com/paper 

A kellekek tarolasa 
A festekkazettak tarolasa 

A nyomtatopatronok tarolasara az alabbi szabalyok vonatkoznak: 

• Ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasbol, amig nem akarja hasznalni. 

• Tarolja a patront vizszintes helyzetben . 

Tarolja a patront olyan helyen, ahol a homerseklet 0 °C - 35 °C, a relativ paratartalom 35% - 85% kozotti. 
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A kepdobok tarolasa 

A kepdobok tarolasara az alabbi szabalyok vonatkoznak: 

• Ne vegye ki a kepdobot a csomagolasbol, amig hasznalni nem akarja. 

Vigyazat A kepdob karosodasanak megelozese erdekeben ne tegye ki nehany percnel hosszabb ideig fenynek. 

• Tarolja a kepdobot vi'zszintes helyzetben. 

• Tarolja a kepdobot olyan helyen, ahol a homerseklet 0 °C - 35 °C, a relati'v paratartalom 35% - 85% kozotti. 

• Ne tegye a kepdobot magneses terbe. 

A kepatvivo keszlet tarolasa 

• Ne vegye ki a kepatvivo keszletet a csomagolasbol, amig hasznalni nem akarja. Ha hozzaer a szalaghoz, romolhat a 
nyomtatas minosege. 

• A kepatvivo keszletet szaraz, huvos helyen tarolja. A homerseklet es a paratartalom hirtelen valtozasa paralecsapodast 
okozhat a szalagon, ami ronthatja a nyomtatas minoseget. 

• Tarolja a kepatvivo keszletet vi'zszintes helyzetben. 

A kellekek csereje es ujrahasznositasa 

Az alabbi alfejezetek a kellekek hasznalatara, cserejere es ujrahasznositasara vonatkozo informaciokat tartalmaznak. 
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Nyomtatopatronok 

Ha eredeti HP nyomtatopatront hasznal, annak teljes elettartama alatt tajekozodni tud a kovetkezo adatokrol: 

• a nyomtatopatron hatralevo elettartama 

• a meg nyomtathato oldalak becsiilt szama 

• a kinyomtatott oldalak szama 

• egyeb kellekinformaciok 

A HP Color LaserJet 9500mfp kesziilekhez valo eredeti HP nyomtatopatronok cikkszamai: 



Nyomtatopatron Rendelesi szam 



Fekete 


C8550A 


Zoldeskek 


C8551A 


Sarga 


C8552A 


Bibor 


C8553A 



A nyomtatopatron elettartama egyenesen aranyos az oldalak festekfedettsegevel. Mindegyik szines nyomtatopatron kb. 25 000 db 
5%-os fedettsegu melletti (teljes szoveges oldal), 50 000 db 2,5%-os fedettsegu (szoveggel reszben fedett oldal), illetve 12 500 db 
10%-os fedettsegu (szoveget es grafikat tartalmazo oldal) Letter vagy A4-es meretu oldal kinyomtatasara elegendo. 
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A Hewlett-Packard Company azt javasolja, hogy akkor rendelje meg az uj nyomtatopatront, amikor a kezelopanel kijelzojen eloszor 
megjelenik a RENDEL JEN <SZIN> kazettat uzenet. 

Nyomtatokazettak csereje 

Az MFP negy szi'nes fnyomtatopatront hasznal, melyek a kovetkezok: sarga, bi'bor, 
zoldeskek es fekete. A nyomtatokazettak telepitesehez kovesse ezt az eljarast. Ez a 
pelda a sarga nyomtatokazetta cserejet mutatja be. 

1 Cserelje ki a nyomtatokazettat, amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik a 

CSERELJE Ki A (SZIN) kazettat uzenet. Az ures kazetta jelzoje villog. 

2 Nyissa ki a tobbcelu nyomtato elulso ajtoit, es keresse meg azt a kek kart, amely a 
kicserelni kivant ures kazettahoz tartozik. Forditsa a kart a jobbra. 

3 Huzza ki az ures nyomtatokazettat az MFP keszulekbol. 



Megjegyzes 

Ha festek kerul a ruhajara, akkor szaraz torloruhaval torolje le, majd hideg vizben 
mossa ki a ruhat. A meleg viz csak jobban bedolgozza a festeket a szovetbe. 





204 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



4 



Vegye ki az uj patront a csomagolasabol. 



Megjegyzes 

A nyomtatopatronrol semmilyen zaroanyagot nem kell eltavoli'tania. 



5 lllessze a kazetta tetejen lathato nyilat az Ores kazettanyi'las felett lathato nyilhoz. 8 
Csusztassa be a patront a nyomtatoba kattanasig. 



Megjegyzes 

Ha a kazetta nem illik a nyilasba, ellenorizze, hogy a megfelelo szinu kazettat a 
megfelelo nyilasba szereli-e be. 



6 Forgassa el a kek kart balra, ami'g a helyere nem kattan. 
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7 Ismetelje meg a 2-6. lepest minden egyes kicserelendo kazettanal, majd csukja 
be az elulso ajtokat. 

8 Ellenorizze, hogy a kezelopanel kijelzojen megjelenik-e az uzemkesz felirat.es 
a kicserelt kazetta indikatora mutatja-e, hogy uj kazettat helyezett be. 

9 Helyezze az elhasznalt kazettat az uj kazetta csomagolasaba, es zarja le a 
csomagot. Az ujrahasznosi'tasi informacio az uj kazettahoz mellekelt 
ujrahasznosi'tasi utmutatoban talalhato. 
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A kepdobok hasznalata 



Egy szines kepdobbal mintegy 40 000 Letter vagy A4-es meretu oldalt lehet kinyomtatni. Ha uj HP kepdobot hasznal, annakteljes 
elettartama alatt tajekozodni tud a kovetkezo adatokrol: 

• a kepdob elettartamanak hatralevo resze 

• a meg nyomtathato oldalak becsult szama 

• a kinyomtatott oldalak szama 

• egyeb kellekinformaciok 

A HP Color LaserJet 9500mfp keszulekhez valo eredeti HP kepdobok cikkszamai: 



Kepdobok Cikkszam 



Fekete 


C8560A 


Zoldeskek 


C8561A 


Sarga 


C8562A 


Bibor 


C8563A 



A Hewlett-Packard Company azt javasolja, hogy akkor rendelje meg az uj kepdobot, amikor a kezelopanel kijelzojen eloszor 
megjelenik a rendeljen <SZIN> kepdobot uzenet. A kepdobok megrendeleshez lasd: "Kellekrendelesoldalon 200. 
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Kepdobok csereje 



A kesziilekben negy szines kepdob van, melyek a kovetkezok: sarga, bibor, zoldeskek 
es fekete. A kepdobok telepitesehez kovesse az alabbi eljarast. Ez a pelda a sarga 
kepdob cserejet mutatja be. 

1 Cserelje ki a kepdobot, amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik a CSEREL je 
ki A <SZIN> kepdobot uzenet. Az elhasznalodott kepdob indikatora villog. 

2 Nyissa ki a tobbcelu nyomtato elolapjat, es nyomja le a nagy zold kart. 
Megjegyzes 

Mielott elkezdene a muveletet, ajanlott levennie az ekszereit, hogy ne akadjanak 
bele a nyomtato belsejenek kiallo reszeibe. 

3 Forgassa el a kek kapcsolot kattanasig felfele, hogy a kepdob ajtaja teljesen 
kioldodjon. 
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4 Nyissa ki teljesen az ajtot. 

5 Huzza ki kisse a hasznalt kepdobot a nyomtatobol. Fogja meg a kek fogantyut a 
kepdob tetejen, es tavolitsa el a kepdobot. 

Megjegyzes 

Ha festek kerul a ruhajara vagy a kezere, mossa le hideg vizzel. 3 

6 Vegye ki az uj dobot a csomagolasbol, es orizze meg a csomagoloanyagot. 
VIGYAZAT! 

Meg ne tavolitsa el a vedoboritast a kepdob also reszerol, es ne erintse meg a 
kepdob belsejeben levo zold reszt. 
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7 Helyezze a dobot vi'zszintes feliiletre. A zaroszalag eltavolitasahoz huzza meg a 
vegen levo narancssarga karikat (1 ). A vedolap eltavolitasahoz huzza meg feliil a 
narancssarga pantot (2). Huzza meg az oldalt levo ket narancssarga karikat (3). 



Megjegyzes 

Ne razza a kepdobot. 



8 Ellenorizze, hogy a fedel feletti negy kek kar vi'zszintes helyzetben van-e. Igazitsa 
az uj dobot az Ores nyilasba, a nyillal jelolt vegevel elore. A dob veget tamassza az 
ajtonak. 

9 Az egyik kezevel tartsa lenyomva a helyen a sziirke vedoboritast, mig a masik 
tenyerevel csusztassa a kepdobot a nyomtatoba. 



Megjegyzes 

Ha a kepdob nem illik a nyilasba, ellenorizze, hogy a megfelelo szint es a 
megfelelo nyilast valasztotta-e. 
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Ismetelje meg az 5-9. lepest minden kicserelendo kazettanal. Zarja be a kepdob 
ajtajat ugy, hogy lenyomja az ajto tetejen levo fuleket, hogy azok a helyukre 
kattanjanak. 

Forgassa a kek gombot lefele, ami'g meg nem all. 
Hajtsa fel a nagy zold kart. Csukja be az eliilso ajtokat. 
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13 A kezelofeluleten megjelenik az uzemkesz felirat, es a kicserelt nyomtatodob 
jelzoje mutatja, hogy uj dob van az eszkozben. 

14 Helyezze be az elhasznalt kepdobot es annak vedoboritasat az uj kepdob 
csomagolasaba. Az ujrahasznositasi informacio az uj dobhoz mellekelt 
ujrahasznosi'tasi utmutatoban talalhato. 



1 .0 verzio 



Kepatvivo keszlet 



A kepatvivo keszlet a kovetkezoket tartalmazza: atvivohenger, atvivoszalag, egy szuro, egy festektorlo, ket kis talcagorgo es het nagy 
talcagorgo. 

A kepatvivo keszletet minden 200 000 oldal kinyomtatasa utan ki kell cserelni. Amikor a szamlalo eleri a 200 000-es szamot, a 
tobbcelu nyomtato nem nyomtat tovabb mindaddig, mig a kepatvivo keszletet ki nem cserelik, es a szamlalot le nem nullazzak a 
kezelopanelen. 

A Hewlett-Packard Company azt javasolja, hogy akkor rendelje meg az uj kepatvivo keszletet, amikor a kezelopanel kijelzojen eloszor 
megjelenik a rendel jen kepatvivo keszletet uzenet. 

A HP Color LaserJet 9500mfp keszulekhez tartozo kepatvivo keszlet cikkszama: C8555A. 
A kepatvivo keszlet rendeleset lasd: "Kellekrendelesoldalon 200. 



HUVWV 
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A kepatvivo keszlet csereje 



ooo o~H A kepatvivo keszlet telepi'tesehez kovesse az alabbi eljarast. 

ooo oo 

ooo oo 

°8°o 



Megjegyzes 

Az ekszereit vegye le, mert beleakadhatnak a tobbcelu nyomtato kiallo reszeibe. 




1 Cserelje ki a kepatvivo keszletet, amikor a CSERELJE Kl A kepatvivio 
keszletet megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 

2 Ha az 1 . talca nyitva van, tavolitson el belole minden lapot, majd csukja be. 

3 Nyissa ki a nyomtato elulso ajtoit, majd nyomja le a nagy zold kart. 



214 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 




HUWW 



4 Csusztassa ki a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a keszulekbol. 

5 Nyissa ki a nyomtato jobb oldalan a felso ajtot. 



Megjegyzes 

Festekmaradvanyok lehetnek az atvivoszalagon; mielott eltavoh'tana a szalagot, 
keszitsen elo egy papirral boritott helyet, ahova leteheti. Ha festek keriilt a 3 
ruhajara, akkor szaraz torloruhaval torolje le, majd hideg vi'zben mossa ki a ruhat. 
A meleg viz csak jobban bedolgozza a festeket a szovetbe. 



6 Huzza meg a szalag aljan levo kek fogantyuval a szalagot utkozesig. 



FIGYELMEZTETES 
Az atvivoszalag nehez. 
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7 Fogja meg a szalag mindket oldalat, nyomja meg a kek karokat mindket oldalon, 
es huzza ki a szalagot a nyomtatobol. 

8 Vegye ki az uj szalagot a csomagolasbol, es orizze meg a csomagolast. Ovatosan 
tavolitsa el az atvivoszalagot burkolo csomagoloanyagot. 



VIGYAZAT! 

Ne erintse meg az uj atvivoszalag csillogo fekete feluletet. 



9 Fogja meg a szalag mindket oldalat, es igazitsa a szalagon levo kek nyilakat a 
nyomtato belsejeben levo kek nyilakhoz. Helyezze be a szalagot felig a 
nyomtatoba. 



216 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 




10 Tegye egyik kezet a szalag elejen kozepre, majd csusztassa be a szalagot teljesen 
a nyomtatoba. Zarja be a jobb oldali ajtot. 



Megjegyzes 

Ha a jobb oldali ajto nem zarodik, ellenorizze, hogy az atvivoszalagot teljesen 
betolta-e a nyomtatoba. 



11 A nyomtato elulso oldalanal keresse meg az atvivohenger kek fogantyujat a nagy 
zold kar alatt. Fogja meg a fogantyut, es huzza ki a hasznalt hengert a 
nyomtatobol . 

12 Csomagolja ki az uj hengert, es helyezze a tiszta, sima feluletre. Ovatosan tavolitsa 
el a vedolapot. 



VIGYAZAT! 

Ne erintse meg a fekete szivacshengert, es legyen korultekinto, hogy ne karcolja 
meg a szalag also oldalat, amikor beilleszti hengert a nyomtatoba. 



HUWW 
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218 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 3 Egyik kezevel alul megtartva forgassa el a hengert 45 fokos szogben , es igazitsa a 
nyi'lashoz. Csusztassa be teljesen a hengert a nyi'lasba utkozesig. 

14 Hajtsa fel a zold kart. Csukja be az osszes ajtot. 



Megjegyzes 

Ha a kar nem mozog akadalymentesen, ellenorizze, hogy az atvivohengert es az 
atvivoszalagot teljesen betolta-e a nyomtatoba. 



15 A nyomtato jobb oldalan allva huzza meg a kek fiilet, hogy eltavolitsa a regi szurot 
a nyilasbol. 



1 .0 verzio 



16 



Vegye ki az uj szurot a csomagolasbol, es helyezze a nyi'lasba. 



Megjegyzes 

Ne nyomtasson, ha nines behelyezve szuro. 



17 Vegye ki az uj talcahengereket a csomagolasbol. Ne erintse meg a hengerek 8 
gumirozott feliiletet. 



Megjegyzes 

Egyszerre cserelje ki a talcaban levo osszes hengert. 



18 Huzza ki a 2. talcat utkozesig a nyomtatobol. Kisse emelje meg a talcat, majd 
huzza ki teljesen. Vegye ki a 3. talcat, megjegyezve, hogy melyik talca hova 
tartozik. 



Megjegyzes 

Ne mozgassa a talca aljan bal oldalon levo kek kapcsolot. A talcaban levo papirt 
nem szukseges kivenni. 
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220 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 




22 Igazi'tsa a 2. talcat a nyomtato belsejeben levo vezetosinekhez, majd csusztassa 
be a nyomtatoba. Igazi'tsa a 3. talcat a nyomtato belsejeben levo vezetosinekhez, 
majd csusztassa be a nyomtatoba. 

23 Tavolitson el minden lapot a 2000 lapos oldalso bemeneti talcabol (4. talca). 

24 Keresse meg a harom nagy hengert a nyilas belsejeben. 

8 
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25 Nyomja ossze a bal oldali hengeren levo kioldofulet, es huzza le a hengert a 
rudrol. Tavolitsa el a jobb oldali hengert. Csusztassa el balra a kek burkolatot, 
majd tavolitsa el az also hengert. 

26 Fogja meg az uj hengert mindket oldalan, es csusztassa a rudra, amig a helyere 
nem kattan. Helyezze be a hengert a jobb oldalon, majd pedig a bal oldalon is. 
Csusztassa el jobbra a kek burkolatot. 

27 Tegyen lapokat a 2000 lapos oldalso bementi talcara (4. talca), es ellenorizze, 
hogy a papirvezetok hozzaernek-e a lapokhoz, majd csusztassa be a talcat a 
nyomtatoba. A talca ket muanyag retesze zarodik az allvanyba. 



222 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



28 Ha a kezelopanel kijelzojen megjelenik az UJ kepatvivo keszlet felirat, a 
Fel es Le nyilakkal leptessen az I GEN gombra, majd erintse meg az OK gombot. 

1000 _T~1 A keszlet elettartam-szamlaloja automatikusan lenullazodik. 

ooo oo 

ooo oo 29 Ha az UJ atvivokeszlet uzenet nem jelenik meg, nyomja meg a Menu 
o O gombot a menurendszer megnyitasahoz. A Fel es Le nyilakkal leptessen AZ 

— -J eszkoz beallitasa majd a nullazas, vegul pedig a kellekek 

NULLAZASA parancsra. Lepjen az UJ atvivokeszlet pontra, es az Igen 
beallitast valasztva nullazza le a szamlalot. 



Megjegyzes 

Ha a NEM beallitast valasztja, vagy nem valaszt ki semmit, a nyomtato mindaddig 
off-line uzemmodban marad, amig ki nem csereli a keszletet, es ki nem valasztja 
az IGEN beallitast. 



30 Helyezze az elhasznalt alkatreszeket az ujak csomagolasaba. Az ujrahasznositasi 
informacio az uj kepatvivo keszlethez mellekelt ujrahasznositasi utmutatoban 
talalhato. 
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Keptisztito keszlet 



A keptisztito keszlet egy atteteltisztitot, egy szurot, egy festektorlot es egy festekgyujto tartalyt tartalmaz. 

Ateljes keptisztito keszletet korulbelul 50 000 oldal kinyomtatasa utan kell kicserelni. Haszinenkent 5%-osnal joval nagyobb kisebb 
fedettsegu lapokat szokott nyomtatni, lehet, hogy a tisztitokeszletet korabban vagy kesobb kell kicserelnie. 

A Hewlett-Packard Company azt javasolja, hogy akkor rendelje meg az uj keptisztito keszletet, amikor a kezelopanel kijelzojen eloszor 
megjelenik a rendeljen keptisztito keszletet uzenet. Ha szeretne minel jobban kihasznalni a keptisztito keszletet, ne 
cserelje ki addig, mig a kezelopanel kijelzojen meg nem jelenik a CSERELJE ki a keptisztito keszletet uzenet. 

A HP Color LaserJet 9500mfp kesziilekhez tartozo keptisztito keszlet cikkszama: C8554A. 

A keptisztito keszlet rendeleset lasd: "Kellekrendelesoldalon 200. 



224 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



A keptiszti'to keszlet csereje 



OOO o 
OOO oo 
OOO oo 

0 8°0 




A keptiszti'to keszlet telepi'tesehez kovesse az alabbi eljarast. 

1 Cserelje ki a keptiszti'to keszletet, amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik a 

CSERELJE Ki A tisztitokeszletet uzenet. Az elhasznalt tisztitokeszlet 
jelzoje villog. 

2 Vegye ki az uj alkatreszeket a csomagolasbol, es orizze meg a 
csomagoloanyagot. Ha a nyomtato bal oldalan van veglegesito egyseg, akkor 
huzza azt el a nyomtatotol. 

3 A nyomtato bal oldalan allva, a nyomtato hatso szelenel levo kek ful segitsegevel 
huzza ki a szurot a nyilasbol. 



8 
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226 8. 



fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



7 Forgassa az atviteltisztito kek fogantyujat balra, majd lefele. 

8 A kek fogantyu segitsegevel huzza ki a tiszti'tot a nyomtatobol. 

9 lllessze az uj tisztito tetejen levo vezetoelemet a nyomtatoban levo vajathoz. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a zold kar felso allasban van-e. Hatarozottan illessze 
be a tiszti'tot a nyomtatoba utkozesig . 

8 
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228 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



10 Forditsa az atteteltisztito kek fogantyujat felfele, es hatarozottan nyomja jobbra, 
amig a helyere nem pattan. 



Megjegyzes 

Ha a fogantyu nem pattan a helyere, gyozodjon meg arrol, hogy az atviteltiszti'to 
teljesen be van-e nyomva. 



11 Csusztassa az uj festekgyujto palackot lefele, es pattintsa a helyere a nyomtato 
fele nyomva. 



Megjegyzes 

Ha a palack nem pattan a helyere, gyozodjon meg arrol, hogy az atviteltiszti'to kek 
fogantyuja es a zold kar felso helyzetben van-e. 



12 Csukja be az eliilso ajtokat. 



1 .0 verzio 




OOO o 
OOO oo 
OOO oo 

°8°o 



Csatlakoztassa vissza a helyere a veglegesi'to egyseget. 

Tegye az alabbiak egyiket:Ha a kezelopanel kijelzojen megjelenik az UJ 
keptisztito keszlet felirat, a Fel es Le nyilakkal leptessen az I GEN 
gombra, majd erintse meg az OK gombot. A keszlet elettartam-szamlaloja 
automatikusan lenullazodik. 

Ha az UJ tisztitokeszlet iizenet nem jelenik meg, nyomja meg a Menu 
gombot a menurendszer megnyitasahoz. A Fel es Le nyilakkal leptessen AZ 
eszkoz beallitasa majd a nullazas, vegul pedig a kellekek 
NULLAZASA parancsra. Lepjen az UJ tisztitokeszlet pontra, es az Igen 
beallitast valasztva nullazza le a szamlalot. 

Megjegyzes 

Ha a NEM beallitast valasztja, vagy nem valaszt ki semmit, es a tisztitokeszlet a 
maximalis elettartaman all, a nyomtato mindaddig off-line allapotban marad, amig 
ki nem csereli a keszletet, es ki nem valasztja azlGEN beallitast. 



15 Helyezze az elhasznalt alkatreszeket az ujak csomagolasaba, es zarja le a 

csomagot. Az ujrahasznositasi informaciok az uj keptisztito keszlethez mellekelt 
ujrahasznositasi utmutatoban talalhatok. 
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Kepbeegeto keszlet 



A kepbeegeto keszletet minden 100 000 oldal kinyomtatasa utan ki kell cserelni. Amikor a szamlalo eleri a 100 000-es szamot, 
a tobbcelu nyomtato nem nyomtat tovabb mindaddig, mig a kepbeegeto keszletet ki nem cserelik, es a szamlalot le nem nullazzak 
a kezelopanelen. 

A Hewlett-Packard Company azt javasolja, hogy akkor rendelje meg az uj kepbeegeto keszletet, amikor a kezelopanel kijelzojen 
eloszor megjelenik a rendel jen kepbeegeto keszletet uzenet. 

A HP Color LaserJet 9500mfp kesziilekhez tartozo kepbeegeto keszlet cikkszama: C8556A. 

A kepbeegeto keszlet rendeleset lasd: "Kellekrendelesoldalon 200. 



230 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



A kepbeegeto keszlet csereje 

A kepbeegeto keszlet egy beegeto egyseget tartalmaz. 

1 Cserelje ki a kepbeegeto keszletet, amikor a kezelopanel kijelzojen megjelenik 

aCSERELJE KI A KEPBEEGETO KESZLETET uzenet. 

2 Ha a nyomtato bal oldalan van veglegesito egyseg, akkor huzza azt el a 
nyomtatotol. 

3 Nyissa ki a nyomtato bal oldalan az also ajtot. 
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Ha lapfordi'to is fel van szerelve, nyomja le a zold lapfordi'to-kioldo fulet. Fogja meg 
a kozepso fogantyut, es huzza ki a lapfordi'to egyseget utkozesig. Nem szukseges 
teljesen eltavolitani a lapfordi'to egyseget. 

Forgassa a beegeto mindegyik kek karjat befele, ami'g vizszintes helyzetbe nem 
kerulnek, ugyelve arra, hogy ne csipje be az ujjait, amikor a karok kioldanak. 

A beegeto fekete fogantyuinak segitsegevel huzza ki reszlegesen a beegetot a 
nyomtatobol. Fogja meg erosen a fogantyukat, es huzza ki a beegetot utkozesig. 
Ezutan emelje ki a beegetot a nyomtatobol. 



FIGYELMEZTETES 

A beegeto nehez, es lehet, hogy forro. 



232 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



Vegye ki az uj beegetot a csomagolasabol. 

Igazitsa a beegetot a nyomtatoban levo fekete vezetosinekhez. Mindket kezevel 
nyomva a beegetot csusztassa be teljesen a nyomtatoba. Forgassa a kek karokat 
kifele, ami'g a helyukre nem kattannak. 

Csusztassa be a lapfordi'tot a nyomtatoba, ami'g a helyere nem kattan. Zarja be a 
bal oldali ajtot. Tegyen a helyere minden korabban elmozditott veglegesito 
eszkozt. 



Megjegyzes 

Ha az ajto nem zarodik, ellenorizze, hogy a beegeto kek karjai fuggoleges 
helyzetben vannak-e. 
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234 8. fejezet - 



Kezeles es karbantartas 



10 Ha a kezelopanel kijelzojen megjelenik az UJ kepbeegeto keszlet felirat, a 
Fel es Le nyilakkal leptessen az I GEN gombra, majd erintse meg az OK gombot. 
A keszlet elettartam-szamlaloja automatikusan lenullazodik. 

11 HaazUJ kepbeegeto keszlet uzenet nem jelenik meg, nyomja meg a 
Menu gombot a menurendszer megnyitasahoz. A Fel es Le nyilakkal leptessen AZ 
eszkoz beallitasa majd a nullazas, vegul pedig a kellekek 
NULLAZASA parancsra. Lepjen az UJ beegetokeszlet pontra, es az Igen 
beallitast valasztva nullazza le a szamlalot. 



Megjegyzes 

Ha a NEM beallitast valasztja, vagy nem valaszt ki semmit, a nyomtato mindaddig 
off-line uzemmodban marad, amig ki nem csereli a keszletet, es ki nem valasztja 
az IGEN beallitast. 



12 Helyezze az elhasznalt beegetot az uj beegeto csomagolasaba. Az 

ujrahasznositasi informaciok az uj beegetokeszlethez mellekelt ujrahasznositasi 
utmutatoban talalhatok. 



1 .0 verzio 



Tisztitasi eljarasok 



Egy masolas- es nyomtatasminosegi problemak megoldhatok a tobbcelu nyomtato egyes alkatreszeinek megtisztitasaval is, nem kell 
alkatreszt cserelni. 

A tobbcelu nyomtato tisztitasa 

Csak akkor tisztitsa az automatikus lapadagolot, ha lathatoan szennyezett, vagy ha a nyomtatas minosegenek romlasat tapasztalja, pi. 
a nyomatok csi'kosak. 

Az uveg tisztitasa 

• Csak akkor tisztitsa az uveget, ha lathatoan szennyezett, vagy ha a nyomtatas minosegenek romlasat tapasztalja, pi. a 
nyomatok csi'kosak. 

• Az uveg feluletet ovatosan, tiszta, nedves, szoszmentes ruhaval torolje at. A ruha megnedvesitesehez hasznaljon 
ammoniaalapu felulettisztito szert. 



Vigyazat Ne ontson vagy spricceljen folyadekot kozvetlenul az uvegre. 

Ne nyomja meg erosen az uvegfeluletet. Az uveg ugyanis eltorhet. 



HUVWV 
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236 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



5 Keresse meg a feher muanyag kalibralocsi'kokat. 

6 Az ADF hatlapjanak es a kalibracios csikoknak a feluletet ovatosan, tiszta, enyhen 
megnedvesi'tett, szoszmentes ruhaval torolje at. A ruha megnedvesitesehez 
hasznaljon ammoniaalapu felulettisztito szert. 

7 Csukja be az automatikus lapadagolot. 

8 
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238 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



Az automatikus lapadagolo felso uvegcsi'kjanak 
tisztitasa 

Ha tovabbra is gyenge a masolasi minoseg, elofordulhat, hogy az ADF uvegcsikjat kell 
letiszti'tania. 



VIGYAZAT! 

Ezt a teruletet csak akkor tisztitsa, ha a nyomatokon csi'kokat, illetve az 
iivegcsi'kon beliil port eszlel. Ha tul gyakran tisztitja ezt a teruletet, akkor az MFP 
belsejebe por kerulhet. 



1 Nyissa fel az ADF fedelet. 

2 Keresse meg a fogantyut, mellyel kilazithatja a felso ADF uvegcsikot. Tolja a 
fogantyut balra, majd huzza lefele, hogy hozzaferjen az uvegcsik belsejehez. 

3 Az uveget ovatosan, szaraz, szoszmentes ruhaval tisztitsa meg. 



VIGYAZAT! 

Ezen a teruleten csak szaraz ruhat hasznaljon. Ne hasznaljon oldoszereket, 
tisztitoszereket, vizet vagy suritett levegot. Ezek ugyanis sulyosan 
megrongalhatjak a tobbcelu nyomtatot. 



4 Az uvegcsik normal helyzetbe valo visszaallitasahoz huzza fel a kart. 



1 .0 verzio 




5 Zarja le az automatikus lapadagolo fedelet. 



HUWW 
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240 8. fejezet 



- Kezeles es 



Az automatikus lapadagolo gorgoinek tisztftasa 



Ha azt tapasztalja, hogy az automatikus lapadagolo nem megfeleloen adagolja a 
lapokat, vagy ha az eredetiken szennyezodes vagy rendellenesseg lathato, amikor 
kijonnek az automatikus lapadagolobol, akkor meg kell tisztitani a gorgoket. 

1 Nyissa fel az automatikus lapadagolo fedelet. 



VIGYAZAT! 

A gorgoket csak akkor tisztitsa meg, ha hibas lapadagolast eszlel, vagy az eredeti 
szennyezetten hagyja el az automatikus lapadagolot, es ha port eszlel a gorgokon. 
Ha tul gyakran tisztitja a gorgoket, akkor az MFP belsejebe por kerulhet. 



2 Keresse meg az uvegcsikok mellett talalhato gorgoket. 

3 Torolje at ovatosan a gorgoket tiszta, vizzel megnedvesitett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT! 

Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja a 
tobbcelu nyomtatot. 



4 Csukja be az automatikus lapadagolot. 



1 .0 verzio 




5 
6 
7 



Nyissa fel az automatikus lapadagolo fedelet. 
Keresse meg a gorgoket. 

Torolje at a gorgoket tiszta, vi'zzel nedvesi'tett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT! 

Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja a 
tobbcelu nyomtatot. 



8 Zarja le az automatikus lapadagolo fedelet. 

9 Zarja az adagolasvezetot, es torolje le annak kulso feluletet a ruhaval. 
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Az utantolto tisztitasa 

Ha vilagos csikok jelennek meg a nyomtatott oldalak raszteres teruletein , tiszti'tsa meg 
az atvivoszalagon levo utantoltot. 

1 Csusztassa ki a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a keszulekbol. 

2 Nyissa ki a jobb felso ajtot. 

3 Keresse meg az utantolto-tiszti'to kek karjat a kepatvivo szalag bal elulso reszen. 



242 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 




HUWW 



4 Ovatosan csusztassa el jobbra az utantolto-tiszti'tot iitkozesig. A rugot ossze kell 
nyomni. 

5 Csusztassa vissza a tiszti'tot balra a helyere. 

6 Az utantolto masodszori megtisztitasahoz ismetelje meg a 3. es 4.lepest. 

7 Csukja be a jobb felso ajtot. Ha az ajto nem zarodik, ellenorizze, hogy az utantolto- 
tisztito kek karja a kepatvivo szalag bal szelenek tavolabbi reszen helyezkedik-e el. O 
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244 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



A beegeto bemeneti teriiletenek tisztitasa 

Alkalmankent festek- es papirpor halmozodik fel a beegeto bemenetenel, ami 
befolyasolhatja a nyomtatas minoseget. A kovetkezo eljaras segitsegevel tisztitsa meg a 
beegeto bemenetet. 

1 Nyissa ki a nyomtato elulso ajtoit, majd nyomja le a nagy zold kart. 

2 A nyomtato elulso oldalanal keresse meg az atvivohenger kek fogantyujat a nagy 
zold kar alatt. Fogja meg a fogantyut, es huzza ki a hengert a nyomtatobol. 
Helyezze a hengert tiszta, sima feluletre. 



VIGYAZAT! 

Ne erintse meg a fekete szivacshengert, es legyen korultekinto, hogy ne karcolja 
meg a kepatvivo szalag also oldalat, amikor eltavolitja hengert a nyomtatobol. 



3 Vegye ki a jobb elulso ajto belso oldalara felszerelt zold szinu fogot es kek szinu 
kefet. 

I 
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4 Csusztassa a kefe szabad veget a fogoba, amig be nem pattan a helyere. 

5 Tartsa ugy a fogot, hogy a kefe 45 fokos szoget zarjon be, es igazi'tsa a kefet az 
atvivohenger nyflasahoz. Illessze be a kefet a nyi'lasba. 

6 Csusztassa a kefet az atvivohenger nyflasaba utkozesig, majd csusztassa sajat 
maga fele, amig a kefe kis hijan ki nem jon az atvivohenger nyilasabol. 

VIGYAZAT! 

Ne huzza a kefet felfele vagy oldalra. A kefet egyenes mozgassal tolja be a 
nyomtatoba, es huzza kifele abbol. 

7 Ismetelje meg haromszor a 6.lepest, majd vegye ki a kefet a nyomtatobol. 



246 8. fejezet 



- Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 




8 A kefe hatoldalan levo pecket megemelve es a kefet a fogotol elhuzva vegye le a 
kefet a fogorol. 

9 Tegye vissza a fogot es a kefet a jobb oldali ajto belso oldalara. 

10 Egyik kezevel alul megtartva forgassa el az atvivohengert 45 fokos szogben, es 
igazitsa a nyilashoz. Csusztassa be a hengert a nyilasba utkozesig. 

8 

VIGYAZAT! 

Ne erintse meg a fekete szivacshengert, es legyen korultekinto, hogy ne karcolja 
meg az atvivoszalag also oldalat, amikor beilleszti hengert a nyomtatoba. 



11 Fordi'tsa el felfele a zold kart, majd csukja be az elulso ajtokat. 



Megjegyzes 

Ha a kar nem mozog akadalymentesen, ellenorizze, hogy az atvivohengert 
teljesen betolta-e a nyomtatoba. Lasd meg: "Atobbcelu nyomtato alkatreszeinek 
hibaioldalon 301 . 



HUWW 
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A tobbcelu nyomtato athelyezese 

A nyomtato athelyezeserol tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on levo Felhasznaloi referenciakdnyv tartalmaz. 



248 8. fejezet - Kezeles es karbantartas 



1 .0 verzio 



Problemamegoldas 




Elakadasok elhantasa 



Ha elakadasra utalo uzenet jelenik meg a tobbcelu nyomtato kezelopaneljen, keresse meg az elakadt lapot azon a helyen, amelyet a 
kezelopanel kijelzoje jelez. Lehet, hogy nem csak a papi'relakadasi uzenetben jelzett helyeken, hanem mashol is meg kell nezni, hoi 
akadt el a papi'r. 

Miutan eltavolitotta az elakadt lapot, az MFP bemelegszik, es automatikusan torli az osszes hatralevo oldalt. Ha az MFP nem tudja 
torolni valamelyiket, a kezelopanel jelzi, hoi kell a fennmarado oldalakat torolni. 

Miutan megnezte a rajzot, nekikezdhet az elakadas elhan'tasanak. Elakadas elharitasakor vigyazzon, hogy ne szakitsa el a lapot. 
A nyomtatoban maradt kis lapdarab tovabbi elakadasokat okozhat. Gyakori papirelakadas eseten lasd: "Ismetlodo elakadasok 
elharitasaoldalon 285. 



Megjegyzes Amikor az elakadas a beegeto teruleten fordul elo (ideertve a bal oldali also ajto kornyeket is), a nyomtato 
automatikusan atkuld egy tisztitooldalt a papirathaladasi uton a kiszorodott festek eltavolitasa erdekeben. 

Papirelakadas utan kiszorodott festek maradhat a keszulekben, ami nyomtatasminosegi problemakat okozhat. Nehany 
lap kinyomtatasa utan a problemanak meg kell szunnie. 



HUWW 
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Elakadaselharitasi helyek 



automatikus lapadagolo kimeneti talcaja 
2. talca 

a befejezoegyseg 



bal oldali ajto 

(a befejezoegyseg mogott; 



a duplexer 
(a tobbcelu nyomtato 
belsejeben) 

2. talca 

3. talca 




az elulso ajtok es a 
nyomtatokazettak kornyeke 



250 9. fejezet - Problemamegoldas 




automatikus lapadagolo (ADF) 

automatikus lapadagolotalca 
jobb oldali felso ajto 

1 . talca 

2000 lapos oldalso 
bemeneti talca 
(4. talca) 



1 .0 verzio 



Elakadas az automatikus lapadagolo fedeleben 

1 Nyissa fel az automatikus lapadagolo fedelet. 

2 Tavoh'tson el minden elakadt lapot errol a teruletrol. Ugyeljen arra, hogy minden 
leszakadt lapdarabot eltavoh'tson. 

3 Zarja le az automatikus lapadagolo fedelet. 
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252 9. fejezet - Problemamegoldas 



Elakadasok elharitasa a lapadagolo talcaknal 
Elakadas az 1 . talcaban 

Kovesse az alabbi utasitasokat a 1 . talcaban elofordulo elakadasok elhan'tasahoz. 

1 Tavolitson el minden lapot az 1 . talcabol. 

2 Ha az elakadt lap lathato, huzza ki azt felfele a nyomtatobol. Ugyeljen arra, hogy 
minden leszakadt lapdarabot eltavolitson. 

3 A tobbcelu nyomtato alaphelyzetbe allitasahoz nyissa ki, majd csukja be annak 
jobb oldali ajtajat. 



1 .0 verzio 



4 Toltson mediat az 1 . talcaba 



5 Csusztassa a papi'rvezetoket a talcan megjelolt helyekre a megfelelo merethez. 
(Lasd: "Az 1 . talca feltolteseoldalon 11.) 

Ha az 1 . talcabol torteno adagolas soran problemak lepnek fel, gyozodjon meg rola, 
hogy a hasznalt laptipus az eloi'rasoknak megfelelo, jo allapotu, es helyes iranyban van 
a talcaba toltve. Ha a problema tovabbra is fennall, probalja meg a lapokat a 2. vagy 3. 
talcabol adagolni. 
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Elakadas a 2. vagy a 3. talcaban 

A 2. vagy 3. talcaban elofordulo elakadasok elharitasahoz kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1 Huzza ki a talcat utkozesig. Ha lapszakadas hangjat hallja, alljon meg, es keresse 
meg az elakadt lapot. Ne felejtse el ellenorizni a talca mogotti ureg jobb felso 
reszet. A szakadasveszely minimalisra csokkentese erdekeben az elakadt lapot 
balra huzva tavolitsa el. 

2 A mediat balra huzva tavoh'tson el minden mas elakadt mediat errol a teruletrol. 
Ugyeljen arra, hogy minden leszakadt lapdarabot eltavolitson. 

3 Csusztassa ki a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a keszulekbol. 



254 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 




4 Nyissa ki a jobb felso ajtot. 

5 Ha az elakadt lap lathato, huzza ki azt felfele a nyomtatobol. Ugyeljen arra, hogy 
minden leszakadt lapdarabot eltavoh'tson. 

6 Csukja be a jobb felso ajtot. 

9 



HUWW 
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256 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 




Elakadas a 2000 lapos oldalso bemeneti talcaban 
(4. talca) 



Nyissa ki a 2000 oldalas oldalso bementi talca (4. talca) felso, majd also ajtajat. 

Tavolitson el minden elakadt lapot errol a teruletrol. Ugyeljen arra, hogy minden 
leszakadt lapdarabot eltavolitson. 

Zarja be az also ajtot, majd a felsot is. 

Csusztassa ki a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a kesziilekbol. 
Ellenorizze, van-e elakadt lap a 2000 lapos oldalso bemeneti talca (4. talca) es a 
tobbcelu nyomtato kozott. 



HUWW 
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Nyissa ki a jobb felso ajtot. 

Ha az elakadt lap lathato, huzza ki azt felfele a nyomtatobol. Ugyeljen arra, hogy 
minden leszakadt lapdarabot eltavoh'tson. 

Csukja be a jobb felso ajtot. 



258 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 




8 Csusztassa vissza a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a keszulekbe. 
A talca ket muanyag retesze zarodik az allvanyba. 



9 



HUWW 
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Elakadas a jobb felso ajton beliil 

A jobb felso ajto mogotti elakadasok elharitasahoz kovesse az alabbi utasi'tasokat. 

1 Tavolitson el minden lapot az 1 . talcabol. 

2 Csusztassa ki a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a keszulekbol. 

3 Nyissa ki a jobb felso ajtot. 



1 .0 verzio 



Ha az elakadt lap lathato, huzza ki azt felfele a tobbcelu nyomtatobol. Ugyeljen 
arra, hogy minden leszakadt lapdarabot eltavoh'tson. 

Csukja be a jobb felso ajtot. 

Toltson lapokat az 1 . talcaba. 
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262 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 




HUWW 



Elakadas a jobb felso ajtonal vagy az eliilso ajtoknal 

A jobb felso ajtonal vagy az eliilso ajtonal elofordulo elakadasok elharitasahoz kovesse 
az alabbi utasitasokat. 

1 Tavoh'tson el minden lapot az 1 . talcabol. 

2 Csusztassa ki a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a kesziilekbol. 

3 Nyissa ki a jobb felso ajtot. 
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4 Ha az elakadt lap lathato, huzza ki azt felfele a tobbcelu nyomtatobol. Ellenorizze, 
hogy eltavoh'tott-e minden leszakadt lapdarabot, majd ugorjon a 9. lepesre. Ha az 
elakadt lap nem lathato, hagyja nyitva a jobb felso ajtot, es ugorjon az 5. lepesre. 

5 Nyissa ki az eliilso ajtokat. 

6 Hajtsa le a zold kart. 



1 .0 verzio 



7 Nyomja le a feher nyi'llal megjelolt fiilet. 

8 Tartsa lenyomva a fiilet, es a (jobb eliilso ajto belso zsebeben talalhato) fogo 
segitsegevel nyuljon be a nyomtatoba, es tavolitsa el az elakadt lapot. Ugyeljen 
arra, hogy minden leszakadt lapdarabot eltavoh'tson. 

9 Hajtsa fel a zold kart eredeti helyzetebe. 

9 
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10 Csukja be az osszes ajtot. 

11 Toltson lapokat az 1 . talcaba. 

12 Csusztassa a papirvezetoket a talcan megjelolt helyekre a megfelelo merethez. 
(Lasd: "Az 1 . talca feltolteseoldalon 11.) 



266 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 




13 Csusztassa vissza a 2000 lapos oldalso bemeneti talcat (4. talca) a keszulekbe. 
A talca ket muanyag retesze zarodik az allvanyba. 



9 



HUWW 
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Elakadasok elhantasa a lapfordito egysegben 
Elakadas a lapfordito ban 

A lapfordito egysegben elofordulo elakadasok elharitasahoz kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1 Tavoh'tsa el a befejezoegyseget a tobbcelu nyomtatobol, hogy hozza tudjon ferni 
a bal also ajtohoz. Ehhez alljon a tobbcelu nyomtato bal oldalahoz, es huzza 

a befejezoegyseget egyenesen maga fele. 

2 Nyissa ki a bal also ajtot. 



FIGYELMEZTETES 

Ne erintse meg a lapfordito egyseg felett levo beegeto teruletet, mert lehet, hogy 
form. 

3 A zold kart lenyomva es a lapfordito egyseget utkozesig kihuzva tavolitsa el a 
lapfordito egyseget. 



268 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 



Vegye ki teljesen a lapfordi'to egyseget. 

Emelje fel a lapfordi'to egysegen levo ket zold kart, es tavolitsa el a lapfordi'to alatt 
levo lapokat. 

Nyuljon be melyen a lapfordi'to egyseg teruletere, es tavolitsa el az osszes ott 
talalhato lapot. 

9 





HUVWV 
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270 9. fejezet - Problemamegoldas 



7 Szerelje vissza a lapfordito egyseget, becsusztatva a nyomtatoba, ami'g a helyere 
nem kattan. 

8 Csukja be a bal also ajtot. Csusztassa vissza a befejezoegyseget a helyere. 



Megjegyzes 

Amikor az elakadas a beegeto teruleten fordul elo (ideertve a bal also ajto 
kornyeket), a nyomtato automatikusan atkiild egy tisztitooldalt a papirathaladasi 
uton a kiszorodott festek eltavolitasa erdekeben. 



1 .0 verzio 



Papirelakadas elharitasa a kimeneti 
teriileteken 



Elakadas a beegeto teriileten a bal also ajtonal 

A bal also ajtonal (beegeto terulet) elofordulo elakadasok elharitasahoz kovesse az 
alabbi utasi'tasokat. 

1 Tavolitsa el a befejezoegyseget a tobbcelu nyomtatobol , hogy hozza tudjon ferni a 
bal also ajtohoz. Ehhez alljon a tobbcelu nyomtato bal oldalahoz, es huzza a 
befejezoegyseget egyenesen maga fele. 

2 Nyissa ki a bal felso ajtot. 

3 Ha az elakadt lap lathato, tavolitsa el a nyomtatobol. Ezutan csukja be a bal felso 
ajtot, es folytassa a nyomtatast. Ha az elakadt lap nem lathato, ugorjon az 

4. lepesre. 
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272 9. fejezet - Problemamegoldas 



4 



Nyissa ki a bal also ajtot. 



FIGYELMEZTETES 

Ne erintse meg a szomszedos beegeto teruletet, mert lehet, hogy form. 



5 Emelje fel a zold kart, es tavolitson el minden elakadt vagy serult lapot. Az osszes 
szakadt lapdarabkat tavolitsa el. 

6 Nyomja le a zold fulet, es reszlegesen csusztassa ki a lapfordi'tot a tobbcelu 
nyomtatobol. A nyomtatobol kifele huzva tavolitson el minden elakadt vagy serult 
lapot errol a teruletrol. 



1 .0 verzio 



Csukja be a bal also ajtot. Nyomja a vissza a befejezoegyseget a helyere. 



Megjegyzes 

Amikor az elakadas a beegeto teruleten fordul elo (ideertve a bal also ajto 
kornyeket), a nyomtato automatikusan atkiild egy tisztitooldalt a papirathaladasi 
uton a kiszorodott festek eltavolitasa erdekeben. 
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Elakadas a felso kimeneti talcaban 

A felso kimeneti talcaban elofordulo elakadasok elhan'tasahoz kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1 Ha az elakadt lap kinyulik a kimeneti teriiletre, lassan es ovatosan huzza ki a 
nyomtatobol ugy, hogy ne szakadjon el. Ha az elakadt lap nem lathato a kimeneti 
teruleten, ugorjon a 2.lepesre. 

2 Tavoh'tsa el a befejezoegyseget a tobbcelu nyomtatobol, hogy hozza tudjon ferni a 
bal also ajtohoz. Ehhez alljon a tobbcelu nyomtato bal oldalahoz, es huzza a 
befejezoegyseget egyenesen maga fele. 

3 Nyissa ki a bal felso ajtot. 



274 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 



Ha az elakadt lap lathato, huzza ki lassan es ovatosan, fel-le mozgatva, majd 
ugorjon a 6. lepesre. Ha az elakadt lap nem lathato, ugorjon az 5. lepesre. 

Nyissa ki a bal also ajtot, es tavolitson el minden elakadt lapot errol a teruletrol. 

Csukja be az osszes nyitott ajtot. Nyomja a vissza a befejezoegyseget a helyere. 



Megjegyzes 

Amikor az elakadas a beegeto teruleten fordul elo (ideertve a bal also ajto 
kornyeket), a nyomtato automatikusan atkiild egy tisztitooldalt a papirathaladasi 
uton a kiszorodott festek eltavolitasa erdekeben. 
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Elakadasok a lerako vagy a tuzo-lerako egysegben 

1 Ha az elakadt lap kilog a kimeneti reszre, lassan es ovatosan huzza ki a 
nyomtatobol, iigyelve arra, hogy el ne szakadjon. 

2 Tavoh'tsa el a befejezoegyseget a tobbcelu nyomtatobol. Ehhez alljon a tobbcelu 
nyomtato bal oldalahoz, es huzza a befejezoegyseget egyenesen maga fele. 

3 Tavoh'tson el minden elakadt lapot errol a teruletrol. 

4 A lerakonal emelje fel az eszkoz 2.talcajan levo drotot, es ovatosan huzzon ki 
minden lapot errol a teruletrol. Ha tuzo-lerako egyseggel rendelkezik, ovatosan 
huzzon ki minden lapot, ami esetleg kilog a taroloteruletrol. 



Megjegyzes 

Csak a lerakonal van d rot a 2. talcan. 

Ellenorizze, hogy minden lapot eltavolitott-e a papirathaladasi utrol. Tobb elakadt 
lap is lehet ott. 



276 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 




5 Keresse meg a zold kail az athajtasi teruleten, es emelje fel. 

6 Ovatosan huzzon ki minden elakadt lapot az athajtasi teruletrol. 



FIGYELMEZTETES 

Ne erintse meg az athajtasi teruletet. mert lehet, hogy form. 
7 Keresse meg a zold fogantyut a papi'rtovabbi'to modulban, majd huzza lefele. 



HUWW 
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8 Ovatosan huzzon ki minden lapot a papi'rtovabbi'to modulbol. Csukja be az osszes 
nyitott ajtot. Nyomja a vissza a befejezoegyseget a helyere. 



278 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 



Elakadas a 8 talcas postalada eszkozben (nyomtatott 
oldallal felfele erkezo lapokat fogado talca) 

1 Tavolitsa el a befejezoegyseget a tobbcelu nyomtatobol. Ehhez alljon a tobbcelu 
nyomtato bal oldalahoz, es huzza a befejezoegyseget egyenesen maga fele. 

2 Ovatosan tavolitsa el a nyomtatott oldallal felfele erkezo lapokat fogado talcat. 

3 Huzza lefele a kimeneti papi'rmodul karjat, es tavoh'tson el minden elakadt lapot 
errol ateruletrol. 
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4 Tolja vissza a helyere a 8 talcas postalada eszkozt, majd csatlakoztassa ismet a 
nyomtatott oldallal felfele erkezo lapokat fogado talcat. 



Megjegyzes 

Tovabbi tudnivalokat a befejezoegyseghez kapott hasznalati utasitasban talal. 



280 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 



Elakadas a multifunkcio befejezoegysegben 

1 Nyissa fel a tobbcelu befejezoegyseg fedelet. 

2 Lassan es ovatosan huzza ki az elakadt lapot a multifunkcios befejezoegysegbol 
egyenesen, ugy, hogy el ne szakadjon. 

3 Zarja le a multifunkcios befejezoegyseg fedelet. 
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4 Tavoh'tsa el a multifunkcios befejezoegyseget a tobbcelu nyomtatobol. Ehhez 
alljon a tobbcelu nyomtato bal oldalahoz, es huzza a multifunkcios 
befejezoegyseget egyenesen maga fele. 

5 Ovatosan tavolitson el minden lapot a tobbcelu nyomtato kimeneti teruleterol. 

6 Ovatosan tavolitson el minden lapot a multifunkcios befejezoegyseg bemeneti 
teruleterol. 



1 .0 verzio 




7 Nyissa ki a tuzoegyseg ajtajat. 

8 Fuzet elakadasanak elharitasahoz forgassa el az ora jarasaval egyezo iranyba az 
also zold gombot, es vegye ki a fuzetet. 

9 Zarja be a tuzoegyseg ajtajat. 



HUWW 
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10 Nyomja vissza a helyere a multifunkcios befejezoegyseget. 
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1 .0 verzio 



Ismetlodo elakadasok elharitasa 



Problema Megoldas 



Ismetlodo 
elakadasok a 
tobbcelu 
nyomtatoban 



1 Ellenorizze a lap adatait. (Lasd: "Ajanlott mediaoldalon 177.) Ha a lap adatai nem felelnek meg az 
eloirasoknak, problemak merulhetnek fel. 

2 Ellenorizze, hogy a lapok megfeleloen vannak-e betoltve a talcakba, es hogy a szelesseget jelzo 
papirvezetok megfeleloen vannak beallitva. (Lasd: "Media kivalasztasa es hasznalataoldalon 171 .) 

3 Ellenorizze, hogy a papirtalca a behelyezett lapok meretere van-e allitva, es a talca nincs-e tultoltve. 

4 Probalja meg atforditani a talcaban levo lapkoteget. Ha perforalt vagy fejleces lapokat hasznal, 
probalkozzon az 1. talcabol torteno nyomtatassal. 

5 Ne hasznaljon szakadt, hasznalt vagy szabalytalan lapokat, illetve olyanokat, amelyekre korabban mar 
nyomtattak. Az ajanlott es egyeb laptipusokat lasd: "Ajanlott mediaoldalon 177. 

6 Ellenorizze, hogy az osszes szakadt vagy elakadt lapot eltavolitotta-e a tobbcelu nyomtatobol. 

7 Olyan ismetlodo elakadasok, amelyek olyankor fordulnak elo, amikor a lapok a tobbcelu nyomtato es a 
befejezoegyseg kozott mozognak, es a befejezoegyseg azt erzekeli, hogy a nyomtato es a 
befejezoegyseg egyenetlen talajon all. A befejezoegyseg kerekei folotti kek szintezokkel allitsa 
vizszintesbe a befejezoegyseget. Tovabbi tudnivalokat a befejezoegyseg telepitesi utasitasaban talal. 



HUVWV 



Elakadasok elharitasa 285 



http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 



Problema Megoldas 



Ellenorizze, hogy 30 lapnal kevesebb legyen az automatikus lapadagoloban. 
Ellenorizze, hogy jo allapotuak-e az eredetik. 

Ellenorizze, hogy megfeleloen vannak-e betoltve az eredetik az automatikus lapadagoloba, es hogy a 
meretbeallito lapvezetok megfeleloen vannak-e beallitva. 

Masolashoz hasznalja a lapolvaso uveget. 



Megjegyzes Ha az 1 . talcaban van elakadas, probalja meg a lapadagolast a 2. vagy 3. talcabol. Egyes laptipusok, peldaul a 
boritekok csak az 1 . talcabol adagolhatok. 

Ha a papirelakadasok tovabbra is fennallnak, lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalataval. (Tovabbi tudnivalokat a 
CD-ROM-on talalhato Felhasznaloi referenciakdnyv B fuggelekeben vagy a www.hp.com/go/clj9500mfp 
webhelyen talal.) 



Ismetlodo 1 

elakadasok az 2 
automatikus 

lapadagoloban 3 

4 
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A tobbcelu nyomtato uzeneteinek ertelmezese 



Az uzenetek a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen jelennek meg, es a nyomtato normalis allapotat jelzik (pi. feladat 
feldolgozasa), vagyvalamilyen hibarahi'vjakfel afigyelmet(pl. zarja BE AZ ELULSO ajtot). A hibaiizenetekteljes listajat, 
az egyes uzenetek lei'rasat es az ahhoz tartozo megoldasokat, valamint a javasolt muveleteket a CD-ROM-on levo Felhasznaloi 
referenciakdnyv tartalmazza. Ha megerinti a tobbcelu nyomtato kezelopaneljen a ? gombot, reszletes sugot vehet igenybe. 



Megjegyzes A tobbcelu nyomtato nehany uzenetere hatassal van a kezelopanelen elerheto eszkozbeallitasok menu 

RENDSZERBEALLITAS almenujeben levo AUTO M ATI KUS FOLYTATASesaTOROLHETO Fl GYE LM EZTETES E K 
bealh'tas (lasd: "Rendszerbeallitas almenuoldalon 161). 



A tobbcelu nyomtato sugorendszerenek hasznalata 

A tobbcelu nyomtato a kezelopanelen keresztul elerheto elektronikus sugorendszerrel rendelkezik, amely tanacsokat ad a legtobb 
nyomtatohiba elharitasahoz. A kezelopanelen az egyes hibauzenetek a sugorendszer hasznalatara vonatkozo utasitasokkal 
valtakoznak. 

Valahanyszor egy ? (kerdojel) jelenik meg egy hibauzenetben, vagy ha egy uzenet a A SUGO eleresehez nyomja meg a ? 
GOMBOT felirattal valtakozva jelenik meg, a sugo megtekintesehez erintse meg a ? gombot. 

A sugorendszerbol torteno kilepeshez erintse meg a Kilepes gombot. 
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Ha az uzenet nem tunik el 

• Nehany uzenet (peldaul egy talca feltoltesenek kerese, vagy uzenet arrol, hogy egy elozo nyomtatasi feladat meg mindig a 
tobbcelu nyomtato memoriajaban van) eseten lehetosege van megerinteni a Folytatas gombot a nyomtatashoz, vagy a 
Lealutas gombot megnyomva torolni a feladatot, es vele egyiitt a hibauzenetet. 

• Ha az osszes ajanlott teendo vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hivja a hivatalos HP szervizt vagy termektamogatot. 
(Tovabbi tudnivalokert keresse fel a www.hp.com/go/clj9500mfp webhelyet.) 
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1 .0 verzio 



A nyomatok minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 



A nyomatok minosegevel kapcsolatos problemak megoldasanak elso lepese annak meghatarozasa, hogy a problema a fenymasolt 
vagy a nyomtatott lapokon jelentkezik-e. A nyomtatott lapokon megjeleno hibak altalaban megjelennek a fenymasolt lapokon is, de a 
fenymasolt lapokon levok nem biztos, hogy megjelennek a nyomtatott lapokon is. Ha a nyomat minoseget erinto problemak 
fenymasolaskor fordulnak elo, erdemes meghatarozni, hogy nyomtataskor is elofordulnak-e. Atobbcelu nyomtatoban van nehany 
olyan tesztlap, amelynek a kinyomtatasa segithet megoldani ezt a problemat. Tovabbi tudnivalokat lasd: "A nyomatminoseg 
hibakeresesi eljarasaioldalon 291 . 

Ha a hiba csak a fenymasolt lapokon jelentkezik, az altalaban megoldhato a tobbcelu nyomtato fenymasolasban reszt vevo reszeinek 
es az automatikus lapadagolo reszeinek megtisztitasaval (lasd "Tisztitasi eljarasokoldalon 235, 9. fejezet), az eredetik minosegenek 
ellenorzesevel vagy a masolasjavitasi beallitasok megvaltoztatasaval. 

Ha a hiba a nyomtatott es a fenymasolt lapokon is jelentkezik, tegye az alabb leirtakat. 

A nyomat minosegevel kapcsolatos problemak neha azzal az irannyal parhuzamosan fordulnak elo vagy ismetlodnek, ahogy a lap 
athalad a nyomtaton (papiradagolasi irany). Az alabbi abra egy olyan nyomatminosegi problemat mutat, amely Letter vagy A4-es 
meretu lapokon ugyanugy jelentkezik, mint 11 x 17"-es vagy A3-as meretueken (es barmely mas meretu lapokon). 

A Letter es az A4-es meretu lapok altalaban ugy helyezkednek el a talcakban, hogy a hosszabb eluknel fogva huzza be oket a 
nyomtato, mi'g a 11 x 17"-es es az A3-as meretu lapokat a rovidebb eluknel fogva. 
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A nyomatminoseg hibakeresesi eljarasai 



Minden nyomatminoseggel kapcsolatos problema vagy hiba eseten hajtsa vegre a kovetkezo eljarasokat. 

• Csereljen ki minden olyan kelleket, amely kifogyott. Amikor egy kellek kifogy, a kezelopanelen megjelenik a CSEREL je KI 
a <kellekeket> iizenet, es az indikator egy ures savot jelez ki a kifogyott kellek villogo korvonalaival egyutt. A nyomtato 
leall, es a CSEREL JE ki a <kellekeket> uzenetet mindaddig lathato a kezelopanelen, amig a kelleket ki nem csereli. 
Tovabbi informaciokat a "A nyomatok minosegevel kapcsolatos problemak megoldasaoldalon 289 cimu reszben talal. 

Ha szeretne megtekinteni a kellek cserejenek reszletes leirasat, erintse meg a Sugo gombot. A kellekek cserejere vonatkozo 
tovabbi informaciokert lasd: "Nyomtatokazettak cserejeoldalon 204, "Kepdobok cserejeoldalon 208, "A kepatvivo keszlet 
cserejeoldalon 214, "A keptisztito keszlet cserejeoldalon 225 vagy "A kepbeegeto keszlet cserejeoldalon 231 . 

A kellekek megrendeleshez lasd: "Kellekrendelesoldalon 200. 

• Nyomtasson ki 10 tovabbi oldalt a nyomtatasi feladatbol vagy egy masikbol. A nyomtato kepes automatikusan a kikuszobolni 
nehany nyomatminoseggel kapcsolatos problemat. 

Ha ezek az eljarasok nem oldjak meg a problemat, lasd: "A nyomatminoseggel kapcsolatos, tartosan fennallo problemak 
megoldasaoldalon 292. 
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A nyomatminoseggel kapcsolatos, tartosan fennallo problemak 
megoldasa 

Ha vegrehajtotta a fentebb ("A nyomatminoseg hibakeresesi eljarasaioldalon 291 ) felsorolt valamennyi lepest, es a nyomatminoseggel 
kapcsolatos problemak tovabbra is jelentkeznek, kovesse az alabbi lepeseket: 

1 A nyomatminoseggel kapcsolatos hibak azonositasara hasznalja a kovetkezo, a nyomatminoseggel kapcsolatos hibakat 
ismerteto tablazatot. 

2 Lapozzon arra az oldalra, amely a beazonositott hiba alatt van jelezve, es az ott felsorolt megoldasok segitsegevel oldja meg 
a nyomatminoseggel kapcsolatos problemat. 

3 Amennyiben a hibat nem sikerul ily modon elharitani, nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi hibakeresesi oldalakat, es hajtsa 
vegre az elso oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, amely segit a hibat egy meghatarozott osszetevore szukiteni. 

4 Ha a problema tovabbra is fennall, vagy ha a nyomatminoseggel kapcsolatos hiba nines feltuntetve a nyomatminoseggel 
kapcsolatos hibakat ismerteto tablazatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi HP szervizzel es ugyfelszolgalati kozponttal. 
Tovabbi tudnivalokat itt talal: "Informaciok a tobbcelu nyomtatorololdalon 322. 

A nyomatminoseggel kapcsolatos hibakat ismerteto tablazat azt feltetelezi, hogy Letter vagy A4 meretu lapokat hasznal, amely 
hosszabb elevel elore halad at a nyomtaton. Lasd: "A nyomatminoseggel kapcsolatos, tartosan fennallo problemak 
megoldasaoldalon 292. 

A nyomatminoseggel kapcsolatos hibakat ismerteto tablazat 

A nyomatminoseggel kapcsolatos hibakat ismerteto tablazatban levo peldakat hasznalva allapitsa meg, hogy melyik 
nyomatminoseggel kapcsolatos problema all fenn, majd keresse meg a hivatkozott oldalakon talalhato informaciokat, amelyek 
segithetnek a problema megoldasaban. 
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Vizszintes vonalak vagy savok 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, 
amely segi't a hibat egy adott reszegysegre 
szuki'teni. 




Szaggatott vizszintes vonalak 

• Tiszti'tsa meg beegeto bemeneti teruletet. 




Fiiggoleges vonalak 

• Ellenorizze, hogy a kovetkezo kellekek 
megfeleloen vannak-e behelyezve: 

- kepatvivo szalag 

- atvivotiszti'to 

- atvivohenger 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, 
amely segit a hibat egy adott reszegysegre 
szukiteni. 




Ismetlodo hibak 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, amely 
segi't a hibat egy adott reszegysegre szuki'teni. 
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Szi'nhalvanyulas minden szmnel 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi ej 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Tisztitsa meg az utantoltot. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Ellenorizze, hogy a kovetkezo kellekek 
megfeleloen vannak-e behelyezve: 

- kepatvivo szalag 

- atvivohenger 




Szi'nhalvanyulas egy szmnel 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, amely 
segi't a hibat egy adott reszegysegre szukiteni. 
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Ujjlenyomatok es benyomodasok 
a lapon 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott tipusu 
es meretu lapokat hasznaljon. 

• Ugyeljen arra, hogy a hasznalt lapokon ne 
legyenek a kezelesbol szarmazo 
gyurodesek vagy benyomodasok, es hogy a 
lapokon ne legyenek lathato ujjlenyomatok 
vagy mas idegen anyagoktol eredo 
szennyezodes. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, 
amely segi't a hibat egy adott reszegysegre 
szukiteni. 



Kiszorodott festek 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott tipusu es 
meretu lapokat hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy az egyes talcakhoz a lapti'pus 
es lapmeret a hasznalt lapoknak megfeleloen 
lett-e bealh'tva a kezelopanelen. 

• Ellenorizze, hogy a lapok megfeleloen vannak- 
e betoltve, a vezetoelemek hozzaernek-e a 
lapkoteg eleihez, es hogy az egyedi lapti'pus 
kar megfeleloen van-e bealh'tva. 

• Ugyeljen arra, hogy a hasznalt lapokon ne 
legyenek a kezelesbol szarmazo gyurodesek 
vagy benyomodasok, es hogy a lapokon ne 
legyenek lathato ujjlenyomatok vagy mas 
idegen anyagoktol eredo szennyezodes. 
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Elkenodott festek 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott ti'pusu 
es meretu lapokat hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a kovetkezo kellekek 
megfeleloen vannak-e behelyezve: 

- kepdobok 

- kepatvivo szalag 

- atvivotiszti'to 

• Tisztftsa meg a kepatvivo szalagot. 
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Feher teriiletek (kimaradasok) vannak 
az oldalon 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott ti'pusu es 
meretu lapokat hasznaljon. 

• Ugyeljen arra, hogy a hasznalt lapokon ne 
legyenek a kezelesbol szarmazo gyurodesek 
vagy benyomodasok, es hogy a lapokon ne 
legyenek lathato ujjlenyomatok vagy mas 
idegen anyagoktol eredo szennyezodes. 

• Ellenorizze, hogy az egyes talcakhoz a lapti'pus 
es lapmeret a hasznalt lapoknak megfeleloen 
lett-e bealh'tva a kezelopanelen. 

• Tisztitsa meg az utantoltot. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, amely 
segi't a hibat egy adott reszegysegre szuki'teni. 



1 .0 verzio 



Megserultek a lapok (gyurodesek, 
pondorodes, rancok, szakadasok) 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott ti'pusu 
es meretu lapokat hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a lapok helyesen vannak-e 
betoltve. 

• Ellenorizze, hogy az egyes talcakhoz a 
lapti'pus es lapmeret a hasznalt lapoknak 
megfeleloen lett-e bealh'tva a kezelopanelen. 

• Ugyeljen arra, hogy a hasznalt lapokon ne 
legyenek a kezelesbol szarmazo 
gyurodesek vagy benyomodasok, es hogy a 
lapokon ne legyenek lathato ujjlenyomatok 
vagy mas idegen anyagoktol eredo 
szennyezodes. 

• Nehez lapti'pus hasznalata eseten az 1 .talcabol 
nyomtasson a bal oldali kiadotalcaba. 

• Ellenorizze, hogy a kovetkezo kellekek 
megfeleloen vannak-e behelyezve: 

- beegetomu 

- kepatvivo henger 

• Vizsgalja meg a papi'relakadasi teruleteket, 
es tavoh'tsa el az esetleges nem erzekelt 
elakadt vagy leszakadt lapdarabokat. 




Festekfoltok vagy oda nem illo festek 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott ti'pusu es 
meretu lapokat hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy az egyes talcakhoz a lapti'pus 
es lapmeret a hasznalt lapoknak megfeleloen 
lett-e bealh'tva a kezelopanelen. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Ellenorizze, hogy az atvivohenger megfeleloen 
van-e behelyezve. 

• Nyomtassa ki a Nyomtatasminosegi 
hibakeresesi oldalakat (lasd 
"Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299), es hajtsa vegre az elso 
oldalon talalhato diagnosztikai eljarast, amely 
segi't a hibat egy adott reszegysegre szuki'teni. 
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Ferde, megnyujtott vagy rosszul 
kdzepre-igazi'tott oldal 

• Ellenorizze, hogy a nyomtato mukodesi es 
elhelyezesi korulmenyei az eloi'rasoknak 
megfeleloek-e. 

• Ugyeljen arra, hogy csak tamogatott tipusu 
es meretu lapokat hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a lapok helyesen vannak-e 
betoltve. 

• Az oldalferdulessel kapcsolatos problemak 
eseten fordi'tsa at a lapkoteget 180 fokkal. 

• Ellenorizze, hogy a kovetkezo kellekek 
megfeleloen vannak-e behelyezve: 

- beegetomu 

- kepatvivo szalag 

• Vizsgalja meg a papirelakadasi teruleteket, 
es tavoh'tsa el az esetleges nem erzekelt 
elakadt vagy leszakadt lapdarabokat. 
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Rosszul osszeigazftott szi'nek 

• Kalibralja a nyomtatot. 
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Nyomtatasminosegi hibakeresesi oldalak 



A Nyomtatasminosegi hibakeresesi oldalak szamos olyan nyomatminoseggel kapcsolatos problema okanak felderiteseben segitenek, 
amelyet egy serult vagy meghibasodott alkatresz okoz. Kovesse az elso oldalon leirt hibakeresesi eljarast. Az oldalakon leirt 
tudnivalokkal kapcsolatos bovebb informaciokert lasd: "Kepdobok cserejeoldalon 208 es "A kepbeegeto keszlet 
cserejeoldalon 231 . 



Az oldal lei'rasa 




A tesztoldalak miniatur kepei 



HUWW 
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A Nyomtatasminosegi hibakeresesi oldalak kinyomtatasa 

1 Nyomja meg a Menu gombot. 

2 A Fel es Le nyilakkal leptessen oda, es erintse meg a Diagnosztika parancsot. 

3 A Fel es Le nyilakkal leptessen oda, es erintse meg A nyomtatasminoseg hibakeresese parancsot. 



300 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 



A tobbcelu nyomtato hibainak kijavi'tasa 
A tobbcelu nyomtato alkatreszeinek hibai 



Problema 


Megoldas 


A tobbcelu nyomtato ajtaja nem 
csukodik be. 


• Ellenorizze, hogy minden kar es fogantyu (ezek szi'ne zold vagy kek) a megfelelo 
helyzetben van-e. 

• Zarja be hatarozottan a tobbcelu nyomtato ajtoit. 


A kezelopanel kijelzoje ures, es nem 
mukodnek a belso ventilatorok. 


• Ellenorizze, hogy a tobbcelu nyomtato be van-e kapcsolva. 

• Ellenorizze, hogy a tobbcelu nyomtato csatlakozik-e egy hasznalhato konnektorhoz. 

• Nyomja meg egyenkent a gombokat, hogy lassa, nincs-e valamelyik beragadva. Ha 
ez sem segit, hivja fel a HP szervizt. 



A tobbcelu nyomtato be van kapcsolva, • Ellenorizze, hogy a tapfesziiltseg megfelel-e a tobbcelu nyomtato feszultsegellatasi 
de nem mukodnek a belso ventilatorok. igenyeinek. (Nezze meg a keszulek hatoldalan, a tapcsatlakozo mellett talalhato 

tablan a feszultsegre vonatkozo kovetelmenyeket.) 

• Ha hosszabbitot hasznal, de annak feszultsege nem felel meg az eloirasoknak, 
csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a fali konnektorba. 
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Problema 



Megoldas 



Az eliilso ajton beliil levo zold kart nem 
lehet felfele forditani. 



Ellenorizze, hogy a kepdob tokeletesen a helyen van-e, es az ajtaja biztonsagosan 
be van-e csukva. 

Ellenorizze, hogy az atteteltisztito tokeletesen a helyen van-e, es reteszelve van-e ott. 
Ellenorizze, hogy az atvivohenger tokeletesen a helyen van-e. 
Ellenorizze, hogy az atvivoszalag tokeletesen a helyen van-e. 



A tobbcelu nyomtato nem nyomtat a 2. 
es a 3. talcabol, illetve a 2000 lapos 
oldalso bementi talcabol (4. talca). 



Ellenorizze, hogy a talcakban levo papirvezetok a hasznalt papirmeretnek 
megfeleloen vannak-e beallitva. (Lasd: "Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173.) 

Valassza ki a megfelelo talcat a nyomtatoilleszto programban. 

Ellenorizze, hogy a nyomtatoilleszto program Eszkozbealh'tas vagy Bealh'tasok 

lapjan, hogy talcak megfeleloen vannak-e beallitva. 



A 2000 lapos oldalso bemeneti talca 
(4. talca) nem hasznalhato. 



Ellenorizze, hogy a tapkabel megfeleloen csatlakozik-e a tobbcelu nyomtatohoz es a 
talcan levo aljzathoz. Huzza ki, majd dugja vissza a tapkabelt. 

Ha a problema ezutan is fennall, lehet, hogy ki kell cserelnie a talcat a tobbcelu 
nyomtatoval osszekoto kabelt. 

Lasd A tobbcelu nyomtato nem nyomtat a 2. es a 3. talcabol, illetve a 2000 lapos 
oldalso bementi talcabol (4. talca). 



302 9. fejezet - Problemamegoldas 



1 .0 verzio 



Problema Megoldas 



A tobbcelu nyomtato nem indul el. Ellenorizze, hogy a tapkabel olyan konnektorba csatlakozik-e, amelyben megvan a 

megfelelo tapfeszultseg. Ha egy 110 V tapfeszultseg u keszuleket 220 V-os halozatra 
csatlakoztat, lehet, hogy ki kell cserelnie a tapegyseget. Vegye fel a kapcsolatot a HP 
szervizzel vagy tamogatasszolgaltatoval. (Lasd: "Informaciok a tobbcelu 
nyomtatorololdalon 322, vagy keresse fel a www.hp.com/clj9500mfp webhelyet. 
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Lapkezelesi problemak 



Problema 


Megoldas 


Tobbszor elofordul elakadas a 
lapforditonal. 


• Ellenorizze, hogy tamogatott tipusu, sulyu es meretu lapokat hasznal-e. 

• Vegye ki a lapforditot, es ellenorizze, hogy nem maradtak-e lapdarabok a tobbcelu 
nyomtatoban. 


Tobbszor elofordul elakadas a 
tuzonel. 


• Ugyeljen, hogy az osszetuzendo feladat lapjainak osszvastagsaga ne legyen tobb 5 mm- 
nel. 

• Lehet, hogy a tuzogepbe beragadt nehany kapocs, es ezek akadalyozzak a tar tovabbi 
mukodeset. Tavolitson el minden elakadt kapcsot es lapreszecsket a tuzobol (tovabbi 
tudnivalokat a CD-ROM-on levo Felhasznaloi referenciakonyv 10. fejezeteben talal). 


304 9. fejezet - Problemamegoldas 


1 .0 verzio 



Problema 



Megoldas 



A feladat nem lett osszetuzve. A tuzobe vagy a multifunkcios befejezoegysegbe kuldott feladat az alabbi ok vagy okok 

miatt nem lett osszetuzve: 

• Az egyoldalas feladatokat a gep nem tuzi ossze. 

• A tuzobol kifogyott a tuzokapocs, es az automat I kus folytatas beallitas be 
ertekre van alh'tva. 

• Nem a megfelelo meretu vagy tipusu lapot hasznalta a nyomtatashoz. 

• Tobb mint 50 oldalt kivant osszetuzni, ami meghaladja a tuzo lehetosegeit. 

• A tuzofejben meghajlott vagy torott kapocs van . 

• Epp most szuntetett meg egy tuzoelakadast (utana ket feladatot nem tuz ossze a gep). 

• Mivel a feladat kinyomtatasahoz nem a megfelelo meretu vagy tipusu lapot hasznalt, a 
feladat nem a tuzobe, hanem egy masik kimeneti talcaba kerult. 

• Lehet, hogy hibas a tuzoegysegbe vezeto illesztokabel, vagy nem megfelelo a 
csatlakozasa. 
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Problema Megoldas 



Az utolso oldal nem nyomtatodott ki, • Ellenorizze, hogy megfelelo illesztoprogramot hasznal-e. 

es eg az Adatok LED. # \_ e ^ e ^ h 0 g y a nyomtato meg mindig egy osszetett nyomtatasi feladatot dolgoz fel. 

• Lehet, hogy a tobbcelu nyomtato a fajl veget jelzo parancsra var, de az nem erkezett 
meg a feladattal. A parancs elkiildesenek elinditasahoz nyomja meg az InditAs gombot. 

• Ellenorizze, hogy a tobbcelu nyomtato nincs-e szunet uzemmodban. Ellenorizze, hogy a 
feladat FELDOLGOZASA uzenet nem jelent-e meg a kezelopanelen. 

• Ellenorizze, hogy a TOLTSON be papirt uzenet nem jelent-e meg a tobbcelu 
nyomtato kezelopaneljen. (Lasd: "Adagolotalcak feltolteseoldalon 10.) 



Halozati vagy megosztott nyomtato Azt, hogy a problemakat a halozati vagy a megosztott nyomtato okozza-e, ugy tudja 
okozta problemak jelentkeznek. ellenorizni, hogy a szamitogepet kozvetlenul a tobbcelu nyomtatohoz csatlakoztatja, es egy 

olyan programbol nyomtat, amelyrol tudja, hogy megfeleloen mukodik. Ha halozati 
problemakra gyanakszik, keresse meg a rendszergazdat, vagy olvassa el a tobbcelu 
nyomtato halozati kartyajahoz mellekelt halozati dokumentaciot. 



Az 1 . talcaban vannak lapok, de a Toltson megfelelo tipusu lapokat a talcaba. (Lasd: "Adagolotalcak feltolteseoldalon 10.) Ha 

kezelopanelen megjelenik a mar a megfelelo tipusu lapok vannak a talcaban, nyomja meg az InditAs gombot. 
papirbetoltest vagy kezi 
lapadagolast kero uzenet. 
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1 .0 verzio 



Problema 



Megoldas 



A nyomtatott oldal nem a megfelelo • Ellenorizze, hogy az illesztoprogramban a megfelelo kimeneti talcat jelolte-e ki. Az 
kimeneti helyre keriil. illesztoprogram beallitasainak modosi'tasarol tovabbi tudnivalokat az elektronikus 

sugoban talal. 

• A laptipus nem felel meg a kimeneti talca kovetelmenyeinek. (Lasd: "Media kivalasztasa 
es hasznalataoldalon 171 .) 

• A programokban megadott beallitasok felulbiraljak a kezelopanelen megadottakat. (Arra 
vonatkozoan, hogy a programok hogyan mukodnek egyiitt a kezelopanelen megadott 
beallitasokkal, itt talal tovabbi tudnivalokat: "Kezelopaneloldalon 4.) 



Papirelakadas es papiradagolasi • Lasd: "Elakadasok elhan'tasaoldalon 249. 

problemak jelentkeznek. . E || en6rizzei hogy a )apok adatai a megfelelo hatarokon beliil vannak-e. (Lasd: "Media 

kivalasztasa es hasznalataoldalon 171 .) 

• Ugyeljen arra, hogy a papirvezetok megfeleloen legyenek beallitva, es ne legyenek 
ferdek. (Lasd: "Mediameret es-tipus beallitasaoldalon 173.) 

• Ellenorizze, hogy a kornyezeti adatok az elfogadhato tartomanyon belul vannak-e. 
(Lasd: "Mukodesi es tarolasi kornyezetoldalon 331 .) 

Megjegyzes 

Ha az 1 . talcabol torteno adagolas soran problemak lepnek fel, gyozodjon meg rola, hogy a 
hasznalt laptipus az eloirasoknak megfelelo, jo allapotu, es helyes iranyban van atalcaba 
toltve. Ha a problema tovabbra is fennall, probalja meg a lapokat a 2. vagy 3. talcabol 
adagolni. 
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Problema Megoldas 



A tobbcelu nyomtato rossz talcabol • Ellenorizze, hogy a program a megfelelo lapmeretet es laptipust valasztja-e. 
huzza be a papirt. # Ellenorizze, hogy a program illesztoprogramja megfeleloen van-e telepitve, beallitva, es 

kepes-e a megfelelo lapmeretet es laptipust kerni a nyomtatotol. 

• A kert meretu lap nines a talcaba toltve. A tobbcelu nyomtato a kovetkezo olyan 
alapertelmezett talcabol huzza be a lapot, amelyben van a megfelelo meretu. Toltse fel a 
megfelelo lapokkal atalcat, es ellenorizze, hogy atalca megfeleloen van-e beallitva. 
Toltson elegendo lapot a talcaba a nyomtatasi feladat befejezesehez. (Lasd: 
"Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173.) 

• Ellenorizze, hogy az egyes talcakban levo laptipusok megfeleloen vannak-e megadva a 
tobbcelu nyomtato kezelopaneljen. (Lasd: "Mediameret es -tipus beallitasaoldalon 173.) 



A tobbcelu nyomtato szerint nem a • Ellenorizze, hogy a kezelopanelen megadott egyedi lapmeret es a nyomtatoilleszto 
feladathoz sziikseges meretu lapok programban vagy a nyomtatasra hasznalt programban megadott lapmeret azonos-e. (Az 
vannak betoltve. egyedi lapmeretnek az egyes talcakhoz valo beallitasat itt olvashatja el: "Mediameret es 

-tipus beallitasaoldalon 173.) 

• Ellenorizze, hogy a papirvezetok hozzaernek-e a lapkoteg szeleihez. 
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1 .0 verzio 



A nyomattal kapcsolatos hibak 



Problema 



Megoldas 



A keszulek nyomtataskor 
levagja a margokat. 



Ha a margok le vannak vagva, lehet, hogy az oldalt kisebb felbontassal kell kinyomtatni, vagy bovi'teni 
kell a memoriat. (Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on levo Felhasznaloi referenciakdnyv 9. fejezete 
tartalmaz.) Ellenorizze a talca igazitasat, es azt, hogy a lapkoteg osszes lapjanak eleje es vege egy 
vonalba esik-e. Ellenorizze a nyomtatasra hasznalt programban, hogy nem nyulik-e ki az adatok egy 
resze a nem nyomtathato teruletre. 



Atobbcelu nyomtato egy 
betutipust egy masik, a 
lemezen levo kert 
betutipustol elterovel 
helyettesitett. 



Ha PCL nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PCL betukeszlet lapot, es ellenorizze, hogy a 
betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha PS nyomtatonyelvet hasznal, nyomtassa ki a PS betukeszlet 
lapot, es ellenorizze, hogy a betukeszlet megtalalhato-e a lemezen. Ha a betukeszlet nines a lemezen, 
a HP Web Jetadmin vagy a Macintosh alapu HP LaserJet segedprogram segitsegevel letoltheti a 
nyomtatora. (Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on levo Felhasznaloi referenciakdnyv 10. fejezete 
tartalmaz.) 



Hianyosak az adatok, de 
nem erkezett uzenet a 
tobbcelu nyomtatotol. 



• Ellenorizze a nyomtatasra hasznalt programban, hogy a kinyomtatando dokumentum nem hibas-e. 

• Ellenorizze, hogy a kabel megfeleloen csatlakozik-e a tobbcelu nyomtatohoz es a szamitogephez. 

• Lehet, hogy megserult a parhuzamos nyomtatokabel. Jo minosegu kabelt hasznaljon! 

• Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 
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Problema 



Megoldas 



Az elso oldalt sokkal 
tovabb tart kinyomtatni, 
mint a tobbit. 



Ellenorizze, hogy az uzemkesz iizenet megjelent-e a kezelopanelen. 

Alh'tson be az Energiagazdalkodas szolgaltatasban hosszabb idotartamot. Ha az oldal azert 
nyomtatodik lassabban, mert osszetett formazasi parancsokat tartalmaz, az Energiagazdalkodas 
bealh'tas modositasaval nem fog noni a nyomtatasi sebesseg. Erdemes egyszerusiteni az oldalt. 

Ugyeljen, hogy az Automatikus OHT iizemmod ne legyen beallitva, es hogy a 2000 lapos oldalso 
bemeneti talcaban (4. talca) a befogadokepesseg 5%-anal kevesebb lap legyen. 



Csonka oldalak 
nyomtatodnak, egymasra 
nyomtatodnak egyes 
reszek, vagy csak az 
oldal egy resze 
nyomtatodik ki. 



Ellenorizze, hogy a program a megfelelo nyomtatoilleszto programhoz van-e beallitva. 

Atobbcelu nyomtato illesztokabele (I/O) vagy a parhuzamos nyomtatokabel hibas. Csereljen ki 
minden kabelt jo minosegure, olyanra, amelyrol biztosan tudja, hogyjol mukodik, es ellenorizze 
ugy hogy nem hibas-e a kabelek egyike. 

A Konfiguracio menuben a nyomtatonyelv beallitast allitsa automatikus ertekre (Lasd: 
"Rendszerbeallitas almenuoldalon 161). Lehet, hogy a tobbcelu nyomtato PCL nyelvre volt allitva, 
es PS nyelvu feladatot kuldott ra, vagy forditva. 

Lehet, hogy a tobbcelu nyomtatora kuldott adatok hibasak. Probaljon egy masik fajlt elkiildeni, 
hogy megnezze, az kinyomtatodik-e. 

Kapcsolja ki, majd ujra be a kesziileket. 
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1 .0 verzio 



Problema 



Megoldas 



A feladat nem a • Ha .EPS fajlt nyomtat, probalja meg a nyomtatas megkezdese elott letolteni az .EPS fajlban 

megfelelo betutipussal talalhato betutipusokat a tobbcelu nyomtatora. Hasznalja a HP LaserJet segedprogramot. (Tovabbi 

nyomtatodik ki. tudnivalokat a CD-ROM-on levo Felhasznaloi referenciakonyv tartalmaz.) 

• Ha a dokumentum nem New York, Geneva vagy Monaco betutipussal nyomtatodik ki, nyissa meg 
az Oldalbealh'tas parbeszedpanelt, es a Bealh'tasok lapon modositsa a betutipust. 



• Macintosh rendszerek:l_ehet, hogy egy masik, azonos vagy hasonlo nevu keszulek kapta meg a 
nyomtatasi feladatot. Ellenorizze, hogy a tobbcelu nyomtato neve megegyezik-e a Chooser. 

• Szemelyi szamitogepek (PC): Ellenorizze, hogy a megfelelo tobbcelu nyomtatot van-e kivalasztva a 
nyomtatasra hasznalt program Nyomtatas parbeszedpaneljen. 



A munka nem a 
megfelelo betutipussal 
lett a nyomtatora kuldve. 
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Problema Megoldas 

• A kert betutipus nem all rendelkezesre a tobbcelu nyomtatoban, vagy nines meg a lemezen. 
Hasznaljon valamilyen betutipus-letolto segedprogramot a szukseges betutipus letoltesehez. 

• A memoriaba toltott betutipusok elvesznek, amikor a tobbcelu nyomtatot kikapcsoljak. Akkor is 
elvesznek, ha nem hasznalja a Forrasmegorzes szolgaltatast, es nyelwaltast hajt vegre egy PCL 
feladat kinyomtatasahoz. A lemezen levo betutipusokat a PCL feladatok vagy a keszulek 
kikapcsolasa nem befolyasoljak. 

• Nyomtasson ki egy PS betutipus lapot, es ellenorizze, hogy a betutipus rendelkezesre all-e. Ha ugy 
tunik, hogy egy lemez-betutipus hianyzik, akkor lehetseges, hogy egy segedprogrammal le lett 
torolve, mert a lemezt ujrainicializaltak, vagy mert a lemezmeghajto hibasan van telepitve. 
Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt annak ellenorzesere, hogy a lemezmeghajto telepitve van- 
e, es megfeleloen mukodik-e. 

• Nyomtassa ki a lemez konyvtarat, hogy azonosithassa a rendelkezesre alio betutipusokat. 

• Ellenorizze, hogy megfeleloen toltotte-e be a lapokat a nyomtatoba. 

• Ha egyoldalas peldanyokat nyomtat, az 1 . talcaba a nyomtatando oldallal felfele toltse be a lapokat. 
A 2. es 3. talcaba, illetve a 2000 oldalas oldalso bemeneti talcaba (4. talca) nyomtatando oldallal 
lefele toltse be a lapokat. 



A feladat Courier 
betutipussal (a tobbcelu 
nyomtato alapertelmezett 
betutipusa) nyomtatodik 
a kert helyett. 



A feladat a lap rossz 
oldalara nyomtatodik. 
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1 .0 verzio 



Problema 



Megoldas 



A tobbcelu nyomtato • Az adatatvitel kozben megszakadt a kapcsolat. Ha a hordozhato eszkozt mozgatja az adatatvitel 

csak az oldal vagy kozben, a kapcsolat megszakadhat. Az IrDA-kompatibilis eszkozok ugy vannak tervezve, hogy az 

dokumentum egy reszet ideiglenes kapcsolatmegszakadas okozta hibakat helyesbitsek. A kapcsolat helyreallitasara (a 

nyomtatja ki. hasznalt hordozhato eszkoztol fiiggoen) legfeljebb 40 masodperce van. 

• Lehet, hogy boviteni kell a nyomtato memoriajat. 



A tobbcelu nyomtato 
rossz betutipusokkal 
vagy rossz formatumban 
nyomtat. 



A betutipus nem talalhato meg a tobbcelu nyomtaton, es a programbol kell letolteni, vagy a 
megfelelo betutipust tartalmazo DIMM memoriat kell beepiteni. Ellenorizze a nyomtatasra hasznalt 
programban, hogy a megfelelo nyomtatoilleszto programot telepitette-e, es az megfeleloen van-e 
beallitva. A kivant betutipus ellenorzesehez nyomtasson egy PS vagy egy PCL betutipus-listat (lasd: 
"Informacios menuoldalon 136). 

A nyomtatasra hasznalt program egy helyettesito betutipust valasztott ahelyett, amelyik nem 
talalhato meg a tobbcelu nyomtaton. (A betutipus kivalasztasrol tovabbi informaciokat a 
nyomtatasra hasznalt program kezikonyveben talal.) 
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Problema Megoldas 



A nyomtatas a feladat • Ellenorizze, hogy nincs-e hibaiizenet a kezelopanel kijelzojen. 

kozepen abbamarad. # Ha halozatban dolgozik, ellenorizze, hogy a szamitogep megfeleloen van beallitva, es nincs-e 

halozati problema (kerdezze meg a halozati rendszergazdatol). 

• Ellenorizze, hogy a halozati fesziiltseg egyenletes, es a tobbcelu nyomtatonak megfelelo erteku. 
Kapcsolja ki, majd ujra be a kesziileket. 

• Ellenorizze a beallitott varakozasi idoket a halozati alkalmazasban. Lehet, hogy novelni kell oket. 

• Ha egy fajlt az MS-DOS parancssorbol szeretne a tobbcelu nyomtatora masolni, a masolasi 
parancsot hasznalja: COPY [f aj lnev] LPTn /B nyomtatoport, peldaul LPT1 (ahol az n a 
portszamot jelenti). 

Megjegyzes 

Ahhoz, hogy a lap a kimeneti talcaba keruljon, lehet, hogy oldalkiadasi parancsot kell kuldenie a 
szamitogeprol. 



A tobbcelu nyomtato Ellenorizze, hogy a ketoldalas nyomtatashoz szukseges beallitasok megfeleloen vannak-e megadva a 

csak a lap egyik oldalara nyomtatoilleszto programban. 
nyomtat, nem 
mindkettore. 
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1 .0 verzio 



A lapfordito hibai 



Problema Megoldas 



A nyomtato nem nyomtat a lap mindket • Ellenorizze, hogy a nyomtatoilleszto programban be van-e alh'tva a ketoldalas 

oldalara. nyomtatas (lasd a CD-ROM-on levo Felhasznaloi referenciakdnyv 5. 

fejezetet). 

• Annak meghatarozasahoz, hogy megfeleloen van-e beszerelve a lapfordito, 
nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd a CD-ROM-on levo Felhasznaloi 
referenciakdnyv 10. fejezetet). 

• Ellenorizze, hogy a ketoldalas nyomtatas be van-e alh'tva a nyomtatoilleszto 
programban (lasd: "A tobbfunkcios nyomtato alapertelmezett ertekeinek 
beallitasaoldalon 9). 

• Ellenorizze, hogy a nyomtatasra hasznalt program nem biralja-e felul a 
nyomtatoilleszto programban megadott beallitasokat. 
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Problema Megoldas 



Nem erheto el a „ketoldalas nyomtatas" • Ellenorizze, hogy a hasznalt lapti'pusnak lehet-e mindket oldalara nyomtatni 

bealh'tas. (lasd: "Media kivalasztasa es hasznalataoldalon 171 ). Cserelje ki a lapokat 

olyanokra, amelyeknek mindket oldalara lehet nyomtatni. 

• Annak meghatarozasahoz, hogy megfeleloen van-e beszerelve a lapfordito, 
nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd a CD-ROM-on levo Felhasznaloi 
referenciakdnyv 10. fejezetet). 

• Ellenorizze, hogy a ketoldalas nyomtatas be van-e allitva a nyomtatoilleszto 
programban (lasd: "A tobbfunkcios nyomtato alapertelmezett ertekeinek 
beallitasaoldalon 9). 
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Szerviz es tamogatas 




Jotallasi informaciok 



Szerviz a garancialis ido alatt es utan 



• Amennyiben az MFP kesziilek valamelyik alkatresze meghibasodik a garancia ideje alatt, forduljon hivatalos HP szervizhez 
vagy ugyfelszolgalathoz. 

• Ha az MFP hardver a jotallas ideje utan hibasodik meg, es On rendelkezik HP karbantartasi egyezmennyel (Maintenance 
Agreement) vagy HP szervizcsomaggal (Support Pack) akkor kerje az egyezmenyben leirt szolgaltatast. 

• Ha nem rendelkezik HP karbantartasi egyezmennyel (Maintenance Agreement) vagy HP szervizcsomaggal (Support Pack), 
akkor vegye fel a kapcsolatot a hivatalos HP szervizzel vagy ugyfelszolgalattal. 



A HP SupportPack (HP szervizcsomag) a HP hardvertermekekre es minden HP altal szolgaltatott belso alkatreszre vonatkozik. A 
hardverkarbantartas a HP termek megvasarlasatol szamitott harom evre terjed ki. Ha igenybe kivanja venni, az ugyfelnek a HP- 
keszulek megvasarlasatol szamitott 90 napon beliil kell megvasarolnia a HP SupportPack csomagot. Tovabbi informaciokert vegye fel 
a kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal es a HP Ugyfeltamogatasi csoporttal. 



Bovitett garancia 
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Potalkatreszek es kellekek elerhetosege 



A potalkatreszek es kellekek ehhez a keszulekhez a gyartas leallitasatol szamitva meg legalabb 6t evig beszerezhetok. 

A szrnes festekkazetta es a kepdob jotallasa 

Ez a HP termek garantaltan mentes az anyag- es gyartasi hibaktol. 

A garancia nem vonatkozik azokra a termekekre, (a) amelyeket ujratoltottek, felujitottak, ujragyartottak vagy barmi modon 
megvaltoztattak, (b) amelyek a helytelen hasznalat, helytelen tarolas vagy a nyomtatora megadottol eltero kornyezeti feltetelek kozotti 
hasznalat miatt hibasodtak meg, vagy (c) amelyeken a normalis hasznalat miatti elhasznalodas jelei mutatkoznak. 

Ha ervenyesi'teni szeretne a garanciat, juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere (a hiba leirasaval es par hibas nyomatot 
mellekelve), vagy vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. A HP - sajat dontese alapjan - vagy kicsereli a hibasnak bizonyult 
termeket, vagy visszaten'ti annak beszerzesi arat. 

A FENTI JOTALL4S A HELYI TORVENYEK ALTAL LEHETOVE TETT MERTEKIG KIZAR0U\G0S, ES SEMMILYEN EGYEB IROTT 
VAGY IRATLAN, KINYILVANITOTT VAGY VELELMEZETT JOtALLAS NEM ALL FENN, ES A HP EGYERTELMUEN KIZAR 

bArminemu, az eladhatosAgra, a kielegito minosegre, illetve egy adott celra valo alkalmassAgra 

VONATKOZO VELELMEZETT JOtALLAST. 

A HP ES SZALLI'TOI A FENTI JOTALLASI NYILATKOZATBAN KIFEJEZETT FELELOSSEGET KIVEVE A HELYI TORVENYEK ALTAL 
LEHETOVE TETT MERTEKIG ELHARITANAK MINDEN FELELOSSEGET A KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLENSZERU ES 
KOVETKEZMENYES KAROKRA (BELEERTVE A HASZON ELMARADAsABOL VAGY AZ ADATVESZTESBOL EREDO KAROKAT) 

vagy bArmely mAs kArra vonatkozoan, alapuuon az szerzodesre, serelemre vagy bArmilyen MAS 

JOGALAPRAVALO HIVATKOZASON. 
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az ebben a g aran c i aleve lb e n foglalt feltetelek - a helyi torvenyek altal megengedett merteken tul - 
nem zArjAk ki, nem korlatozzAk es nem modosi'tjAk, hanem kiegeszi'tik a vAsArlot megilleto kotelezo 
ervenyu torvenyes jogokat. 

HP szoftverlicenc-feltetelek 

FIGYELEM: A SZOFTVER HASZNALATARA AZ ALABB KIFEJTETT HP SZOFTVER LICENC FELTETELEK VONATKOZNAK. 
A SZOFTVER HASZNALATAVAL KIFEJEZESRE JUTTATJA, HOGY ELFOGADJA EZEKET A LICENC FELTETELEKET. 
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A LICENC FELTETELEKET, VISSZAKULDHETI A SZOFTVERT ES ANNAK ARAT 
TELJES EGESZEBEN VISSZAKAPJA. AMENNYIBEN A SZOFTVER EGY MASIK TERMEK RESZET KEPEZI, VISSZAKULDHETI 
A TELJES, HASZNALATBA NEM VETT TERMEKET ES ANNAK ARAT TELJES EGESZEBEN VISSZAKAPJA. 

A szoftver hasznalatat az alabbi szoftverlicenc hatarozza meg, hacsak On nem irt ala kulon egyezmenyt a HP-vel. 

Licencengedely 

A HP a szoftver egyetlen masolatanak hasznalatat engedelyezi Onnek. A "hasznalat" azt jelenti, hogy tarolhatja, betoltheti, telepitheti, 
futtathatja es megjeleni'theti a szoftvert. Nem modosithatja a szoftvert, illetve nem kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy mas ellenorzo 
funkcioit. Ha a szoftverlicenc „egyideju hasznalatra" szol, akkor a megengedettnel tobb felhasznalo nem hasznalhatja a Szoftvert 
egyidejuleg. 

Tulajdonjog 

A szoftver tulajdonjoga es copyright joga a HP-t vagy annak harmadik fel szallitojat illeti meg. Az On licence nem ruhaz Onre 
semmifele szoftverjogosultsagot, sem szoftver tulajdonjogot, es nem minosul semmifele szoftver jog ertekesitesenek. A HP harmadik 
fel beszallitoi a licenc feltetelek barminemu megsertese eseten megvedhetik jogaikat. 
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Masolatok es adaptaciok 

A szoftver masolatait es adaptacioit kizarolag csak megorzesi celbol keszitheti el, vagy amikor a masolat vagy adaptacio keszites 
alapveto reszet kepezi a szoftver hivatalos hasznalatanak. Az eredeti szoftver osszes copyright hirdetmenyet reprodukalnia kell az 
osszes masolathoz vagy adaptaciohoz. A szoftvert tilos barmely nyilvanos halozatra felmasolni. 

A visszafejtes es dekodolas tiltasa 

A HP elozetes irasos beleegyezese nelkul tilos a Szoftver visszafejtese es dekodolasa. Bizonyos torvenykezesek mellett nem 
sziikseges a HP beleegyezese a korlatozott visszafejteshez vagy dekodolashoz. Igeny eseten Onnek el kell kuldenie a HP reszere a 
visszafejtessel vagy dekodolassal kapcsolatos esszeru reszletessegu informacioit. Tilos a szoftvert dekodolni, felteve, hogy a 
visszafejtes nem egy sziikseges resze a Szoftver mukodtetesenek. 

Atruhazas 

Az On licence automatikusan ervenyet veszti, ha a Szoftvert barmilyen modon atruhazza. Atruhazas eseten Onnek at kell adnia a 
Szoftvert es annak minden masolatat, valamint a vonatkozo dokumentaciot a kedvezmenyezettnek. A kedvezmenyezettnek el kell 
fogadnia ezeket a licencfelteteleket, mint az atruhazas feltetelet. 

Megszunes 

A HP megszuntetheti az On licencjogat, ha a tudomasara jut, hogy nem tartja be ezen licencfeltetelek valamelyiket. Megszuntetes 
eseten Onnek azonnal meg kell semmisitenie a Szoftvert osszes masolataval, adaptaciojaval es barmely formaban talalhato 
kapcsolodo reszevel egyutt. 

Exportkovetelmenyek 

A szoftvert vagy annak barmilyen masolatat vagy adaptaciojat exportalni vagy ujraexportalni barmely alkalmazhato torveny vagy 
szabalyozas tiltasa eseten tilos. 



320 10. fejezet - Szerviz es tamogatas 



1 .0 verzio 



Az USA kormanyanak korlatozott jogai 



A Szoftver es barmely kapcsolodo dokumentacio teljes egeszeben magankoltsegen lett kifejlesztve. A Szoftver es minden vele jaro 
dokumentacio „kereskedelmi szamitogepszoftverkent" keriil forgalomba, illetve van engedelyezve, amint azt, alkalmazhatosag szerint, 
a DFARS 252.227-7013 (1988. oktober), a DFARS 252.211-7015 (1991. majus), vagy a DFARS 252.227-7014 (1995. junius) 
rendelet kimondja, vagy „kereskedelmi cikkent", amint azt a FAR 2.101 (a) rendelet kimondja, vagy „megszoritasokkal engedelyezett 
szamitogep szoftverkent", amint azt a FAR 52.227-19 (1987. junius) rendelet (vagy barmilyen, ezzel egyenerteku ugynoksegi rendelet 
vagy szerzodesi zaradek) kimondja. Ilyen szoftverek es kapcsolodo dokumentaciok eseten Ont csak azok a jogok illetik meg, 
amelyek az alkalmazhato FAR vagy DFARS zaradekban vagy a szoban forgo termek szabvanyos HP szoftveregyezmenyeben 
szerepelnek. 
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Ugyfelszolgalati opciok vilagszerte 
Informaciok a tobbcelu nyomtatorol 



Mielott ellatogatna a nyomtatotamogatasi webhelyre, vagy felvenne a kapcsolatot az ugyfelszolgalattal, toltse ki es nyomtassa ki a 
kovetkezo informacios es diagnosztikai oldalakat. A masodik oszlopban tuntesse fel a tulajdonaban levo termekekre vonatkozo 
specifikus informaciokat. 



Informacio 


Az On termekere nezve specifikus 


Hoi talalhato 


A tobbcelu nyomtato tipusa 




A nyomtato elulso ajtoinak jobb felso sarka 


A nyomtato gyari szama 




Az elulso ajtok belso oldalan, a jobb also sarokban 


A szamitogep markaja es tipusa 




Lasd a szamitogeppel kapott dokumentaciot 


A szamitogep operacios rendszere 




Lasd a szamitogeppel kapott dokumentaciot 


A nyomtatoilleszto program 
verzioszama 




Kattintson a Nyomtatas parancsra, a 
Tulajdonsagok gombra, majd az Alapbeallitasok 
fiilon a Nevjegy gombra. 


Konfiguracios lap es esemenynaplo 




Tovabbi tudnivalokat a CD-ROM-on levo 
Felhasznaloi referenciakonyv 10. fejezete 
tartalmaz. 


Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalak 




Lasd: "Nyomtatasminosegi hibakeresesi 
oldalakoldalon 299. 
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Ugyfelszolgalat es nyomtatojavitasi szolgaltatas 
World Wide Web 

A nyomtatoval kapcsolatos legtobb problemara megoldasok talalhatok a http://www.hp.com/clj9500mfp webhelyen. A webhely 
tartalmaz gyakran feltett kerdeseket (FAQ), hibakereso sugot, a tobbcelu nyomtato karbantartasara es hasznalatara vonatkozo 
informaciokat, kezikonyveket, hasznaloi forumot, valamint frissiteseket a nyomtatoilleszto programokhoz es a nyomtatoszoftverhez. 

E-mail 

Leggyorsabban a http://www.hp.com/clj9500mfp webhelyet felkeresve kaphat valaszt a kerdeseire. Az e-mail tamogatas angol 
nyelvu . 
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Muszaki adatok es az eloirasokra 
vonatkozo informaciok 



Fizikai adatok 



HP Color LaserJet 9500mfp 


Magassag 


1219 mm 


Szelesseg 


2660 mm 


Melyseg (nyomtatohaz) 


603 mm 


Suly (nyomtatokazettak es kepdobok 


194,18 kg (427,1 lb) 


nelkiil) 





Az MFP elhelyezesekor az alabbi fizikai es kornyezeti igenyeket kell teljesiteni. 
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Tapfesziiltseg es aramerosseg-kovetelmenyek 





110 voltos modellek 


230 voltos modellek 


Tapf eszii Itse g-kovete 1 m e nye k 


100-127 V(+/- 10%) 


220-240 V(+/- 10%) 




50-60 Hz(+/-2 Hz) 


50-60 Hz(+/-2 Hz) 


Nevleges rovidtavu aramerosseg 


12 A 


7 A 



Ezek az ertekek valtozhatnak, naprakesz tudnivalokat a www.hp.com/go/clj9500mfp webhelyen talal. 



FIGYELMEZTETES! A tapfeszultseg-kovetelmenyek arra az orszagra vagy tersegre vonatkoznak, ahol a tobbcelu nyomtatot 
ertekesi'tettek. A mukodeshez szukseges fesziiltseget ne egyeniranyi'tsa. Ez karosithatja a nyomtatot, es 
ervenyteleniti a termekre vonatkozo jotallast. 
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Teljesi'tmenyfelvetel 



Vigyazat Atapfeszultseg-kovetelmenyekarraazorszagravagytersegrevonatkoznak, ahol atobbcelu nyomtatot ertekesi'tettek. 

A mukodeshez szukseges fesziiltseget ne egyeniranyi'tsa. Ez karosithatja a nyomtatot, es ervenyteleniti a termekre 
vonatkozo jotallast. 



Az alabbi tablazat a tobbcelu nyomtato atlagos teljesitmenyfelvetelet mutatja: 

Termek ti'pusa Nyomtatas Masolas Uzemkesz Kis teljesi'tmenyfelvetel Energiatakarekos Kikapcsolva 

(24o/p) 2 (24o/p) 2 (AlvoD (Alvo 2) 

HP Color LaserJet 820 watt 910 watt 275 watt 125 watt 55 watt 1,4 watt 

9500mfp 

1 . Az ertekek a 2004. oktober 7-ei allapotot tukrozik, es megvaltozhatnak. 
Naprakesz adatokat a www.hp.com/go/clj9500mfp webhelyen talal. 

2. Az itt feltuntetett teljesitmenyertek a szines es fekete-feher nyomtatas es fenymasolas eseten az osszes szabvanyos feszultseg 
mellett mert legnagyobb ertek. 

• Az Uzemkeszrol Alvo 1 uzemmodra atteres alapertelmezett ideje 15 perc, az Alvo 2 uzemmodra atterese 45 perc. 

• Visszateresi ido Alvo 1 uzemmodbol a nyomtatas inditasaig 30 masodperc, Alvo 2 uzemmodbol a nyomtatas inditasaig 
140 masodperc. 

• A hokibocsatas UZEMKESZ uzemmodban = 939 BTU/ora. 

Amikor a nyomtato ki van kapcsolva, a halozati tapkabelnek az aramforrastol torteno levalasztasaval a teljesi'tmenyfelvetel 
megelozheto. A beegetomu nyomastalanitasa elott ne huzza ki a tapkabelt. 
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Zajkibocsatasi adatok 



Hangteljesi'tmenyszint 


Az ISO 9296 szerint 


Nyomtatas/fenymasolas (24 oldal/perc) 


L WAd = 7,3bel (A) [73 dB (A)] 


Uzemkesz 


L WAd = 5,6bel (A) [56 dB (A)] 


Hangnyomasszint (a keszulek mellett) 


Az ISO 9296 szerint 


Nyomtatas/fenymasolas (24 oldal/perc) 


LpAm = 55 dB (A) 


Uzemkesz 


LpAm = 37dB(A) 



1 . Az ertekek a 2004. marcius 24-ei allapotot tiikrozik, es megvaltozhatnak. 
Naprakesz adatokat a www.hp.com/support/clj9500mfp webhelyen talal. 

• Konfiguracio tesztelve: Egyoldalas fekete-feher nyomtatas vagy fenymasolas A4-es lapra a 2000 lapos oldalso bementi 
talcabol (4. talca) a 3000 lapos tuzobe 24 oldal/perc sebesseggel. 
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Mukodesi es tarolasi kornyezet 





Megengedett kornyezeti feltetelek 


Javasolt kornyezeti feltetelek 


Mukodesi homerseklet 


15 °C - 30 °C 


20 °C - 26 °C 


Relati'v paratartalom 


10% - 80% 


20% - 50% 


Tarolasi homerseklet 


0 °C - 35 °C 


0 °C - 40 °C 


Tarolasi paratartalom 


10% - 95% 


10% - 95% 



A nyomtatasi minoseg es a lapadagolasi teljesi'tmeny optimalizalasa erdekeben a nyomtatot a javasolt kornyezeti feltetelek kozott 
mukodtesse es tarolja. 
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Kornyezetvedelmi tamogatasi program 
Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezte magat a jo minosegu termekek kornyezetkimelo modon torteno gyartasa mellett. Ezt a 
tobbcelu nyomtatot ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a kornyezetre. 



Ozonkibocsatas A nyomtato tartalmaz egy ozonszurot a belteri levego minosegenek vedelmeben. A csereintervallumot 

lasd: "Kepatvivo keszletoldalon 213. 



Teljesi'tmenyfelvetel A teljesitmenyfelvetel Alvo uzemmodban jelentosen csokken, ezaltal vedi a termeszeti eroforrasokat, es 
penzt is megtakarit anelkul, hogy a termek kivalo teljesitmenyet befolyasolna. A teljesitmenyfelvetel Alvo 
uzemmodban jelentosen csokken, ezaltal vedi a termeszeti eroforrasokat, es penzt is megtakarit 
anelkul, hogy a termek kivalo teljesitmenyet befolyasolna. A termek megfelel az ENERGY STAR® 1.0 
verzio eloirasainak. Az Energy Star egy onkentes program, amely az energiatakarekos irodai termekek 
fejleszteset osztonzi. 



Papi'rfelhasznalas A tobbcelu nyomtato automatikus ketoldalas nyomtatas szolgaltatasa, valamint az N-szeres (tobb oldal 

nyomtatasa egy lapra) nyomtatasi lehetosegek csokkentik a papirfelhasznalast, ezaltal kimelik a 
termeszeti eroforrasokat. 
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Muanyagok 



A 25 grammnal nagyobb tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi szabvanyoknak megfelelo 
anyagjelolesekkel vannak ellatva, igy a nyomtato elettartamanak vegen konnyebben azonosithatok 
ujrahasznositas celjabol. 



A HP LaserJet A nyomtato nyomtatasi kellekei (peldaul nyomtatopatronok, kepdobok es a beegetomu) szamos 

nyomtatasi kellekei orszagban es tersegben visszakuldhetok a HP reszere a HP nyomtatasi kellekek visszakiildesi es 

ujrahasznositasi programja kereteben. Az egyszeruen alkalmazhato es ingyenes begyujtesi program 
tobb mint 30 orszagban es tersegben all rendelkezesre. Tobbnyelvu programinformacio es utasitasok 
talalhatoak valamennyi HP LaserJet nyomtatopatron es kellek csomagjaban. 



A HP nyomtatasi 
kellekek visszakiildesi 
es ujrahasznositasi 
programjara 
vonatkozo 
informaciok 



A HP 1992 ota a HP LaserJet kellekek vilagpiacanak 86%-aban kinal ingyenes HP LaserJet kellek- 
visszakuldesi es -ujrahasznositasi programot. A HP LaserJet nyomtatopatronok dobozaiban talalhato 
felhasznaloi utmutatoval egyutt bermentesitett es elore megcimzett cimkeket is talal. A cimkek es a 
visszakiildesre szolgalo dobozok a www.hp.com/recycle cimen is kerhetok. 

2002-ben vilagszerte tobb mint tizmillio HP LaserJet nyomtatopatront hasznositottak ujra a HP Planet 
Partners kellek-ujrahasznositasi program kereteben. Ez azt jelenti, hogy 12 ezertonnanyi 
nyomtatopatron-alkatresztol kimeltuk meg kornyezetunket. Vilagszerte a HP atlagban mintegy 80%-at 
hasznositotta ujra a nyomtatopatronok sulyanak, tobbnyire muanyag es femhulladek formajaban. A 
muanyagokat es femeket uj HP termekekhez, pi. muanyag talcakhoz es orsokhoz hasznaltuk fel. A 
maradek osszetevoket kornyezetbarat eljarassal helyeztuk el. 



HUWW 



Kornyezetvedelmi tamogatasi program 333 



http : //www.hp.com/go/cl j 9500mfp 



Visszakuldes az A hasznalt patronok es kellekek kornyezettudatosabb visszakuldese erdekeben a HP javasolja, hogy 

Amerikai Egyesult egyszerre nagyobb mennyisegu kelleket kuldjon vissza. Egyszeruen csomagolja be a kazettakat, es az 

Allamokban elore bermentesitett, megcimzett UPS-cimke felhasznalasaval juttassa vissza. Tovabbi tudnivalokat a 

HP LaserJet kellekekkel foglalkozo webhelyen ( www.hp.com/recycle ) talal. 



Visszakuldes az USA Az Amerikai Egyesult Allamok teruleten kivul elo ugyfelek a HP nyomtatasi kellekek visszakuldesi es 
teriileten ki'viil ujrahasznositasi programjaval kapcsolatban keressek meg a helyi HP ertekesitesi es szolgaltatasi 

irodat, vagy latogassanak el a http://www.hp.com/recycle webhelyre tovabbi informaciokert. 



Ujrahasznosi'tott papi'r A tobbcelu nyomtato alkalmas ujrahasznositott papir hasznalatara, ha az megfelel a Print Media Guide 
(Nyomtatasi laptipusok utmutatoja) cimu kiadvanyban megadott eloirasoknak. Rendelesi informaciokat 
a www.hp.com/go/clj9500mfp webhelyen talal. Ez a termek alkalmas az EN12281 :2002 eloirasnak 
megfelelo ujrahasznositott papir hasznalatara. 



Anyagfelhasznalasi Ez a HP MFP litium-akkumulatort tartalmaz a formazokartyan , amely specialis kezelest igenyelhet az 
korlatozasok elettartama vegen. 

A HP MFP kezelopanelje folyadekkristalyos kijelzojenek fenycsoveben higany van, mely elettartama 

vegen kulonleges elbanast igenyelhet. 

Ujrahasznositasi informaciokert latogasson el a http://www.hp.com/recycle webhelyre, lepjen 
kapcsolatba a helyi hatosagokkal, vagy keresse fel az Electronic Industries Alliance webhelyet a 
http://www.eiae.org cimen. 



334 1 1 . fejezet - Muszaki adatok es az eloirasokra vonatkozo informaciok 



1 .0 verzio 



Anyagbiztonsagi 
adatlap 



Az anyagbiztonsagi adatlapok (MSDS-ek) megtalalhatok a HP webhelyen a 
http://www.hp.com/go/msds cimen. 



Tovabbi tudnivalok A HP kornyezetvedelmi programjaira vonatkozo tovabbi tudnivalokert latogasson el a 

http://www.hp.com/go/environment vagy a http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
cimekre, ahol a kovetkezo informaciok talalhatok: 

Ennek a termeknek es szamos kapcsolodo HP termeknek a kornyezetvedelmi profillapja 
A HP elkotelezettsege a kornyezetvedelem irant 
A HP kornyezetkezelesi rendszere 

A HP-nek a termekek elettartam vegi visszakuldesere es ujrahasznositasara vonatkozo programja 
Material Safety Data Sheet (MSDS) - anyagbiztonsagi adatlap 
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FCC nyilatkozat 



Ezt a berendezest teszteltiik es ugy talaltuk, hogy az FCC-eloi'rasok 15. fejezetenek ertelmeben megfelel az A osztalyu digitalis 
eszkozokre vonatkozo eloirasoknak. Ezeket a szabalyokat ugy allitottak fel, hogy betartasuk kereskedelmi kornyezetben torteno 
uzembe helyezes eseten megfelelo vedelmet nyujtson az artalmas interferencia fellepese ellen. Ez a berendezes radiofrekvencias 
energiat all it elo, hasznal es sugarozhat, es amennyiben nem a leirasban megfeleloen telepitik es hasznaljak, karos zavarokat okozhat 
a radios hirkozlesben. A keszulek lakoovezetbeli mukodteteskor valoszinuleg karos radiozavarokat okoz, ebben az esetben a 
felhasznalonak sajat koltsegen kell azt kikuszobolnie. Atermek vegfelhasznalojanaktudnia kell arrol, hogy a keszulek barmilyen, a HP 
engedelye nelkuli modositasa vagy megvaltoztatasa azt okozhatja, hogy a termek nem felel meg utana az A osztalyra vonatkozo 
eloirasoknak, es ekkor a hirkozlesi felugyelet megvonhatja a felhasznalotol a jogot a keszulek uzemeltetesere. 
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Az eloi'rasokra vonatkozo nyilatkozatok 



Megfelelosegi nyilatkozat 


az ISO/I EC 22 es az EN 45014 lei'rasnak megfeleloen 


A gyarto neve: 


Hewlett-Packard Company 


A gyarto ci'me: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 


kijelenti, hogy az alabbi termek 


A termek neve: 


HP Color LaserJet 9500MFP 


Cikkszam: 


C8549A 


Hatosagi ti'pusszam 


BOISB-0205-02, aQ1891A-val egyiitt 


Termekopciok: 


MIND 
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megfelel a kovetkezo eloirasoknak: 



BIZTONSAG: IEC 60950:1999 / EN 60950: 2000 



IEC 60825-1 :1993 + A1 :1996 +A2:2001 / 

EN 60825-1 : 1994 + A11 :1996 + A2:2001 (1. osztalyu lezeres vagy vilagitodiodas termek) 
GB4943-2001 



Elektromagneses c|SpR ^ ^ £N 55022:1998 _ C|ass ^ 

ncQ7oforhptncon 1 



EN 61000-3-2:2000 



EN 61000-3-3:1995 /A1 



EN 55024:1998 



FCC dm 47 CFR, 15. resz, A osztaly / ICES-003, 3. kiadas 



GB9254-1998 



TAVKOZLES TBR-21:1998; EG 201 121:1998 
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Kiegeszi'to informacio: 



Atermek eleget tesz az elektromagneses osszeferhetosegre vonatkozo EMC 89/336/EEC eloirasokban, az alacsony 
fesziiltsegre vonatkozo 73/23/EEC eloirasokban es a radiokeszulekekre es tavkozlesi vegkesziilekekre vonatkozo R&TTE 1999/ 
5/EC (II. fuggelek) eloirasokban taglalt kovetelmenyeknek, es viseli a CE jelzest a kovetkezok miatt: 



1 ) A termeket tipikus konfiguraciojaban, Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltuk. A termek ellenorzese a 
szabvany szerint tortent, a 9.5 cikkelyt kiveve, amely meg nines hatalyban. 



2) Ez atermek megfelel az FCC eloirasok 15. fejezetenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: 

(1 ) a kesziilek nem okozhat karos zavarokat, es (2) a keszuleknek el kell viselnie minden zavart, az olyan interferenciat is beleertve, 
amely nemkivanatos mukodest okozhat. 

3) A termek szabalyozasi celokbol szabalyozasi tipusszammal rendelkezik. Ezt nem szabad osszekeverni atermek koznapi nevevel 
(HP Color LaserJet 9500MFP) vagy cikkszamaval (C8549A). 



Csak a megfeleloseggel kapcsolatos tajekoztatast az alabbiaktol kaphat: 



Ausztraliai felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 



Europai felelos: Az On helyi Hewlett-Packard kereskedelmi es szervizszolgalata vagy Hewlett-Packard Gmbh, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Stra3e140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



USA felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(Phone: 208-396-6000) 
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A tavkozlesi halozaton torteno iizemre vonatkozo nyilatkozat az EU 
reszere 

Atermeket ugy terveztek, hogy az Europai Gazdasagi Kozosseg (EGK) orszagaiban/tersegeben analog nyilvanos kapcsolt vonalas 
tavkozlesi halozatokhoz (PSTN) csatlakoztatva uzemeljen. A keszulek megfelel az EU radiokeszulekekre es tavkozlesi 
vegkesziilekekre vonatkozo R&TTE 1999/5/EC (II. fuggelek) eloirasokban taglalt kovetelmenyeknek, es viseli az ennek megfelelo 
CE jelzest. Tovabbi tudnivalokat a gyarto altal kiadott alabbi dokumentumban talal: "Megfelelosegi nyilatkozatoldalon 337. 

Az egyes orszagokban hasznalt nyilvanos kapcsolt vonalas tavkozlesi halozatok elteresei miatt azonban nem garantalhato, hogy a 
keszulek minden telefonos vegponton feltetel nelkiil hibatlan mukodest produkal. A halozati osszeferhetoseg attol fugg, hogy a 
felhasznalo a megfelelo beallitasokat adta-e meg, amikor eloszor a nyilvanos kapcsolt vonalas telefonhalozatra csatlakozott. Ezt a 
hasznalati utasitasban leirtakat kovetve tudja megtenni. Ha a halozati osszeferhetoseggel kapcsolatos problemakat eszlel, vegye fel a 
kapcsolatot azzal az uzlettel, ahol a keszuleket vasarolta, vagy az adott orszagban vagy tersegben illetekes Hewlett-Packard 
ugyfelszolgalattal. 

A nyilvanos kapcsolt vonalas vegponthoz csatlakoztatashoz esetleg meg tovabbi, a helyi telefontarsasag altal eloirt kovetelmenyeket is 
teljesiteni kell. 

Kanadai DOC eloirasok 

Megfelel a kanadai elektromagneses osszeferhetetlensegi eloirasok szerinti A osztalynak. 
Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 



340 1 1 . fejezet - Muszaki adatok es az eloirasokra vonatkozo informaciok 



1 .0 verzio 



VCCI nyilatkozat (Japan) 

VCCI A osztalyu termek 



^oygmi, mmmtmT-wmmimtim^i vcci >©» 



Forditas 

A jelen kesziilek a Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI) szabalyzata alapjan A 
osztalyu informatikai berendezesnek minosul. Ha lakott teruleten hasznalja, radiozavarokat okozhat. Ebben az esetben a 
felhasznalonak kell megtennie az ezt kikiiszobolo lepeseket. 
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Koreai EMI nyilatkozat 
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Lezernyilatkozat Finnorszag szamara 



Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9500MFP 

laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen 

turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 

nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstralning, 

som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9500MFP 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan 
suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso 
sateeseen. 
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Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. Betrakta 
ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 



Az A osztalyra vonatkozo nyilatkozat Tajvan szamara 
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Az akkumulatorokra vonatkozo nyilatkozat Tajvan szamara 




Termekinformacios lap 

A festek termekinformacios lapjat az Amerikai Egyesult Allamokban a HP FIRST (Fax Information Retrieval Support Technology - 
telefaxos informaciokeresi technika) szolgaltatast az (1 ) (800) 333-1917 telefonszamon felhiwa kaphatja meg. A mas orszagokban 
elo felhasznalok ennek a kezikonyvnek a boritojan talalhatjak meg a megfelelo telefonszamokat es egyeb informaciokat. 
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